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tytut: Budowa linii kablowej 15kV na dnie Zbiornika
Czorsztynskiego

Projekt: Budowa linii kablowej 15kV na dnie Zbiornika Czorsztynskiego jest
wspotfinansowany ze $rodkéw Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewodztwa
Matopolskiego na lata 2014-2020 (RPO WM), Dziatanie 4.1.Zwigkszenie wykorzystania
odnawialnych Zrodet energii 4.1.1 Rozwdj infrastruktury dystrybucji energii ze zrodet
odnawialnych.

Przedmiotem inwestycji jest budowa linii kablowych: $redniego napiecia (SN) 15 kV, linii
swiattowodowej (uktadanej réwnolegle z linia $redniego napigcia na dnie Zbiornika
Czorsztynskiego), oraz kontenerowych stacji transformatorowych na jego brzegach wraz z
wykonaniem adaptacji badz przebudowy istniejacej infrastruktury elektroenergetycznej stacji
transformatorowej Frydman oraz De¢bno w istniejacych obiektach pompowni oraz
modernizacj¢ rozdzielni RPW 15 w elektrowni Niedzica.

Linia kablowa SN bedzie stluzy¢ do zasilenia projektowanych stacji, natomiast §wiattowod
postuzy do skomunikowania (wizualizacja 1 zdalne sterowanie) stacji z centrala ZEW
Niedzica.

Projektowana linia energetyczna oraz S$wiattowodowa bedzie wykonywana w relacji:
Elektrownia Wodna Niedzica — stacja transformatorowa ,Zamajerz” — stacja
transformatorowa ,,Stylchyn” — stacja transformatorowa ,,Frydman Podprzylasek” — stacja
transformatorowa ,,Pompownia Frydman” — stacja transformatorowa ,,Pompownia D¢gbno”.

Celem inwestycji jest budowa sieci elektroenergetycznej dzieki ktorej bedzie mozliwos¢
podiaczenia nowych zrodet OZE. W wyniku realizacji inwestycji powstanie ponad 12,5 km
sieci, dzigki ktérej wzro$nie mozliwos¢ przylaczenia nowych odbiorcéw w tym tych
produkujacych OZE. Utozenie kabla na dnie zbiornika, w potaczeniu z utozonym
$wiattowodem stworzy inteligentng sie¢ zmniejszajaca straty powstajace w procesie
dystrybucji.

Realizacja inwestycji przyczyni si¢ réwniez do zapewnienia bezpieczenstwa w regionie, w
przypadku awarii aktualnie ulozonego kabla. Dzigki polaczeniu nowego majatku z
istniejgcym uzyska si¢ mozliwos¢ inteligentnej konfiguracji sieci tj. takiego przetaczania
zasilania aby zapewni¢ pewnos$¢ dostaw energii elektrycznej nawet podczas awarii. W



przypadku zaistnienia lokalnego ,,blackoutu” lub innej tego typu rozleglej awarii sieciowe;.
Po realizacji inwestycji zwickszy sie takze bezpieczenstwo zasilania Pompowni Frydman i
Pompowni Degbno — tj. obiektow hydrotechnicznych  odpowiedzialnych za
przepompowywanie wody z terendw polozonych w depresji wzgl. Zbiornika
Czorsztynskiego. Pompownie te zapewniaja bezpieczenstwo powodziowe dla w/w
miejscowosci.

Warto$¢ kosztow kwalifikowanych projektu wynosi 7 755 000 zt, z czego dofinansowanie
stanowi 6 575 464 z1.




