WSKAZNIKI DOTYCZACE CZASU TRWANIA PRZERW W DOSTARCZANIU ENERGII ELEKTRYCZNEJ

Wskazniki dotyczgce czasu trwania przerw w dostarczaniu energii elektrycznej wyznaczone zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007r. w sprawie szczegétowych warunkéw
funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz. U. Nr 93, poz. 623 z dnia 29 maja 2007 r.
z pozniejszymi zmianami), dla Operatora Systemu Dystrybucyjnego Zespotu Elektrowni Wodnych
Niedzica S.A. za rok 2022.

DLA PRZERW

DLA PRZERW PLANOWANYCH NIEPLANOWANYCH

SAIDI

[minuty / odbiorce / rok] 14,81 14,06
SAIFI

[ilo¢ przerw / odbiorce / rok] 0,1172 0,0586
MAIFI 7

[ilo$¢ przerw / odbiorce / rok]

taczna liczba obstugiwanych odbiorcéw, do ktdrej odniesiono powyzsze wskazniki wynosi 239.

Objasnienia:

SAIDI - wskaznik przecietnego systemowego czasu trwania przerwy dfugiej i bardzo dtugiej, wyrazony
w minutach na odbiorce na rok, stanowigcy sume iloczyndw czasu jej trwania i liczby odbiorcéw narazonych
na skutki tej przerwy w ciggu roku podzielong przez taczng liczbe obstugiwanych odbiorcéw,

SAIFI - wskaznik przecietnej systemowej czestosci przerw dtugich i bardzo dtugich, stanowiacy liczbe
odbiorcdw narazonych na skutki wszystkich tych przerw w ciggu roku podzielong przez taczng liczbe
obstugiwanych odbiorcow,

MAIFI - wskaznik przecietnej czestosci przerw krotkich, stanowigcy liczbe odbiorcéw narazonych na
skutki wszystkich przerw krétkich w ciggu roku podzielong przez taczng liczbe obstugiwanych odbiorcéw,

przerwa krotka, to przerwa w dostarczaniu energii trwajgca powyzej 1 sekundy i nie dtuzej niz 3
minuty,

przerwa dtuga i bardzo dtuga, to przerwa w dostarczaniu energii trwajgca powyzej 3 minut i nie dtuzej
niz 24 godziny,

przerwa planowana, to okresowe przerwanie dostarczania energii elektrycznej przez Operatora
Systemu Dystrybucyjnego, o ktdrej odbiorca zostat powiadomiony zgodnie z zapisem w § 42 pkt 4

przytoczonego na wstepie rozporzgdzenia.




