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Warunki Przytagczenia nr 19/2022

Whnioskodawca:

Obiekt: Przyczepa gastronomiczna

Adres przytaczanego obiektu: Maniowy, Dziat,
numer dziatki: 4406

Niniejszym potwierdzamy ztozenie wniosku o okreslenie warunkéw przytaczenia w dniu: 2022-04-21.

Odpowiadajgc na wniosek z dnia 2022-04-21, informujemy, ze zapewniamy przylgczenie do sieci OSD i dostawe energii
elektrycznej o catkowitej mocy przylaczeniowej:

Przytacze 1: 17 kW dla zasilania podstawowego na ponizszych warunkach.

I. Wymagania techniczne - przylacze 1 (zasilanie podstawowe)
1. Miejsce przylgczenia: linia kablowa 0,4 kV okreslona w punkcie 3.
2. Miejsca dostarczania i rozgraniczenia wlasnosci:
a) Miejsce dostarczania energii elektrycznej: zaciski na listwie zaciskowej zalicznikowej, w kierunku instalacji
odbiorcy.
b) Miejsce rozgraniczenia wlasnosci urzadzen elektroenergetycznych: zaciski na listwie zaciskowej
zalicznikowej, w kierunku instalacji odbiorcy.
3. Przylgczenie obiektu do sieci wymaga:
a. w zakresie przylgcza:

o wybudowania w granicy dziatki inwestora nr ew. 4406 zestawu ztgczowo-pomiarowego
typu ZK2a-1P (z bezposrednim ukiadem pomiarowo-rozliczeniowymi) i zasilenie go
kablem YAKXS 4x240mm? z istniejacego ztacza Zk-3 nr ZEW/1/LIM,

b. w zakresie sieci: nie dotyczy.
c. w zakresie przylgczanych urzadzen, instalacji Wnioskodawcy: nie dotyczy.

4. Uklad pomiarowo - rozliczeniowy na napigciu 0,4 KV:
a. rodzaj ukladu: bezposredni
b. miejsce zainstalowania: w zestawie ztaczowo-pomiarowym.

5. Zabezpieczenia gtéwne (przedlicznikowe):
a. prad znamionowy: 32A
b. rodzaj: wylacznik instalacyjny nadmiarowo-pradowy,
c. lokalizacja: w szafce pomiarowej.

6. Do obliczen przyjac¢
a. dla doboru aparatury nN, spodziewang warto$¢ pradu zwarcia w miejscu dostarczania energii
elektrycznej przyja¢ wg obliczen.
b. moc zwarcia 3-faz: wg. obliczen i czas trwania zwarcia: 0,4 s,
prad zwarcia doziemnego: wg. obliczen i czas jego trwania: 0,4 s.

7. Wymagany stopiert skompensowania mocy biernej: tge <0,4.

Sie¢ pracuje w ukfadzie: TN-C.
9. Zasilanie ze stacji transformatorowej: Stacja ,Limierzysko”.

®

Il. Okresla sie nastepujace dopuszczalne czasy trwania przerw:
a. Czas trwania jednorazowej przerwy, tj. catkowite, jednoczesnej przerwy w zasilaniu wszystkich miegjsc
dostarczania, nie przekraczajacy:
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e dla przerwy planowanej - 16 godz.,
e przerwy nieplanowanej - 24 godz.;
b. laczny czas trwania przerw w ciggu roku, stanowigcy sume czaséw trwania przerw jednorazowych,
tj. catkowitych jednoczesnych przerw w zasilaniu wszystkich miejsc dostarczania, nie przekraczajacy:
e przerwy planowanych - 35 godz.,
e przerw nieplanowanych - 48 godz.;

lll. Termin waznosci niniejszych warunkoéw 2 lata od dnia ich dorgczenia.

W przypadku zawarcia umowy o przylaczenie termin waznosci niniejszych warunkéw przylaczenia wydluza sig na
okres waznos$ci umowy o przylaczenie.

IV. Informacje dodatkowe

1.

2

10.

1.

12.

13.

Instalacje przylaczanego obiektu od miejsca rozgraniczenia wiasnosci urzadzen elektroenergetycznych
Whioskodawca winien wykona¢ we wlasnym zakresie, zgodnie z obowigzujacymi przepisami i normami.
Przytaczane przez Wnioskodawce urzadzenia nie moga wprowadza¢ do sieci lub instalacji innych odbiorcéw
zakitécen o poziomie wyzszym niz dopuszczalne, okreslone w przepisach (np. wahania napigcia lub odksztatcenia
przebiegu).

Dopuszczalny poziom zmiennosci parametréw technicznych energii elektrycznej: parametry techniczne w miejscu
dostarczania energii elektrycznej winny by¢ zgodne z aktualnie obowigzujacymi przepisami — Rozporzadzenie
Ministra Gospodarki z dnia 04 maja 2007r. w sprawie szczegdlowych warunkéw funkcjonowania systemu
elektroenergetycznego (Dz. U. z 2007r. Nr 93, poz. 623, z p6zn. zm.).

OSD zrealizuje zakres inwestycji okreslony w warunkach przylaczenia do miejsca rozgraniczenia wlasnosci
urzadzen elektroenergetycznych, po wczesniejszym zawarciu przez Wnioskodawce umowy o przylaczenie do
sieci, co wynika z Ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. — Prawo Energetyczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 755 wraz
z pdzniejszymi zmianami i rozporzadzeniami wykonawczymi), zwanej dalej ustawa ,Prawo Energetyczne”.

Grupa taryfowa zostanie ustalona, w oparciu o obowigzujaca Taryfe, przed podpisaniem umowy kompleksowej lub
umowy o $wiadczenie uslug dystrybuciji.

Na caly zakres prac okreslony w warunkach przylgczenia wymagane jest opracowanie i uzgodnienie z OSD
dokumentaciji projektowej.

Przed przystapieniem do projektowania, szczegély dotyczace niniejszych warunkéw przytgczenia projektant winien
uzgodni¢ z OSD.

Okreslony w warunkach przylaczenia sposéb zasilania nie zapewnia bezprzerwowej dostawy energii elektrycznej.
Urzgdzenia wymagajgce zasilania bezprzerwowego nalezy zaopatrzyé we wiasne, niezalezne zrédio energii,
podigczone w sposdb uniemozliwiajgcy podanie napigcia do sieci przedsigbiorstwa energetycznego.

Warunki przylgczenia zostaly okreslone dla standardowych parametréw energii elektrycznej okreslonych w ustawie
Prawo Energetyczne.

W przypadku kolizji projektowanego obiektu z istniejacymi urzadzeniami elektroenergetycznymi, Wnioskodawca
winien zwrdci¢ sie do OSD z wnioskiem o okreslenie warunkéw przebudowy tych urzadzen.

OSD oswiadcza, ze po zawarciu umowy o przylgczenie oraz spelnieniu przez Wnioskodawce niniejszych
warunkéw przylaczenia i po wykonaniu niezbednych urzadzen elektroenergetycznych, ktérych realizacja nastgpi
na podstawie zawartej miedzy stronami umowy o przylgczenie — zapewnia dostawe energii elektrycznej na
zasadach okreslonych we wiasciwych przepisach. Niniejsze o$wiadczenie jest o$wiadczeniem, o ktérym mowa
w art. 7.ust. 14 ustawy Prawo Energetyczne i art. 34 ust. 3 pkt. 3a ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane
(Dz. U. 2019 poz. 1186, z pdézn. zm. wraz z pézniejszymi zmianami) i winno by¢ traktowane jako przyrzeczenie
zawarcia umowy o przylaczenie do sieci elektroenergetycznej, o ktérej mowa w art. 61 ust. 5 ustawy z dnia 27
marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80 poz. 717 wraz z p6zniejszymi
zmianami).

Whioskodawca zobowigzany jest zglosi¢ pisemnie w OSD kazdy posiadany agregat pradotwérczy oraz uzgodnic
warunki polaczenia agregatu z zasilang instalacjg. Polaczenie to winno by¢ wykonane w spos6b wykluczajacy
prace réwnolegly agregatu z siecig dystrybucyjng oraz mozliwo$é podania napigcia na sie¢ dystrybucyjng.
Warunki przylaczenia okreslono dla V grupy przylaczeniowe;.

W zalgczeniu przesytamy druk projektu umowy o przytgczenie.

Otrzymuja:

Przygotowat: Mariusz Nowak
Zalgczniki:
Zal. Nr. 1 — informacje dla zawarcia umowy o przylaczenie
Zat. Nr. 2 — projekt umowy o przylaczenie
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