1.

OPIS TECHNICZNY

PRZEDMIOT OPRACOWANIA.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest konstrukcja muru oporowego przy dolnegj

stacji wyciggu orczykowego na dz. nr 4127/8 i 4127/19 w miejscowosci Niedzica gmina

tapsze Nizne. W zakres zamierzenia wchodzi realizacja nowego muru oporowego w miejsce

istniejgcego drewnianego z uwagi na jego stan techniczny i brak mozliwosci remontu.

. PODSTAWA OPRACOWANIA.

3.

- Zlecenie i umowa z Inwestorem,

- projekt budowlany architektury,

- opracowanie: "Dokumentacja geologiczno-inzynierska dla potrzeb przebudowy
istniejacego muru oporowego przy dolnej stacji wyciggu orczykowego na dz. nr4127/8 i
4127/19 na Polanie Sosny w Niedzicy gmina tapsze Nizne" opracowana w grudniu 2020r.
- normy i literatura branzowa

WARUNKI GEOLOGICZNE.

3.1. Polozenie i rzezba terenu.

Teren badan stanowi dolng czes¢ zbocza goérskiego, ktore jest nachylone w kierunku
potnocno-wschodnim, to jest w kierunku rzeki Dunajec, Przedmiotowe zbocze podciete
jest dwutarasowg stromg skarpg o charakterze erozyjnym. W potowie skarpy, po
wypfaszczeniu dolnego tarasu przebiega droga gruntowa, w osi ktérej biegng podziemne
przewody linii teletechnicznej i energetyczne;j.

Na tarasie gornym, w poblizu jego krawedzi znajduje sie stacja dolna wyciggu
orczykowego. W rejonie stacji skarpa zostata nadsypana, a nasyp zostat podparty
drewnianym murem oporowym, ktory po 17-letnim uzytkowaniu wymaga wymiany.

W zakres zamierzenia wchodzi realizacja nowego muru oporowego w miejsce

istniejgcego drewnianego z uwagi na jego stan techniczny i brak mozliwosci remontu.

3.2. Warunki gruntowe.

W podtozu gruntowym wydzielono cztery warstwy geotechniczne:

1. Nasyp - wystepuje w obrebie calego badanego terenu. Jest nasypem
niekontrolowanym i nie jest gruntem budowlanym. Sg to sztucznie wbudowane grunty i
majg nieustalony sktad. W wiekszoéci jest to urobek z lokalnych wykopdéw
fundamentowych tj. piaskowiec z gling. Migzszo$¢ nasypu zawiera sie w granicach 0,7-
1,3m.

2. Rumosz gliniasty - grunty spoiste zwiezte w stanie twardoplastycznym. Grunt
nieprzepuszczalny i w warunkach osuwiskowych stabonosny. Warstwa reprezentowana
jest przez rumosz gliniasty, zlozony z fragmentéw ostrokrawedzistych, szarych

piaskowcéw, tkwigcych w glinie piaszczystej, barwy jasnobrunatnej. Jest gruntem



koluwialnym, ktéry w przesztosci ulegt zsuwowi. Wystepuje we wszystkich wykopach.
Migzszos¢ warstwy rumoszu wynosi 1,0-1,4m.

3. Wietrzelina gliniasta - grunty spoiste stanie twardoplastycznym stanowigce pokrywe
fliszowych warstw sosnowieckich. Obecnos¢ stwierdzono na catym badanym terenie, a
jej migzszos¢ wynosi 0,3-0,5m.

4. Grunt skalisty miekki - stanowig warstwy fliszu. Tworzg je drobnoziarniste,
ciemnopopielate, wapniste piaskowce cienkotawicowe, przewarstwione cienkimi fupkami
marglistymi. Warstwy fliszowe ocenia sie jako bardzo spekane. Srednia wytrzymato$é
lupkéw na $ciskanie wynosi 4,1 MPa i wartos¢ te przyjeto jako charakterystyczng dla
catego masywu. W_warunkach osuwiskowych jedynie grunt skalisty nalezy traktowac
jako nosny.

3.3. Warunki hydrogeologiczne.
Do gtebokosci rozpoznania nie stwierdzono wystepowania wody podziemnej. Pierwszy

poziom wdd gruntowych, o charakterze woéd szczelinowych wystepuje w obrebi
trzeciorzedowych utworéw fliszowych, na gtebokosci 20-50m.

Jednak przy zwiekszonych opadach lub roztopach w podiozu mogg wystgpi¢c wody
wsigkowe, ktérych sptyw odbywa sie w kierunku doliny rzeki Dunajec . Ich wielko$é
uzalezniona jest od intensywnosci opadéw lub roztopéw.

3.4. Ocena geotechniczna.
Caly badany teren wchodzi w obszar nieaktywnego osuwiska skalno-zwietrzelinowego.

Udokumentowana migzszos¢ koluwium osuwiska wynosi 1,9-2,7m.

Materiat koluwialny osuwiska stanowi rumosz gliniasty.

Plaszczyzna poslizgu osuwiska przebiega po stropie pakietu wietrzeliny gliniastej.
Stwierdzony charakter ruchu masowego - sptywanie, powodowat, ze wietrzeliny odrywaty
sie od podioza i sptywaly po stoku. Stad nosnym podtozem gruntowym w obrebie catego
badanego terenu jest wytgcznie grunt skalisty.

Z uwagi na wystepowanie w badanym terenie niekorzystnych zjawisk geologicznych

kwalifikuje sie badany teren do grupy skomplikowanych warunkéw gruntowych.

4. OPIS KONSTRUKCJL.
Mur oporowy zaprojektowano dla obcigzenia naziomu 10,0 kN/m? tj. 1000kg/m?.

Ze wzgledu na uksztattowanie terenu oraz przyjete obcigzenie naziomu gruntu
zaprojektowano mur oporowy o ksztatcie w przekroju odwrdconej litery T. Jest to mur
oporowy zelbetowy monolityczny o szerokosci podstawy 3,6m i wysokoéci catkowitej
5,1m. Stopa muru ma gruboséci 0,60m, natomiast grubos$é¢ sciany oporowej zmienna od
0,60m na dole do 0,30m na gérze.

Mur nalezy posadowi¢ na warstwie chudego betonu o grubosci min. 10cm - grubos$¢
dostosowana do spadku podtoza skalistego (uwaga: nie wolno zastosowaé zadnej
warstwy poslizgowej w postaci izolacji).

Mur oporowy zaprojektowano z betonu wodoszczelnego C30/37 o stopniu

wodoszczelnosci W8.



Zbrojenie sciany dostosowano do wykresu momentdéw zginajgcych w murze oporowym i
jest zmienne na wysokosci sciany. Dotem zbrojenie wykonano z pretéw #16 w rozstawie
co 12,5cm, natomiast w potowie wysokoéci sciany zastosowano prety #12 w rozstawie co
25cm.

Wytyczne wykonania:

1. Fundamenty projektowanego muru oporowego winny by¢é posadowione w cafosci na
niezwietrzalym gruncie skalistym. Grunt nieskalisty nie moze by¢ w zadnym wypadku
obcigzany.

2. Niezbedne jest prawidtowe odwodnienie terenu z wdod opadowych i roztopowych.
Zagrozenie uaktywnienia sie osuwiska, spowodowane nawodnieniem gruntu pojawi sie ,
gdy z powoddéw technologicznych konieczne bedzie czesciowe wypoziomowanie terenu.
Bedzie to sprzyja¢ gromadzeniu sie¢ wody na powierzchni terenu i jej wsigkaniu w warstwe
rumoszu, co moze uaktywni¢ osuwisko. W tej sytuacji na czas opaddéw atmosferycznych
teren wypoziomowany winien by¢ chroniony plandekami, z wyprowadzeniem wody w
teren, gdzie nie zostata zdjeta darn.

3. Z uwagi na przedmiotowe zagrozenia wyklucza sie mozliwos¢ odprowadzenia do
gruntu wéd opadowych i roztopowych, zaréwno przy pomocy studni chionnych, jak i
drenazy rozsgczajgcych.

4. Aby nie dopusci¢ do "podciecia osuwiska przez wykop fundamentowy, nalezy
zabezpieczy¢, przed przystgpieniem do gtebienia wykopu, jego odstokowy ocios przy
pomocy $cianki berlinskiej lub palisady.

5. Podczas prowadzenia robét ziemnych, niezbednym jest nadzér uprawnionego geologa,
ktéry dokona odbioru fundamentéw muru pod wzgledem posadowienia ich w catosci na
gruncie skalistym.

6. Po zakonczeniu budowy nalezy przewidzie¢ monitoring obiektu w formie cyklicznych

ogledzin wzniesionych elewacji pod katem pojawienia sie ewentualnych zarysowan i

peknigc.

5. MATERIALY.
podbeton C10/15,

beton C30/37,
stal zbrojeniowa AllIN/AQ

6. UWAGI KONCOWE.
- Prace ziemne najlepiej wykonywa¢ w okresie bezdeszczowym.

- Wykopy zabezpieczy¢ przed naptywem wod opadowych i gruntowych, poprzez
wykorzystanie naturalnych warunkéw terenowych (odprowadzenie grawitacyjne)
badz wykonanie drendw.

- Przy ponadnormatywnych opadach w podtozu mogg wystgpi¢ wody wsigkowe



- Przy stopie fundamentowej wykona¢ dren odprowadzajgcy wody zatrzymywane
przez mur oporowy

- Wykona¢ otwory w $cianie muru oporowego do odprowadzenia wody podziemne;j.

- Strefa przemarzania Hz = 1,2 m.

- mur nalezy posadowi¢ na warstwie chudego betonu o grubosci 10cm (uwaga: nie
wolno zastosowac zadnej warstwy poslizgowej w postaci izolacji).

- Zgodnie z Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki

Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. — w sprawie ustalenia geotechnicznych

warunkéow posadowienia obiektow budowlanych proponuje sie lll kategorie

geotechniczng w skomplikowanych warunkach gruntowych

Opracowat:

mgr inz. Zbigniew Tomczyk



