» ARCHITEKTURA | KONSTRUKCJA
I. OPIS TECHNICZNY
1. PODSTAWA OPRACOWANIA

» Zlecenie Inwestora
*  Uchwata Nr XXXVI1I-210/2006 Rady Gminy tapsze Nizne z dnia 27 kwietnia 2006 roku
* Mapa sytuacyjno wysokosciowa z dnia 25.06.2020nr P.1211.2020.3076
* Opinia Geotechniczna autorstwa mgr mgr inz. Dominik Bryl i inz. Przemystaw Milanowski
* Wizja lokalna w terenie.
» Obowigzujgce przepisy prawa.

2. CZESC OPISOWA

2.1, Przeznaczenie i program uzytkowy

Przedmiotem inwestycji jest rozbidrka istniejgcego muru oporowego i budowa nowego muru
oporowego przy dolnej stacji wyciggu orczykowego na dz. nr 4127/8 i 4127/19 obr. 0007 Niedzica w
Niedzicy gmina tapsze Nizne.

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI CHARAKTERYSTYCZNYCH

Pow. zabudowy 19,90 m?
Kubatura 78,0 m®
Pow. catkowita 19,90 m?
Dtugosc¢ 28,20 m
Szerokos¢ 9,10 m
Wysokos¢ ponad teren 3,70 cm
Wartosci obliczone zgodnie z PN-ISO 9836
2.2, Forma i funkcja obiektow
-  FORMA

Bryta muru wynika wprost z funkcji jakg ma mie¢ oraz zachowanie ksztattu muru istniejgcego i
pétki nasypu istniejgcego
Ksztatt bryly — mur projektowany w ksztatcie trapezu bez jednej pétki

- FUNKCJA
Konstrukcyjna

-  KOLORYSTYKA | MATERIALY
Konstrukcja muru z zastosowaniem zelbetu. Mur wykonczony jedynie kamieniem tamanym
analogicznym do zastosowanego do budynku technicznego znajdujgcego sie na terenie wyciggu.
Mur zwienczony balustradg wykornczong drewnem o konstrukcji stalowej z profili zamknietych.
Balustrada réwniez w analogi do balustrady na budynku technicznym.

2.3. Dostep oso6b niepetnosprawnych.

Nie jest wymagany.
24, WYPOSAZENIE BUDOWLANE.

- Mur zelbetowy w technologii betonu wodoodpornego

- Drenaz z rury drenarskiej @ 100 w otulinie z geowtékniny

- Balustrada o konstrukgcji stalowej z profili zamknietych 100x50x4 z przymocowanymi obustronnie uchwy-
tami pod deski C 40x30x4. Konstrukcja zabezpieczona przeciw rdzy farbg w kolorze czarnym.

- Balustrada wykonczona drewnem z desek nieregularnych w odstepach max 12cm oraz z poreczg za-
okraglong 8x14

2.5. WYPOSAZENIE INSTALACYJNE.

Brak )
2.6. WPLYW NA SRODOWISKO.

Nie dotyczy



3. INFORMACJA O BEZPIECZENSTWIE | OCHRONIE ZDROWIA.
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e Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji
poszczegodlnych obiektow:

Przedmiotem inwestycji jest rozbiérka istniejgcego muru oporowego i budowa nowego muru
oporowego przy dolnej stacji wyciggu orczykowego na dz. nr 4127/8 i 4127/19 obr. 0007 Niedzica w
Niedzicy gmina Lapsze Nizne

Inwestor: ZEW NIEDZICA S.A. UL. WIDOKOWA 1, 34-441 NIEDZICA

W zakres zamierzenia wchodzi realizacja nowego muru oporowego w miejsce istniejagcego w
ztym stanie technicznym.

W pierwszym etapie zostanie wykonany wykop od wnetrza muru, potem zostanie rozebrana
konstrukcja drewniana muru. Nastepnie zostanie wykonany wykop a ostatecznie zaszalowanie,
zazbrojonie i wylanie muru zelbetowego.

+ Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych:
W obrebie zakresu opracowania nie wystepujg istniejace budynki.

» Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga
stwarzaé¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:
W obrebie zakresu opracowania catej inwestycji wystepuja nastepujace istniejgce elementy
zagospodarowania dziatki ktére moga stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa ludzi i mienia:
— istniejgcy stup wyciggu orczykowego
- istniejgce zasilanie energetyczne wyciggu
Teren inwestycji nalezy oznakowac i zabezpieczy¢ przed dostepem os6b trzecich.

» Wskazania dotyczgce przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas
realizacji robé6t budowlanych, okreslajgce skale i rodzaj zagrozen oraz
miejsce i czas ich wystagpienia:

Nie przewiduje sie zagrozen wystepujgcych podczas realizacji rob6t budowlanych zwigzanych z
obiektem pod warunkiem wykonywania ich zgodnie z zasadami bhp oraz wiedzy technicznej i sztuki
budowlane;j.

Z uwagi na przyjete rozwigzania materiatowe oraz konstrukcyjne nie przewiduje sie wystgpienia
zagrozen podczas realizacji inwestycji.

Przewiduje sie wykonywanie gtebokich wykopdw, ktére nalezy odpowiednio zabezpieczyc¢ przed
osuwaniem sie mas ziemnych. Przy realizacji muru w celu zabezpieczenia przed upadkiem z wysoko$ci
nalezy zamontowaé rusztowania zgodnie z zasadami bhp (poziomy powinny by¢ zabezpieczone
barierkami przed upadkiem do tytu).

Zaleca sie stosowanie szalunkoéw systemowych.

Obiekt powinien by¢ realizowany przez osoby posiadajgce odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia
oraz wykonywane zgodnie ze sztukg budowlang oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

* Informacja o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia robot budowlanych,
stosownie do rodzaju zagrozenia:

Kazde wydzielone miejsce prowadzenia robét nalezy zabezpieczy¢ i oznakowac¢ zgodnie z
przepisami bhp. Pracownicy muszg zosta¢ odpowiednio przeszkoleni przed przystapieniem do pracy w
miejscach wydzielonych.

* Wskazania sposobu instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do
realizacji robot szczegodlnie niebezpiecznych:

Nie przewiduje sie wykonywania robét szczegdlnie niebezpiecznych.

Zakfada sie, ze prace bedg wykonywane przez osoby posiadajgce odpowiednie umiejetnosci i
kwallifikacje, takze przeszkolenie z zasad bhp, ktorych nalezy bezwzglednie przestrzegacé.

Kazdy pracownik, przed przystapieniem do pracy na wyznaczonym stanowisku, winien przej$¢
przeszkolenie w zakresie odpowiednim do powierzonej mu pracy.

« Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajagcym z wykonywania robot budowlanych
w strefach szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie,



w tym zapewniajacych szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii
i innych zagrozen:

- Plac budowy winien mieé zorganizowanag komunikacje umozliwiajgcg w razie awarii, wypadku lub
pozaru sprawng ewakuacje oraz dojazd dla stuzb ratowniczych.

- W poblizu kabli elektroenergetycznych roboty ziemne nalezy wykonywaé recznie.

- Kierownik budowy jest zobowigzany sporzadzi¢ lub zapewnic¢ sporzgdzenie, przed rozpoczeciem
budowy, planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, uwzgledniajgc specyfike obiektu budowlanego i
warunki prowadzenia robét, kt6éry winien okresla¢ m.in.:

1.Bezpieczne zagospodarowanie placu budowy podczas prowadzenia robét.

2.Warunki pracy podczas prowadzenia rob6t budowlanych.

3.Warunki podczas pracy przy uzyciu sprzetu zmechanizowanego, pomocniczego oraz
innych urzadzen.

4.Warunki pracy podczas prowadzenia robot ziemnych.

5.Warunki pracy podczas prowadzenia robot betonowych.

6. Warunki pracy podczas prowadzenia robét drogowych.

7. Warunki osobistej ochrony pracownikéw.

8. Warunki umozliwiajgce pierwszg pomoc.

(Szczegotowe wymagania dotyczgce bezpieczenstwa i ochrony zdrowia przy wykonywaniu robot
budowlanych okreslajg przepisy z zakresu bezpieczenstwa i higieny pracy).

Pracownicy powinni posiada¢ srodki ochrony osobistej tj. ubrania robocze, rekawice ochronne i
kaski, a w przypadku ryzyka upadku z wysokosci szelki ochronne.

Wszelkie roboty budowlane winny by¢ wykonane pod nadzorem osoby posiadajgcej uprawnienia do
kierowania robotami budowlanymi o specjalnosci odpowiedniej do powierzonego zakresu robét.

Wszelkie roboty budowlane nalezy wykonywac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, ze sztukg
budowlang i zasadami wiedzy techniczne;j.

UWAGA

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informaciji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczehnstwa i ochrony zdrowia a takze
zgodnie z Art. 21 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. z pézn. zmianami, kierownik budowy przed przystgpieniem
do prac na budowie powinien sporzgdzi¢ planbi o z.



