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Opis sposobu prowadzenia robét rozbiérkowych:
Podczas catego procesu rozbiorki nalezy bezwzglednie przestrzega¢ zasad i przepisow BHP. Roboty rozbiérkowe nalezy
przeprowadzi¢ mechanicznie za pomocg maszyn do tego celu przystosowanych
( koparek, ciggnikéw ) oraz recznie przez osoby uzywajgce odpowiednich narzedzi. Nalezy bezwzglednie sprawdzi¢ czy nie
istnieja niezinwentaryzowane czynne media. Jezeli takowe sie napotka nalezy bezwzglednie sprawdzi¢ czy odtaczone od
. i mediéw instalacje i przytacza nie zawierajg pozostatosci substancji tatwopalnych, wybuchowych, zracych itp. Roboty

Opis ogdliny: - i . . . ) . ) P o

rozbiodrkowe nalezy rozpocza¢ od wykonania i zabepieczenia wykopéw od wewnatrz muru, w dalszej kolejnosci rozbiérke jego

. e . . - . . $cian. Rozebrane konstrukcje nalezy tak podzieli¢, aby po zatadunku na $rodki transportowe nie powodowaty
Obiekt przeznaczony do rozbidrki to mur oporowy wykonany z bali drewnianych okragtych o réznych $rednicach & 15-35 cm. przekroczenia skrajni drogowej.

Balustrada wykonan z bali drewnianych okragtych & 12-15 cm zwienczona gontem drewnianym. Obiekt do rozbidrki zlokalizowany jest w calosci na dzialce Inwestora
Catos$¢ w bardzo ztym stanie technicznym. Drewno jest mocno zbutwiate, powyginane, ruchome. .

Konieczna jest rozbidrka muru. - Opis sposobu zapewnienia bezpieczenstwa ludzi i mienia.

- Opls zakresu procesu rozbiri: Bezpieczenstwo ludzi i mienia w trakcie prowadzenia robét rozbiérkowych bedzie zapewnione poprzez oddzielenie terenu

1. roboty ziemne odsfaniajace _Am:m:.:_ﬁ_@ od wewnatrz rozbiorki #.<30Nmm0<<.<3 om_.oaNm:_m:._ z cB_mmNON.o:.v\B_. tablicami om:.Nm@mé.ONV\B_ o w_‘oémQNm:E robot 8NUE..x.0<<<03 _. .

N. zabezpleczenie wykopy przed obsunieciem si Nm@ﬂowm:._c dla cmNu_mon:.mgm. _r._aN_...z_m vﬁ.mi.a&m sig prac na wysokosci. <<mNm__A.=.w odpady vnimwm*m w wyniku rozbiérki

m. rozbiérka reczna i mechaniczna elementéw drewnianych muru przewiezione bedg do miejsc utylizacji. Rozbidrka zostanie wykonana przez wykwalifikowang ekipe i nadzorowang przez osobe
’ posiadajgca odpowiednie uprawnienia, z zachowaniem przepiséw BHP. Rozbiérka przedmiotowego obiektu nie wptynie w

4. wywoz i utylizacja materiatéw pochodzacych z rozbiérki aden sposéb ujemnie na $rodowisko.
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