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. OPIS TECHNICZNY ZAGOSPODAROWANIA TERENU

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

» Zlecenie Inwestora

e Uchwata Nr XXXVI11-210/2006 Rady Gminy tapsze Nizne z dnia 27 kwietnia 2006 roku
* Mapa sytuacyjno wysokosciowa z dnia 25.06.2020nr P.1211.2020.3076

+ Dokumentacja geologiczno- inzynierska autorstwa mgr inz. Stanistaw Apostot

*  Wizja lokalna w terenie.

» Obowigzujgce przepisy prawa.

3. CZESC OPISOWA

1. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest rozbidrka istniejgcego muru oporowego i budowa nowego muru
oporowego przy dolnej stacji wyciggu orczykowego na dz. nr 4127/8 i 4127/19 obr. 0007 Niedzica w
Niedzicy gmina Lapsze Nizne.

2. Stan istniejgcy zagospodarowania terenu

W stanie istniejgcym przedmiotowy teren jest sezonowo wykorzystywany jako wyciag
narciarski. Teren jest zagospodarowany urzgdzeniami i trasami narciarskimi. W catosci pokryty trawa.
Nie wystepuja w bezposrednim sgsiedztwie budynki. W miejscu, ktérego projekt dotyczy istnieje
drewniany mur oporowy utrzymujacy potke nasypu ponizej dolnej stacji wyciggu orczykowego.

3. Projektowane zagospodarowanie terenu

Projekt zaktada rozbidrke istniejgcego drewnianego muru oporowego z uwagi na jego stan
techniczny i brak mozliwosci remontu . W jego miejsce projektowany jest zelbetowy mur oporowy o
podobnym ksztatcie. Wymiana ta nie powoduje zmian w geometrii istniejgcego terenu zaréwno
rodzimego jak i nasypowego.

Projektowany mur to element infrastruktury techniczne;j.

Realizacja przedmiotowego muru nie jest zwigzana z realizacjg jakiegokolwiek wyciggu
narciarskiego czy tez trasy zjazdowej. Wyciagi i trasy zjazdowe sg juz wykonane. Nie powoduje zmian
w funkcjonowaniu istniejgcego wyciagu i istniejgcych tras. Nie jest elementem zabezpieczenia stoku
przed erozjg. Mur jest wytgcznie elementem konstrukcyjnym utrzymujgcym istniejacy sztucznie
usypany uprzednio nasyp ksztattujgcy pétke ponizej najnizszego stupa wyciagu. Realizacja muru nie
zmienia istniejacej niwelety terenu z wyjatkiem drobnych korekt w wypoziomowaniu gérnego lica
muru.

Teren inwestyciji tj.: dz nr ew. 4127/8 i 4127/19 sa objete MPZP.

Dziatka nr 4127/8 znajduje sie w terenie oznaczonym jako: 4.KDI - Tereny komunikacji.

Dziatka nr 4127/19 znajduje sie w terenie oznaczonym jako: 2.UTs - Tereny rolne.

Projektowany mur w catosci znajduje sie w terenie 2.UTs i przylega do linii rozgraniczajgcej tereny o
ré6znym sposobie uzytkowania.

Projekt zaktada:

- Realizacje muru oporowego przy wczesniejszym rozebraniu starej konstrukciji.

- Wykonanie drenazu wewnatrz konstrukcji poprzez usypanie warstwy ttucznia o gramaturze
31,5/63 mm w otulinie z geowtdkniny. Geowtéknina ma doktadnie opasac¢ dookota warstwe
drenarska o wymiarach podanych na rysunkach.

- Zasyp pozostatej przestrzeni wykopu urobkiem pochodzacym z wykopu.

- Montaz balustrady stalowo drewniane;.

INFRASTRUKTURA TECHNICZNA
Oprocz przedmiotowego muru z drenazem zabezpieczajgcym nie przewiduje sie zadnych
innych elementéw infrastruktury.

WPLYW NA STREFY KONTROLOWANE GAZOCIAGOW
W poblizy nie wystepuje zaden gazociag.

DOSTEP DO DROGI PUBLICZNEJ, OBSLUGA KOMUNIKACYJNA
Nie dotyczy.



MIEJSCA POSTOJOWE
Nie dotyczy

NIWELETA PROJEKTOWANEGO TERENU

Projekt nie zmienia niwelety istniejgcego terenu, poza drobnym wyréwnaniem poziomu gory
lica muru.
Projekt nie wprowadza jakichkolwiek zmian terenowych na dziatkach sasiednich oraz nie powoduje ich
zalewania.

OBSZAR ODDZIALYWANIA OBIEKTU

Zasieg oddziatywania projektowanej inwestycji w cato$ci miesci sie w granicach wtasnosci
Inwestora tj.: 4127/8 i 4127/19. Projektowane zagospodarowanie terenu i obiekt tam wznoszony nie
oddziatywuje na dziatki sgsiednie.

4. Zestawienie powierzchni charakterystycznych

- powierzchnie czesci dziatek objetych zakresem opracowania:

dz. nr ewid. 4127/8 - 213 m2

dz. nr ewid. 4127/19 - 397 m2

RAZEM: = 0,628 ha = 610 m2

- powierzchnia zabudowy elementu wystajgcego z ziemi — 19,90 m2

Wskaznikéw zgodnie z MPZP i rodzajem zabudowy nie okresla sie.

Bilans robét ziemnych

Masy ziemi pochodzace z wykopow

Wykopy pod mur oporowy ~710 m®

Suma ~710 m®

Masy ziemi przemieszczone w terenie

Zasyp wykopu ~504 m®

Pozostato$¢ po wykopach w postaci ~206 m® ziemi, Inwestor zobowigzuje sie wywiez¢ poza teren
inwestycji i zagospodarowac¢ zgodnie z przepisami na wtasny koszt.

5. Dane o ochronie i wpisie do rejestru zabytkow

Teren podlegajacy opracowaniu nie jest objety ochrong konserwatorskg i archeologiczna.
Dziatki nie sg wpisane do rejestru zabytkOw i nie sa ujete w gminnej ewidencji zabytkow.

6. Dane o wplywie eksploatacji gorniczej
Teren znajduje sie w miejscu gdzie nigdy nie byty prowadzone jakiekolwiek prace gérnicze.

7. Dane o wplywie na srodowisko, higiene i zdrowie uzytkownikéw

Projektowane zagospodarowanie terenu a szczegdlnie obiekt tam wznoszony, nie oddziatuje
negatywnie na srodowisko, higiene i zdrowie uzytkownikéw. Na terenie nie przewiduje sie
jakichkolwiek obiektéw i urzgdzen przemystowych emitujacych w sposob ponad normowy substancji
szkodliwych.

Zgodnie z zapisem ROZPORZADZENIA RADY MINISTROW z dnia 9 listopada 2010 r.

»W sprawie okreslenia rodzajow przedsiewzig¢ mogacych znaczgco oddziatywac na Srodowisko” (Dz.
U.2016.71 j.t.) oraz ROZPORZADZENIA RADY MINISTROW z dnia 3 pazdziernika 2008 r. ,O
udostepnianiu informacji o Srodowisku i jego ochronie, udziale spofeczenstwa w ochronie srodowiska
oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko” (art.71 ust.1 oraz art. 72 ust.1)

przedmiotowa inwestycja nie wymaga uzyskania Decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach zgody
na realizacje przedsiewziecia.

WPLYW INWESTYCJI NA DRZEWOSTAN
Inwestycja nie oddziatuje na istniejgcy drzewostan. Dziatki w rejonie planowanych prac nie sg
porosniete drzewami i krzewami.

OCHRONA WOD | GOSPODARKI WODNEJ
Obiekt w zaden sposdb nie zagraza wodom oraz ich nie wykorzystuje.

WPLYW INWESTYCJI NA OBSZARY NATURA 2000



Inwestycja nie znajduje sie w zadnej strefie zwigzanej z obszarem natura 2000.
Najblizej zlokalizowane obszary to obszar Pieniny PLC 120002 zlokalizowany 0,79 km od terenu in-
westycji.
Przedmiotowa inwestycja nie wptywa negatywnie na obszary natura 2000, nie wymaga takze
uzyskania decyzji o uwarunkowaniach srodowiskowych.

OCHRONA INTERESOW OSOB TRZECICH

Przedmiotowe zamierzenie inwestycyjne nie powoduje ograniczenia dostepu do drogi
publicznej, mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii elekirycznej i cieplnej oraz ze srodkéw
tacznosci, dostepu swiatta dziennego. Nie powoduje ponadnormatywnej emisji hatasu, wibracji,
zaktdcen elektrycznych i promieniowania. Realizacja przedsiewziecia nie zanieczysci powietrza, wody
i gleby. Nie zmienia geometrii terenu dziatek sasiednich oraz nie powoduje ich zalewania.

8. Warunki ochrony przeciwpozarowej

Nie dotyczy
9. Powierzchnia zabudowy, o ktérej mowa w pkt 4, okreslanej zgodnie z zasadami
zawartymi w Polskiej Normie dotyczacej okreslania i obliczania wskaznikow
powierzchniowych i kubaturowych wymienionej w zatagczniku do rozporzadzenia.

Nie dotyczy
10. Kwalifikacja geotechniczna

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkdw posadowienia obiektow
budowlanych (dz. U. Nr 81, poz.463 ), przedmiotowy obiekt zostaje zaliczony do trzeciej kategorii
geotechnicznej w skomplikowanych warunkach gruntowych.

11. Uwagi

*  Wszelkie zastosowane materiaty budowlane powinny posiadac¢ wszystkie wymagane prawem atesty i
aprobaty techniczne. Urzgdzenia i wyposazenie technologiczne obiektu powinny posiadac certyfikaty jakosci
dopuszczajgce ich uzytkowanie w Polsce.

*  Wszelkie zmiany materiatowe, konstrukcyjne i inne wymagajg pisemnej akceptacji projektanta.

e Przed rozpoczeciem prac wszystkie wymiary poziome i pionowe oraz rzedne sprawdzi¢ w terenie w stosunku
do istniejacych i wytyczonych osi oraz rzeczywistego przebiegu granic oraz faktycznego stanu substancji
istniejace;.

« W terenie istniejgcym moga wystepowac elementy ukryte nie ujete w dokumentacji projektowej, ktére moga
uniemozliwi¢ realizacje czesci zakresu dokumentacji projektowej. W razie watpliwosci, przed rozpoczeciem
prac niezwtocznie skontaktowacé sie z projektantem.

*  Wymiary podane na rzutach i przekrojach uwzgledniajg grubosci oktadzin zewnetrznych jak tynki, ptytki
Scienne, oktadziny kamienne itd. Nalezy zachowac projektowane grubosci. W razie watpliwosci nalezy
skontaktowac sie z projektantem.

«  Wszelkie informacje znajdujgce sie na rysunkach, a nie ujete w opisie lub znajdujgce sie w opisie, a nie ujete
na rysunkach, nalezy traktowac tak jakby byly ujete wszedzie.

e W przypadku stwierdzenia braku w dokumentacji elementu np. jest w opisie technicznym a nie ma rysunku
uniemozliwiajgcego realizacje tego elementu nalezy niezwtocznie zwrdci¢ sie do projektanta o jego
uzupetnienie. Samodzielne podejmowanie decyzji o nie wykonywaniu brakujgcego opracowania bez
pisemnej zgody projektanta bedzie skutkowato przeniesieniem petnej odpowiedzialnosci za skutki tego braku
na wykonawce lub inwestora.

*  Wszelkie prace prowadzi¢ zgodnie z opisem technicznym, ktory jest integralng czescia dokumentacji
projektowej.

e Przed przystgpieniem do prac kierownicy robdt poszczegélnych branz majg obowigzek zapoznania sie z
kompletem dokumentacji technicznej, nie tylko swojej branzy. Poszczegdlne elementy projektu nalezy
sprawdzi¢ i zweryfikowa¢ na podstawie wszystkich projektow branzowych tagcznie. Przed rozpoczeciem prac
uwzgledni¢ wytyczne wszystkich opracowan branzowych. W razie watpliwosci lub jakichkolwiek rozbieznosci
pomiedzy opracowaniami branzowymi lub innymi elementami dokumentacji niezwtocznie skontaktowac sie z
projektantem.

¢ Hierarchia dokumentacji: 1 — projekt architektury i konstrukcji, 2 — projekty branzowe.

«  Elementy konstrukcyjne wykona¢ z uwzglednieniem wszystkich elementéw architektury i instalacji oraz na
podstawie opisu technicznego i obliczenh statycznych.

* Nalezy zapewni¢ ciggtosc¢ izolacji przeciwwodnych i przeciwwilgociowych.

¢« Wymiary otwor6w w murze wykonaé zgodnie z wytycznymi producenta danego typu stolarki. Przed
zaméwieniem stolarki/$lusarki nalezy dokonaé¢ weryfikacji podanych wymiaréw na projekcie. Zestawienie
stolarki nie jest przedmiotem projektu budowlanego.

« Prace budowlane prowadzi¢ pod cigglym nadzorem osoby uprawnionej i zgodnie z sztukg
budowlana.




