deska heblowana 32 mm
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zasyp drenazu
tlugzen 31,5/63 mm
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porecz drewaniana
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A kamien 7-8 cm
- oktadzina kamienna -7-8 cm
- beton TBW - 50 cm
o
~
™ 8 -
N~
05 =
[Te}
g
E\ il
07.07 20741
)

7

obustronne uchwyt

/ ceownik 40/30/4
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na deski
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Stup balustrady osadzonyw szalunku
przed betonowaniem.
Spdd stupa nalezy usztywni¢ uprzednio

przez dospawanie go do zbrojenia muru.
Gleboko$¢ osadzenia 20 cm

najwyzszy i najnizszy poziom stropu
——gruntu skalistego pod $ciang oporowg
poziom 506,10-506,40m npm
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INWESTOR:

ZEW NIEDZICA S.A.

UL. WIDOKOWA 1, 34-441 NIEDZICA

TEMAT:

PROJEKT WYKONAWCZY ROZBIORKI ISTNIEJACEGO
MURU OPOROWEGO ORAZ BUDOWY NOWEGO MURU
OPOROWEGO PRZY DOLNEJ STACJI WYCIAGU
ORCZYKOWEGO NA DZ. NR 4127/8 i1 4127/19

OBR. 0007 NIEDZICA

s | PROJEKTANT: WSPOLPRACA:
el
w [ mgrinz. arch.
g MARCIN PAPROCKI mgr inz. arch.
Z | Upr. nr MPOIA/030/2010 PAWEL WASKO
ADRES : DATA : SKALA :
NR 4127/8, 4127/19, OBR. 007 NIEDZICA,
JEDN. EW. LAPSZE NIZNE .
GMINA LAPSZE NIZNE 02 202 1 1 - 1 00
TRESC RYSUNKU : BRANZA : RYS.NR:
PRZEKROJ A-A arcn.| 4




