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1. Teren budowy jest w obszarze nieaktywnego osuwiska eton . .
A-A skalno-zwietrzelinowego. stal ZbrOJenlowa AllIN/AO
61217 2.  Warstwg nosng podtoza gruntowego jest grunt skalisty miekki ktérym jest
ﬁ% <I— p?iaskowiec cienkotawicowy przewarstwiony cienkimi tupkami marglistymi. INWESTOR: ZEW NIEDZICA S.A.
~ [ Srednia WytrZymal’Oéé iUpkOW na sciskanie WynOSi 4 1MPa. UL. WIDOKOWA 1, 34-441 NIEDZICA
~ ; 3. Strop gruntu skalistego w podtozu jest nachylony pod kgtem okoto 12°
~— 7 okiadzina kamienna podobnie jak kierunek nachylenia stoku. TEMAT: PROJEKT WYKONAWCZY ROZBIORKI
Prepust 19X15 S~ I 7 kamieri 7-8 cm 4.  Grunt skalisty w podfozu w rejonie projektowanego muru oporowego wystepuje ISTNIEJACEGO MURU OPOROWEGO
rura drenarska @100 B na rzednej 506,10 do 506,40m npm. ORAZ BUDOWY NOWEGO MURU OPOROWEGO
W otulinie z geowlokniny \3 < 5. Mur oporowy bezwzglednie nalezy posadowié na stropie gruntu skalistego. PRZY DOLNEJ STACJI WYCIAGU ORCZYKOWEGO
. 6. Po ostonieciu gruntu skalistego nalezy go oczyscié ze zwietrzeliny griniastej, a NA DZ. NR 4127/814127/19 OBR. 0007 NIEDZICA
wyscielenie geowlokning—_| nastepnie wykona¢ warstwe wyréwnawczg z betonu do projektowanej rzedne;. P ———
™ 7. Mur oporowy nalezy posadowi¢ na warstwie wyréwnawczejj z betonu. '
8. Pomiedzy podstawg muru oporowego, a betonem wyréwnawczym mgr inz

gruntu skalistego pod $ciang oporowg
poziom 506,10-506,40m npm

bezwzglednie nie wolno wykonywac warstwy poslizgowej np. z papy lub folii.
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ADRES : DATA : SKALA :
NR 4127/8, 4127/19, OBR. 007 NIEDZICA,
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