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T ey UWAGA: podbeton C10/15
1. Teren budt;wy jest w obszarze nieaktywnego osuwiska beton C30/37 w8
A-A skalno-zwietrzelinowego. stal ZbrOJenlowa AllIN/AO
61217 2.  Warstwg nosng podtoza gruntowego jest grunt skalisty miekki ktérym jest
ﬁ% <I— p?iaskowiec cienkotawicowy przewarstwiony cienkimi tupkami marglistymi. INWESTOR: ZEW NIEDZICA S.A.
~ zasyp drenazu % Srednia wytrzymatos¢ tupkoéw na Sciskanie wynosi 4,1MPa. UL. WIDOKOWA 1, 34-441 NIEDZICA
~ tuczen 31,5/63 mm g 3. Strop gruntu skalistego w podtozu jest nachylony pod kgtem okoto 12° i
Wyscielefie geowlokning g okiadzina kamienna podobnie jak kierunek nachylenia stoku. TEMAT: PROJEKT BUDOWLANY ROZBIORKI
~ v kamien 7-8 cm 4. Grunt skalisty w podtozu w rejonie projektowanego muru oporowego wystepuje ISTNIEJACEGO MURU OPOROWEGO
rura drenarska S0 P N{ o] ™~ na rzednej 506,10 do 506,40m npm. ORAZ BUDOWY NOWEGO MURU OPOROWEGO
W otulinie z geowlokniny \3\4‘ 5. Mur oporowy bezwzglednie nalezy posadowié na stropie gruntu skalistego. PRZY DOLNEJ STACJI WYCIAGU ORCZYKOWEGO
N 6. Po ostonieciu gruntu skalistego nalezy go oczysci¢ ze zwietrzeliny griniastej, a NA DZ. NR 4127/814127/19 OBR. 0007 NIEDZICA
nastepnie wykona¢ warstwe wyréwnawczg z betonu do projektowanej rzedne;.
7. Mur oporowy nalezy posadowi¢ na warstwie wyrdwnawczej z betonu. é PROJEKTANT: SPRAWDZIL:
8. Po stronie naziomu utozy¢ rurke drenarskg obsypang ttuczniem o granulacie 2 mgr inZ mgr inz.
31,5/63mm w otulinie z geowtdkniny. 2 ZBIGNIEW TOMCZYK ADAM RUP
Zasyp naziomu muru oporowego wykona¢ gruntem pochodzacym z wykopu . Upr. nr UAN - Upr.141/9G Upr. nr UAN - Upr.333/85
///// gruntu skalistego pod $ciang oporowg (rumosz+wietrzelina) zageszczonym do wskaznika zageszczenia 0,95. ADRES : DATA: SKALA :
poziom 506,10-506,40m npm 10. Pomiedzy podstawa muru oporowego, a betonem wyréwnawczym NR 4127/8, 4127/19, OBR. 007 NIEDZI.CA,
warstwa wyréwnawcza betonu G10/1 bezwzglednie nie wolno wykonywa¢ warstwy poslizgowej np. z papy lub folii. JEDng; tﬁi:ii ZEEE 02.2021f 1:100
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