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Projektant:

mgr inz. Marek Mszanik

nr uprawnien budowlanych: MAP/0030/PWOK/03
nr ewidencyjny: MAP/BO/0087/04

Sprawdzajacy:

inz. Andrzej Jamrych

nr uprawnien budowlanych: MAP/0111/PWOK/10
nr ewidencyjny: MAP/BO/0347/10

Oswiadczenie projektanta i sprawdzajacego
branza - konstrukcja

Zgodnie z art. 34 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
niniejszym oswiadczam, projekt techniczny dla inwestyc;ji:

OBIEKT SANITARNY TOALET PUBLICZNYCH

przewidzianej do realizacji na nieruchomosci sktadajgcej sie
z dziatki ewid. nr 183/4 obreb 0007 Niedzica
sporzgdzony w lutym 2023 r.
zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

Projektant Sprawdzajacy



® POLSKA
=t | I B A

= INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAP-VBM-PHU-ZEP *

Pan Marek Mszanik o numerze ewidencyjnym MAP/BO/0087/04

adres zamieszkania ul. Karmelicka 20A, 34-440 Kluszkowce

jest cztonkiem Matopolskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-01-01 do 2023-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-12-19 roku przez:

Mirostaw Boryczko, Przewodniczgcy Rady Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.
§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go

kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z o$wiadczeniem woli ztozonym w formie pisemne;j.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw

Budownictwa.
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BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAP-X8A-MJF-DWD *

Pan Andrzej Jamrych o numerze ewidencyjnym MAP/BO/0347/10

adres zamieszkania ul. Sw. Stanistawa Kostki 50, 34-424 Maruszyna

jest cztonkiem Matopolskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-02-01 do 2023-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-01-24 roku przez:

Mirostaw Boryczko, Przewodniczgcy Rady Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.
§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go

kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z o$wiadczeniem woli ztozonym w formie pisemne;j.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw

Budownictwa.



MALOPOLSKA Krakéw, dnia 17 grudnia 2003 r.
. OKREGOWA
S1 Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

MOIIB.OKK.7131/3/03

DECYZJA

Na podstawie art.24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw, inzynier6w
budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, z pézn. zm.), art. 12 ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 112, art. 14
ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 106 poz. 1126 z pézn.
zm.), § 9 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 1995 r. Nr 8 poz. 38, z pozn. zm.) oraz art.104 ustawy
z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071
z pézn. zm.)

Malopolska Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
stwierdza, ze

Pan mgr inz. Marek Mszanik

urodzony dnia 23.11.1972 r. w Szczawnicy
uzyskat

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny MAP/0030/PWOK/03

do projektowania i kierowania bez ograniczen
w specjalnosci konstrukeyjno — budowlanej.

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Krakowie na podstawie
protokotéw z postepowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu, uchwala Nr 21 z dnia 16 grudnia
2003 r. stwierdzita, ze Pan Marek Mszanik posiada wymagane prawem wyksztalcenie i praktyke zawodowa konieczna
do uzyskania uprawnienn budowlanych w wyzej wymienionej specjalnosci i uzyskal pozytywny wynik egzaminu na
uprawnienia budowlane. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

POUCZENIE
Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem
Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Krakowie w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Sktad Orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

7 AL

1. dr inZ. Janusz Cnesh ) Przewodniczacy Przewodniczacy
{ pr owej Komisji Kwalifikacyjnej Matopolskiej Okregowej Izby
\/[v/ ML Inzynierow Budownictwa
2. mgr mz\KﬁyrszSTek/u;zynskl (/\é : 0. g
) A
W:&\t
dr inz. Stanistaw Karczmarczyk dr inz. Zygmunt Rawicki
3.drinz. y Tworek
Otrzymuja
Pan Marek Mszanik
Grywald, ul. Szkolna 7
34-450 Kroscienko N/D

2. Gloéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
3. aa




Tres¢ § 5 ust. 3d rozporzqdzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia

30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 1995 r.

Nr 8 poz. 38 z péin. zm.) przesqdza, ze niniejsze uprawnienia stanowiq podstawe do

projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeri w specjalnosci konstrukcyjno

— budowlanej i do projektowania i kierowania robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie

w specjalnosciach: drogowej i mostowej.

Zgodnie z § 5 ust. 3a pkt 1 i 2 powolanego w niniejszej decyzji rozporzadzenia uprawnienia

budowlane w ograniczonym zakresie w specjalnosci drogowej, stanowiq podstawe do:

1) Projektowania:

a)
b)

c)

d)

drég wewnetrznych,

drég dojazdowych (D), drég lokalnych (L), drég zbiorczych (Z), w rozumieniu przepiséw
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie,

drég nie przeznaczonych do ruchu naziemnego i postojow statkw powietrznych na terenie
lotnisk,

rozbidrek obiektow budowlanych, o ktérych mowa w lit. a-c

2) Kierowania robotami budowlanymi przy wykonywaniu obiektéw, o ktérych mowa w pkt. 1.

Zgodnie z § 5 ust. 3b pkt 1 i 2 uprawnienia budowlane w ograniczonym zakresie w specjalnosci mostowej,

stanowiq podstawe do:

1) Projektowania:

a)

b)

c)
d)

budowy, przebudowy i remontu jednoprzestowych mostéw, wiaduktow, estakad i kladek
o rozpigtosci przesta do 20m,

budowy mostéw sktadanych wedtug stosownych instrukcji,

budowy rusztowan i ktadek roboczych,

rozbidrek obiektéw budowlanych, o ktérych mowa w lit. a-c nie wymagajacych uwzglednienia

wplywéw eksploatacji gorniczej,

2) Kierowania robotami budowlanymi przy wykonywaniu obiektéw, o ktérych mowa w pkt. 1.



MALOPOLSKA Krakdéw, dnia 21¢zerwea 2010 r.
OKREGOWA
| Z2°B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

MAP OIIB/KK/0054-0147/09

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 1, 0 samorzadach zawodowych architekiéw, inzynieréw
budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, z pdén. zm )}, art. 12 ust. 1 pkt 1-5, art. 12 ust. 3, art. 13
ust. 1,3 i 4, art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (fekst jednoiity: Dz. U. z 2003 r. Nr 207
poz. 2016 z pbén. zm.), w zwiazku z art. 5 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o zmianie ustawy - Prawo budowlane oraz
o zmianie niektérych innych ustaw (Dz. U. z 2005 r. Nr 163 poz. 1364), § 3 ust. 1, § 12 ust 1 i § 17 ust. 1
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie samadzielnych funkcji technicznych
w budownictwie (Dz. U. z 2605 r. Nr 96, poz. 817) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks
postgpowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz, U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z pdzn. zm.).

Malopolska Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
stwierdza, ze

Pan inz. Andrzej Jamrych
urodzony dnia 18.11.1975 r. w Nowym Targu
uzyskat

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

numer ewidencyjny MAP/H11/PWOK/10

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci konstrukeyjno - budowlanej.

UZASADNIENIE

Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna Malopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Krakowie na podstawie
protokoléw z postgpowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu, stwierdzita, ze Pan Andrzej Jamrych
posiada odpowiednie wyksztalcenie dla specjalnosci, w ktérej nadano uprawnienia objete nimiejsza decyzja
oraz praktyke zawodowa konieczng do nzyskania uprawnienn budowlanych w wyzej wymieniongj specjalnosci i uzyskaj
pozytywny wynik egzaminu na uprawnienia budowlane.

Szczegotowy zakres nadanych uprawniefi budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

POUCZENIE
Od ninigjszej decyzji stuzy odwolanic do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa w Warszawie, za posredunictwem
Matopolskiej Okregowej 1zby Inzynierow Budownictwa w Krakowie w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Sktad Orzekajacy
Ckrepowej Komisji Kwalifikacyjne;:

1. Przewodniczacy Qkrggowe] Komisji Kwalifikacyjnej
dr inz. Zygmunt Rawicki

2. Czlonek Skladu Orzekajacego
mgr inz. arch. Elzbieta Gabry$

3. Czlonek Skiadu Orzekajacego
dr inz. Marian Plachecki

Otrzymuja;
i.  Pan Andrzej Jamrych
ul. $w. St. Kostki 50
34-424 Maruszyna
2. Gldwny Inspekior Nadzoru Budowlanego
3. afa



Szczegdlowy zakres uprawnien
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
bez ograniczen

w specjalnosci konstrukeyjno - budowlanej

L. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1-5, art. 13 ust. 3 i 4 ustawy - Prawo budowlane (tekst jednolity:

Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z péin. zm.), w zakresie objetym wyZej wymicniong

specjalnoscia, niniejsze uprawnienia stanowiy podstawe do:

1) projelrowaria, sprawdzania projekiow  architeltoniczno-budowlanych | sprawowania
radzoru autorskiego,

2} Kerowania budowq Iub imrymi robotami budowlarymi,

3} Kerowania wytwarzaniem konstrukcyinyveh elementdw budowlanych oraz nadzoru 1 kowntroli
technicznej wytwarzania tych elementow,

4)  wykorywania nadzory inwestorskiego,

5)  sprawowania kontroli technicznef wtrnymania obiektdw budowlanveh.

IT. Na mocy § 17 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r.
w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budowniciwie (Dz. U, z 2005 r. Nr 96 poz.
817), niniejsze uprawnienia uprawniajg do:

projektowania obiektu budowlanego | kerowania robotami budowlanymi zwigzanvmi z obiektem
budowlanym w zakresie:

1)  sporzadzaria projektu archifeldoniczno - budowlanego w odniesieniu do konstrukeji ohiektu,

2)  Kerowania rohotami budowlanymi w odniesieniu do konstrukeji § archilektury obiekiu,

Zgodnie z § 3 ust. | w/w rozporzadzenia uprawnienia budowlane do projekiowania bez ograniczen
w odpowiednie] specjalnosci uprawniaja do sporzadzania projekiu zagospodarowania dziatki lub

lerenu, w zakresie te] specjalnosgel.



l. Opis techniczny
1. Przedmiot i podstawa opracowania

1.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny obiektu sanitarnego toalet publicznych. Obiekt
zlokalizowano w obrebie 0007 Niedzica, na dziatce ewid. nr 183/4.

1.2. Podstawa opracowania

1.2.1. Projekt architektoniczny

1.2.2. Normy budowlane: PN-EN 1991-1-1, PN-EN 1991-1-3, PN-EN 1991-1-4, PN-EN 206-1, PN-
EN 1992-1-1, PN-EN 1995 -1-1, PN-EN 1997-1, PN-EN 1997-2

1.2.3. Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych

2. Geotechniczne warunki posadowienia

Projektowany obiekt posadowiony zostanie na warstwie gliny piaszczystej 1,=0,20 na gtebokosci
minimum 1,20 m ponizej poziomu terenu, co gwarantuje przekroczenie strefy przemarzania.
Warunki gruntowe sklasyfikowano jako proste, a projektowany budynek zaliczono do pierwsze;j
kategorii geotechniczne;.

Poziom wody gruntowej przebiega ponizej poziomu posadowienia. W obrebie dziatki nie
stwierdzono form morfologicznych swiadczgcych o istnieniu ruchéw mas ziemnych (osuwisk).
Wykopy pod fundamenty nalezy realizowa¢ w suchej porze roku i nie dopuszcza¢ do ich zalania
wodami opadowymi. W przypadku zalania wykopow rozmiekty grunt nalezy usung¢. Miejsca po
usunieciu gruntu wypetni¢ betonem wyréwnawczym klasy C12/15.

3. Charakterystyka budynku

Budynek toalet publicznych — obiekt jednokondygnacyjny, zagtebiony w gruncie.

Posadowienie na ptycie fundamentowej. Sciany zelbetowe. Strop nad parterem (przyziemiem)
zelbetowy. Dach pokryty zielenig.

Nad wejsSciem drewniana pergola.

Schemat statyczny — konstrukcja przestrzenna, Scianowo-ptytowa i ramowa zgodnie z czescig
obliczeniowg projektu.

Obliczenia statyczne i wymiarowanie elementéw konstrukcyjnych budynku wykonano w programie
Robot Structural Analysis Professional 2011.

4. Zasadnicze elementy konstrukcyjne

a) Fundamenty budynku — projektowany obiekt posadowiony zostanie ptycie fundamentowej
o grubosci 30 cm wylewanej z betonu C25/30 XC2. Zbrojenie ptyty dwustronne dwukierunkowe
pretami #12 ze stali klasy B500, klasa ciggliwosci B. Otulina zbrojenia 3 cm.
Pod fundamentami utozy¢ warstwe betonu wyréwnawczego (beton klasy C12/15) o grubosci okoto
10 cm. Izolacja fundamentéw zgodnie z projektem branzy architektonicznej.

b) Konstrukcja $cian przyziemia i scian fundamentowych — Sciany zelbetowe o grubosci 24 cm
wylewane z betonu C25/30 XC2. Zbrojenie $cian dwustronne pretami #10 ze stali klasy B500, klasa
ciagliwosci B. Otulina zbrojenia 2 cm.

c) Strop nad przyziemiem — piytowy, monolityczny o grubosci 25 cm, wylewany z betonu 25/30,
klasa ekspozycji XC2, zbrojony dwukierunkowo pretami #10 ze stalg klasy B500B, oparty na
Scianach nosnych. Obcigzenie statle od warstw stropodachu zielonego zgodnie z czescig
obliczeniowg projektu. Obcigzenie uzytkowe stropu 5,00 kN/m?.

d) Pergola — konstrukcja drewniana mocowana na $ruby wklejane M16 w Sciany zelbetowe na
gtebokos¢ 15 cm. Elementy dystansowe z klockéw drewnianych o szeroko$ci 17 cm, nasadzane na



Sruby. Drewniane elementy konstrukcyjne zabezpieczyé przed dziataniem ognia, grzybdéw, plesni
i owadow przez impregnacje.

5. Zbrojenie fundamentéw, stupéw, belek, nadprozy i plyt

Zbrojenie ukfada¢ zgodnie z czeScig rysunkowg projektu z zachowaniem grubosci otulenia:
w ptytach stropowych i w scianach — 20 mm, w fundamentach — 30 mm.

Zbrojenie elementéw konstrukcyjnych mozna tgczy¢ mijankowo na zaktad o dtugosci min 35 Srednic
zbrojenia.

6. Materialy konstrukcyjne
Drewno klasy C24

Beton klasy C25/30, klasa ekspozycji XC2
Stal zbrojeniowa klasy B500B

1"
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Il. Obliczenia statyczne i wymiarowanie

Materiaty konstrukcyjne
Beton klasy C25/30

Stal zbrojeniowa B500B
Drewno klasy C24

Zestawienie obcigzen na dach

Substrat roslinny:

Geowldknina:

Zwir plukany:

Geowldknina:

Styrodur:

Hydroizolacja:

Wylewka cementowa spadkowa:

Styrodur:

Tynk cementowo-wapienny:

Obciazenie taczne:

9k1

k2

gk3

Oka

9k5

9k6

Ok7

gk8

gko

kN

m

kN

m

N

kN
:=10-cm-20.00-— = 2.000-—
3 2
m
kN
= 0.050-—
2
m
kN
=10-cm-21.00-— = 2.100-—
3 2
m
kN
= 0.050-—
2
m
kN k
=15.cm-0.50-— = 0.075-—
3 2
m m
kN
:=0.100-—
2
m

k

kN
=5.cm-22.00-— = 1.100-—
3 2

N

m m

k

kN
:=10-cm-0.50-— = 0.050-—
3 2

N

m m

kN
= 1.5~Cm-‘19.00‘—3 =0.285.
m

Okdz = k1 + Gk2 + O3 + Gka T ks + ke + Gk7 + Gks + ko = 5-810'—2

Obcigzenie uzytkowe - kategoria C5:

kN
Qkdz == 500—2

m
Obcigzenie sSniegiem:

Strefa obcigzenia $niegiem - strefa 5

Wysokos$¢ budynku nad poziomem morza:

Obcigzenie charakterystyczne gruntu:

Wspotczynnik ksztattu dachu:
Wspotczynnik ekspozycii:

a:=545-m

SK1 = O.93~exp(

Sk2 = 200—2

kN

m

m

m

a ) kN kN
0.00‘134~—)—2 = 1.930~—2

m m

. k
Sk == max(sk1 , Sk2) = 2000—2

la == 1.00
Ce:= 1.00

m

kN

m



Wspotczynnik termiczny:

Obcigzenie charakterystyczne:

Obcigzenie wiatrem:

Strefa obcigzenia wiatrem - strefa 3

Cy:= 1.00

kN
Ska1 == Sk'ua'Ce'Ct = 2000_2

m

Wysokos¢ terenu nad poziomem morza a>300 m

Kategoria terenu - lI

Wysokos¢ budynku:
Wspotczynnik kierunkowy:
Wspotczynnik sezonowy:

Bazowa predkos¢ wiatru:

Wspotczynniki chropowatosci:

Wspotczynnik rzezby terenu:
Srednia predkos$¢ wiatru:

Gestos¢ powietrza:

Wspotczynnik turbulencii:

Intensywnos¢ turbulencii:

Wspotczynnik konstrukeyjny:

Szczytowe cisnienie predkosci:

Wspotczynniki cisnienia zewnetrznego - Sciany:
- 8ciany boczne:

- §ciana nawietrzna:

- ciana zawietrzna:

Wspotczynniki cisnienia zewnetrznego - dach:
- pota¢ nawietrzna:

- pota¢ zawietrzna:

Obcigzenie charakterystyczne:

kN
Wisn = 0oz Csn = 0.596-—2
m
kN
Wksh = qu'CSb = —0596_2
m
kN
Wisz = Qpz-Csz = —0.373-—2
m

Zp:= 0.05-m
Zmin == 2-m
zq:=3.70-m
Cdir -== 1.00

Cseason = 1.00

m a
Vio = 22-—.[1 + 0.0006(— - 300]}
S

m
0.17
Z4
C,,:= 1.00 m =0.844
rzil = 1. 10 = U
Co,:=1.00
m
Vinz = Cran-Coz Vo = 21-310':
kg
=125-—
P 3
m
k;:= 1.00
ki
ly, = ———=10.232
Zq
Co_z'|n(—j
Zp
CCgqq := 1.00

Apz = (1+ 7+1y.5)-0.5:p-Vp > = 0.745.

Cqp = -0.8
Csn = 0.8
Csy:=-05
Cgat := —0.70
Cga2 := 0.20

m
=25.234-—
S

kN

m

13



kN
Widat = QpzCdat = ~0.522-—

m

kN
Wikda2 = qu'CdaZ = 0.149'—2

m
Obcigzenia ze $cian poza ciezarem wlasnym sciany zelbetowej:

Obcigzenia na 1 m? Scian przyziemia - typ 1:

kN kN
Styrodur: Ok1 = 15-cm~0.45-—3 = 0.068-—2
m m
. kN
Izolacja: Oko := 0.100-—
m
. kN kN
Tynk cementowo-wapienny: Ok3 = 1.5-cm-19.00~—3 = 0.285-—2
m m
L kN kN
Okfadzina Scienna: Oka = 1-cm~20.00-—3 =0.200-—
m m
e kN
Obciazenie faczne: Oks11:=Ok1 + 92 + Ok3 + ka4 = 0.652~—2
m
Obcigzenia na 1 m? Scian przyziemia - typ 2:
. kN kN
Oktadzina betonowa: Okq := 3-cm-24.00-— = 0.720-—
m m
kN kN
Styrodur: ko = 12-cm~0.45-—3 =0.054-—
m m
. kN
Izolacja: Okz == 0.100-—
m
. kN kN
Tynk cementowo-wapienny: Oks := 1.5-cm-19.00-— = 0.285-—
m m
L kN kN
Okiadzina $cienna: Oks = 1-cm-20.00-— = 0.200-—
m m
e kN
Obciazenie faczne: Oks12:= Ok1 + 92 + Ok3 + ka + Oks = 1.359.—2
m
Obcigzenia na 1 m? Sciany wewnetrznej zelbetowej:
L kN kN
Okfadzina Scienna: Okq := 1-cm-20.00-— = 0.200-—
m m
. kN kN
Tynk cementowo-wapienny: Oko := 1.5-cm-19.00-— = 0.285-—
m m
. kN kN
Tynk cementowo-wapienny: Ok3 = 1.5-cm-19.00-— = 0.285-—
m m
L kN kN
Okfadzina Scienna: Oks := 1-cm-20.00-— = 0.200-—
m m
e kN
Obciazenie faczne: Oks2 = Ok1 + Ok2 + Ok3 + Oka = 0.970~—2

m



Obciazenia na 1 m? Sciany dziatowej:

Okfadzina $cienna:

Tynk cementowo-wapienny:

Sciana z pustakéw gazobetonowych:

Tynk cementowo-wapienny:

Okfadzina $cienna:

Obciazenie taczne:

Obciazenia na 1 m? Sciany przeszklonej:

Obcigzenia z balustrad:

Obciazenia na plyte fundamentowa (poza ciezarem wlasnym):

Posadzka:

Wylewka cementowa:

Styropian podtogowy:

Folia paroizolacyjna:

Obciazenie taczne:

Obcigzenie uzytkowe - kategoria C1:

1. Przyziemie

Zestawienie obcigzen poza cigzarem wiasnym

Rozstaw belek:

Obcigzenie $niegiem:

Obcigzenie wiatrem:

Wyniki wymiarowanie wedtug zatgcznika 1

kN kN
Gt = 1-0m-20.00-— = 0.200-—
m m
kN kN
Gz = 1.5-cm-19.00-— = 0.285-—
m m
kN kN
Ga = 12:0m-3.00-— = 0.360-—
m m
kN kN
Ge i= 15-cm-10.00-— = 0.285-—
m m
kN kN
Gis == 1-cM-20.00-— = 0.200-—
3 2
m m
kN
Oks3 = Ok1 + Ok2 + Ok3 + Oka + Oks5 = 1-330'—2
m
kN
Oks4 = 0.80-—
2
m
kN
Oks5 = 1.00.-—
m
kN
k1 = 0.400-—
2
m
kN kN
k2 = 60m2200—3 = 1320—2
m m
kN kN
Ga = 12:0m-0.30-— = 0.036-—
m m

kN
Jka = 0002—2
m

Ok1s = 9k1 + Ok2 + 9k3 + Oka = 1-758‘—2
m

kN
Jk1s == 200—2

m

la4 := 15-cm

Sk1.1 = Ska1'|a1 =0.300-—
m

kN
Sk12 = 0-5'Ska1‘|a1 = 0150?

kN
W11 1= Wida1la1 = —0-078'F

kN
W1 2 = Widaz-la1 = O-OZZ‘F

15
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2, Strop nad przyziemiem

Zestawienie obcigzen

Obcigzenie stale:

Obcigzenie uzytkowe:

Obcigzenie sSniegiem:

Obcigzenie wiatrem:

Wyniki wymiarowanie wedtug zatgcznika 1
3. Sciany nos$ne przyziemia

Zestawienie obcigzen ze Scian:

Obcigzenia ze sciany zewnetrzne;j:

Obcigzenia ze sciany wewnetrzne;j:

Obciazenie poziome od parcia gruntu i obcigzenia naziomu

Grunt zasypowy - zwir rzeczny:

Ciezar objetosciowy:
Kat tarcia wewnetrznego:

2
)

K, = (tan(45-stopni — 0.5-®))" = 0.238

Wysokos¢ Sciany:

Parcie gruntu zasypowego:

Obcigzenie naziomu:

Parcie gruntu od obcigzenia naziomu:

Wyniki wymiarowanie wedtug zatacznika 1

4, Plyta fundamentowa

kN
k2. == Okdz = 5-810'—2

m

kN
Ok2. == Okdz = 5-000'—2

m
kN

Sk2. = Ska1 = 2000—2

m
kN

W2, = Wkda2 = 0.149 - —

m

kN

9k3.1 = Gks1.1 = 0.652~—2

m
kN

Ok3.2 = Jks1.2 = 1.359~—2

m

kN
0k3.3 = Jks2 = 0.970~—2

m
kN
pgn = 20.00-—
3
m
® := 38-stopni
H,q := 0.55-m
H,o := 3.60-m
kN
ea1_g = Ka'pgn'Hz1 = 2617—2
m
kN
Cazg = Ka-pgn'Hyz = 17.128-—
m
:=5.00 KN
Gkt = 2.0U >
m
kN
€a1.q = Ka~qk1 = 1189—2
m

Dane geotechniczne dla gruntu w poziomie posadowienia (glina piaszczysta)

Stopien plastycznosci: I :=0.20

1. Gestosc¢ objetosciowa:

kN
Yk == 2150—3



2. Kat tarcia wewnetrznego:
3. Spojnosé:
Nachylenie podstawy:

Glebokos¢ posadowiena:

@i := 14 -stopni

ck = 18-kPa
a = 0.00-stopni
dq = 0.60-m

17
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Zalacznik 1 — Wyniki wymiarowania elementéw konstrukcyjnych

poz. 1.1. OBLICZENIA KONSTRUKCJI DREWNIANYCH

PRET: rygiel PUNKT: 2 WSPOLRZEDNA: x=0.50L=3.790 m
OBCIAZENIA:

Decydujacy przypadek obcigzenia: 7 KOMB2 (1+2)*1.350+(4+5)*1.500

MATERIAL C24

gM = 1.300 fm,0,k = 24.000 MPa ft,0,k = 14.000 MPa f c,0,k =21.000 MPa

fv,k =2.500 MPa
E 0,05 = 7400.000 MPa

1,90,k = 0.500 MPa
G moyen = 690.000 MPa

f¢,90,k =2.500 MPa
Klasa uzytecznosci:

E 0,moyen = 11000.000 MPa

1 Beta ¢ = 1.000

5

PARAMETRY PRZEKROJU: r 10x20
ht=20.0 cm
bf=10.0 cm Ay=66.667 cm2 Az=133.333 cm2 Ax=200.000 cm2
ea=5.0 cm ly=6666.667 cm4 1z=1666.667 cm4 I1x=4566.7 cm4
es=5.0cm Wely=666.667 cm3 Welz=333.333 cm3
NAPREZENIA NAPREZENIA DOPUSZCZALNE

Sig_c,0,d = N/Ax = 0.011/200.000 = 0.001 MPa
Sig_m,y,d = MY/Wy= 2.519/666.667 = 3.778 MPa

fc,0,d =14.538 MPa
fm,y,d=16.615 MPa

Wspotczynniki i parametry dodatkowe

Ksys = 1.000

km =0.700 kh = 1.084 kmod = 0.900
Al

: PARAMETRY ZWICHRZENIOWE:
lef =6.822 m Lambda_rel m = 0.824

Sig_cr = 35.319 MPa k crit = 0.942

PARAMETRY WYBOCZENIOWE:

X

wzgledem osi Y:

X

wzgledem osi Z:

FORMULY WERYFIKACYJNE:

(Sig_c,0,d/f ¢,0,d)*2 + Sig_m,y,d/f m,y,d = (0.001/14.538)"2 + 3.778/16.615= 0.227 <1.000 (6.19)
Sig_m,y,d/(kcrit*f m,y,d) = 3.778/(0.942*16.615) = 0.241 < 1.000  (6.33)
PRZEMIESZCZENIA GRANICZNE
=g L.
Ugiecia
u fin,z=1.600cm < ufin,max,z=_L/200.000 =3.790 cm Zweryfikowano
Profil poprawny !!!
poz. 1.2. OBLICZENIA KONSTRUKCJI DREWNIANYCH
PRET: rygiel PUNKT: 4 WSPOLRZEDNA: x=0.56L =4.626 m
OBCIAZENIA:
Decydujacy przypadek obcigzenia: 7 KOMB2 (1+2)*1.350+(4+5)*1.500
MATERIAL C24
gM =1.300 fm,0,k = 24.000 MPa ft,0,k = 14.000 MPa f ¢,0,k =21.000 MPa

fv,k =2.500 MPa
E 0,05 = 7400.000 MPa

1,90,k = 0.500 MPa
G moyen = 690.000 MPa

f¢,90,k = 2.500 MPa
Klasa uzytecznosci:

E 0,moyen = 11000.000 MPa

1 Beta c = 1.000

3

PARAMETRY PRZEKROJU: r 20x40
ht=40.0 cm
bf=20.0 cm Ay=266.667 cm2

Az=533.333 cm2 Ax=800.000 cm2

19
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ea=10.0 cm ly=106666.667 cm4 1z=26666.667 cm4 Ix=73179.1 cm4

es=10.0 cm Wely=5333.333 cm3 Welz=2666.667 cm3

NAPREZENIA NAPREZENIA DOPUSZCZALNE
Sig_t,0,d = N/Ax = -0.260/800.000 = -0.003 MPa f1,0,d = 9.692 MPa

Sig_m,y,d = MY/Wy= -27.527/5333.333 = -5.161 MPa fm,y,d=16.615 MPa

Sig_m,z,d = MZ/Wz=-0.025/2666.667 = -0.009 MPa fm,z,d = 16.615 MPa

Tau y,d = 1.5*0.000/800.000 = 0.000 MPa fv,d=1.731 MPa

Tau z,d = 1.5*-0.560/800.000 = -0.011 MPa

Wspétczynniki i parametry dodatkowe
km =0.700 kh =1.000 kmod =0.900 Ksys =1.000

X PARAMETRY ZWICHRZENIOWE:

PARAMETRY WYBOCZENIOWE:

X wzgledem osi Y: X wzgledem osi Z:

FORMULY WERYFIKACYJNE:
Sig_t,0,d/f,0,d + Sig_m,y,d/f m,y,d + km*Sig_m,z,df mzd= 0311 <1.000 (6.17)
Tau y,d/f v,d = 0.000/1.731 = 0.000 < 1.000 Tau z,d/f v,d = 0.011/1.731 = 0.006 < 1.000  (6.13)

PRZEMIESZCZENIA GRANICZNE

=i

Ugiecia
ufin,z=1.334cm < ufin,max,z=1/200.000 =4.148 cm Zweryfikowano

Profil poprawny !!!
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