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OPIS TECHNICZNY

1. INSTALACJA WODOCIAGOWA SOCJALNO-BYTOWA.

Zasilanie obiektu w wode bedzie sie odbywaé z sieci wodociggowej poprzez
przytgcz wodociggowy. Realizacjo przytgcza w trybie art. 29a Prowa budowlanego i
nie obejmuje go przedmiotowy projekt. Woda bedzie przeznoczona do celdw
socjalno-bytowych.

1.1 Przejscie przez fundament

Zaprojektowano przejscie rury wodociagowej przez fundament - projektuje
sie zastosowanie rury ostonowej o s$rednicy wewnetrznej powyzej S0mm gieto
promieniem co najmniej 60cm umozliwiaojgca pdzniejsze  wsuniecie  rury
wodociagowej z przytgcza pod konsole wodomierzowq np.: rurq ostonowq AROT DVR
75 LUB rure PE dnéa3.

Przejécie od zewnatrz pod konsole wodomierzowg nalezy zrealizowadé przy
pierwszej zewnetrznej $cionie budynku () - prowadzenie rury pod posadzkq do
Sciany innej niz pierwsza zewnetrzna moze byé kwestionowone na etapie realizacji

przytgcza.

1.2. Lokalizacja miejsca pod uktad wodomierzowy
Lokalizacjo uktadu pomiarowego wskazana w czesci graficznej. Nalezy przewidziec

miejsce pod konsole wodomierzowqg dn20 i dtugosci do 130mm zamontowanqg
horyzontalnie.
Rozmieszczenie komponentdw musi umozliwi¢ zabudowe

e zawor grzybkowy typ m83 rdwnoprzelotowy, zeliwny ocynkowany o $Srednicy
przytqcza tj DN32(1 1/4")

+ konsola wodomierzowa wykonana ze stali pokrytej farbg metodq proszkowqg bgdz
ze stali nierdzewnej wyposazona w tuleje mosiezne umozliwiajgce ptynng regulacje
dtugosci zestowu wodomierzowego o rozstawie umozliwiajgc montaz o dtugosci
zabudowy 110 - 130mm

« zawoér grzybkowy typ m83 réwnoprzelotowy, zeliwny ocynkowany tj. DN32(11/4")

« mosiezny zowor antyskazeniowy typu EA DN40, EA251

« reduktor cisnienia

1.3. Instalacja wodociggowa w budynku.

1.3.1.  Rurociqggi.
Rozprowadzenie instalacji  zimnej wody nastgpi  z  podtgczenia

wodociggowego. Przewody rozprowadzaojqce zaprojektowono z rur PP zgodnych z
PN-EN ISO 15874-2:2013-06:

« dla wody zimnej PP minimum PN16 przeznaczonych do instalacji wody zimnej,
« dla cieptej wody uzytkowej PP minimum PN20 do wody cieptej stabilizowane
perforowana wktadkqg aluminiowqg lub wtéknem szklanym.

t.qczenie elementdw rurociggu realizowa¢ metodq zgrzewania i za pomocq
potqczen gwintowanych (na koncu instalacji) przeznaczonych do danego systemu
rur Przewody zimnej i cieptej wody prowadzi¢ w bruzdoch Sciennych i/lub w
posadzce, zgodnie z projektem. Przewody mocowaé do $cian za pomocq klamer, a
jednoczesnie umozliwi¢ swobodny przesuw podtuzny dla przewoddw z tworzywa.
Rurociqgi nalezy zaizolowa¢ termicznie. Montaz izolacji przeprowadzaé po
uprzednim przeprowadzeniu prob szczelnosci instalacji. Projektuje sie zastosowanie

S nr projektu: RCH230pt1 -3-



otuliny ze spienionego poliuretanu o wspdtczynniku min. 0,035W/mK i grubosci
rownej $rednicy wewnetrznej rury lecz nie mniej niz 20mm. Srednice gtéwnych
rurociggow rozprowadzajgcych wode zostaty przedstowione na rzutach w czesci
rysunkowej. Przewody prowadzi¢ z minimalnym spadkiem 3%o w kierunku przeciwnym
do przeptywajgcej wody. Na koncach piondw zomontowaé odpowietrzniki
samoczynne, w najnizszym punkcie instalacji zamontowaé zawory spustowe ze
ztqczkq do weza 72"

1.3.2. Zrédfo CWU.

Zrédkem cieptej wody uzytkowej bedzie wiszqcy elektryczny, cisnieniowy
podgrzewacz zbiornikowy CWU o pojemnosci okoto 120 150dm?

Zbiorniki podgrzewaczy powinien byc¢ zabezpieczony przed korozjg w emaliq
ceromiczng oraz anodq magnezowq. Urzqdzenie powinno byé wyposazone w
elektryczny element grzejny o mocy 1,5 do 2,0 kW na napiecie 230V z nastawnym
termoregulatorem umozliwiajgcym podgrzewanie wody uzytkowej w zokresie od 30
do 80 °C oroz w ograonicznik temperatury wody, chroniqcy zbiornik przed
przegrzaniem i uszkodzeniem. Na przewodzie doprowadzajgcym wode uzytkowq
bezwzglednie musi by¢ zomontowany zawdr bezpieczenstwa o cisnieniu
znamionowym 6 bar np.: SYR 2115 1/2" 6 bar.

1.4.
1.4.1.

Obliczenia instalacji wodociggowe;.

Zuzycie wodly.
Okreslono na podstawie: rozporzqgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 14
stycznia 2002 r. w sprawie okreslenia przecietnych norm zuzycia wody.

Zuzycie
lloé¢ |jednostkowe | Zuzycie Suma Suma
L |Przeznaczeni |jednos | dobowe jednostkowe |dobowa miesieczna
ole tek [-] |[dm3/dobe] m-c [m3/m-c] |[m3/dobe] |[Mm3/m-c]
1 |Mieszkancy |4 100 3,00 0,4 12,0
SUMA 0,4 12,0
Okreslenie zapotrzebowania godzinowego, dobowego i rocznego
Wykorzystanie obiektu w ciggu roku: 100 %
Wspdtczynnik nieréwnomiernosé rozbioru Nd 1,7 -
Wspdtczynnik nieréwnomiernosci rozbioru Nh 2,7 -
Czas uzytkowania instalacji w ciggu doby t 16 h
Zuzycie wody maksymalne godzinowe Qh.max 0,15 m3/h
Zuzycie wody sredniodobowe Qd.med 0,40 ms3/dobe
Zuzycie wody maksymalne roczne Qrmax 144 m3/rok

2. INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ.

Projektuje sie grawitacyjne odprowadzenie Sciekdw sanitarnych z budynku.
sanitarne odprowadzaone bedg do
Sciekdw  wg.
odprowadzanych Sciekdw przyjeto na poziomie zuzycio wody w budynku.

Scieki
Opomiarowanie

ilodci

wskazan

zewnetrznej
wodomierza.

sieci

Oprowadzane $cieki majq charakter Sciekéw socjalno-bytowych.

2.1.
2.11.

Przykanalik.
Projektowany przykanalik nalezy wykona¢ rur PVC-U SN-4 Srednicy @160 mm
zgodnych z normqg PN-EN 1329-1:2014-03 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych

Kanalizacja sanitarna w terenie.

llosce

kanalizacyjnej.
Sciekdw
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do odprowadzania nieczystosci i Sciekdw (o niskiej i wysokiej temperaturze) wewnagtrz
konstrukcji budowli -- Niezmiekczony poli(chlorek winylu) (PVC-U) -- Czes¢ 1.
Wymagania dotyczqgce rur, ksztottek i systemu, tqczonych kielichowo poprzez
uszczelki gumowe. Na wyjsciu z budynku zamontowad wyczystke z klapqg rewizyjng
skierowanq do gory. Odcinek od budynku do studzienki kanalizacyjnej wykonad jako
prosty, bez zataman. Przejscie przez $ciany fundamentowe prowadzi¢ w stalowych
tulejach ochronnych. Rurocigg prowadzi¢ na gtebokosci 1,0 = 1,4 m ponizej poziomu
terenu z minimalnym spadkiem 1,5%. Rury prowadzone na ptytszej gtebokosci
obsypac keramzytem frakcji 4 + 20 mm.

2.1.2. Prowadzenie robot.

Wykopy wykonywaé sprzetem mechanicznym w miejscach bez kolizji z innym
uzbrojeniem podziemnym, a przypadku istnienia innego uzbrojenia podziemnego -
recznie. Dno wykopdw nalezy wyréwnac. W przypadku recznego wykonywaniao robot
ziemnych szeroko$¢ dna wykopu powinna by¢ na prostych odcinkach wieksza o co
najmniej 0,4 m od zewnetrznej Srednicy rury i nie moze by¢ mniejsza niz 0,5 m. W
przypadku skalistych lub kamienistych gruntéw dno wykopu nalezy zabezpieczyé
warstwa wyréwnawcza o grubosci 0,1 + 0,2 m, wykonana z piosku lub ziemi nie
zowierajgcej zadnych grud. Podobne warunki nalezy spetni¢ podczas zasypywania
kanalizacji. Wszystkie prace zwigzane z montowaniem i uktadaniem kanalizacji w
wykopie powinny by¢ prowadzone w taoki sposéb aby nie powodowaty
zanieczyszczen wnetrza rur, uszkodzenia kielichdw i powierzchni rury oraz
wystepowania nadmiernych naprezert w odcinkach przewoddw rurowych.

2.2. Kanalizacja sanitarna w budynku.

Kanalizacje sanitarng wewnetrzng nalezy wykonac z rur PVC-U zgodnych z
normq PN-EN 1529-1:2014-93 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych oJo
odprowadzania nieczystosci i sciekow (o niskiej i wysokiej temperaturze) wewnqgtrz
konstrukcji budowli -- Niezmiekczony poljlchlorek winylu) (PVC-U) -- Czesc¢ I
Wymagania dotyczqce rur, ksztattek i systemu, tgczonych kielichowo na uszczelkach
gumowych. Podejscia do przyboréw sanitarnych i wpustéw podtogowych wykonadé
zgodnie z zatgczonymi rysunkami. Do miski ustepowej nalezy zastosowaé oddzielne
podejScie i wiqczyE do tréjnika umieszczonego najnizej w pionie na danegj
kondygnacji. Srednice podejs¢ do przybordw sanitarnych powinny wynosié¢
odpowiednio:

+ dla umywalki: @40 mm

+ dla zlewozmywakao: @50 mm

« dla miski ustepowej: 110 mm

+ dla wanny: 850 mm

» dla wpustu podtogowego: F50 mm

Spadki podejs¢ do przybordw sanitarnych powinny wynosi¢ minimum 2%.
Projektuje sie piony wentylacyjne, joko przedtuzenie ponad dach przewoddw
spustowych, zakanczonych ruromi wywiewnymi, a w przypadku braku mozliwosci
zastosowania rur  wywiewnych nalezy zastosowad —automatyczne  zawory
nopowietrzajgce. Na wysokosci 0,5 m nad posadzkq piony nalezy wyposazy¢ w
czyszczaki. Na wysokosci czyszczaokédw w obudowie szachtdw wykonad drzwiczki
obstugowe. Wszelkie odgatezienia oraz zmiany kierunkéw wykonac z ksztottek
ktorych kagty rozwarcia nie przekraczajg 45°. Przewody pionowe mocowaé do
konstrukcji za pomocq obejm i pretdw gwintowanych, pomiedzy obejmqg a
przewodem zastosowacd przektadki elastyczne. Maksymalny rozstow
uchwytdw/obejm mocujgcych nie powinien przekracza¢ Tm. Wszystkie przybory
sanitarne nalezy wyposazy¢ w zamkniecio wodne - syfony. Rury kanalizacyjne
znajdujqce sie pod posadzkq nalezy zagtebi¢ od poziomu podtogi o min. S@cm.
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2.3. Obliczenia instalacji kanalizacji sanitarnej.

Obliczenia dokonano zgodnie z PN-EN 12056-2:2002 "Systemy kanalizacji
grawitacyjnej wewngtrz budynkdéw, cz. Il Kanalizacja sanitarna, projektowanie i
obliczenia.

3. INSTALACJA OGRZEWCZA.

Projektuje sie instalacje ogrzewania miejscowq elektryczna.

3.1. Zatozone parametry klimatu wewnetrznego dla instalacji ogrzewczych

Temperatury obliczeniowe poszczegdlnych pomieszczenn dla  okresu
zimowego zostaty wskazane w czesci graficznej opracowania: wyciqg z przyjetych
temperatur obliczeniowych:

Temperatury Przyktady pomieszczery

obliczeniowe

+12°C pom. piwnicze

+16°C pom. przylegte do pomieszczen ogrzewanych

+20°C pokoje mieszkalne, przedpokoje, kuchnie indywidualne,
salon, WC

+24°C tazienki,

3.2. Elektryczne ogrzewanie podtogowe.

Zaprojektowano elektryczne ogrzewanie podtogowe w postaci mat grzejnych
lub przewoddw grzejnych uktadanych w warstwie elastycznego kleju lub wylewce
samopoziomujqcej, bezposrednio pod posadzkg, na  wylewce betonowej,
stosowanych na etapie prac wykonczeniowych, przed potozeniem materiatu
wykonczeniowego posadzki. Maty to cienki przewdd grzejny przymocowany do
siatki z wtokna szklonego o szerokosci S@0cm. Sq prostsze w uktadaniu niz som
przewdd grzejny. Wtasciwosci samoklejqce siatki utatwiajg mocowanie maty grzejnej
do podtoza. Sterowanie ogrzewaniem podtogowym poprzez programowalny
regulotor temperotury z wbudowaonym czujnikiem temperatury powietrza i
zabezpieczajgcym i czujnikiem podtogowym.

Przyktadowe rozwigzanie: maty ELEKTRA MG/MD, przewody grzejne ELEKTRA
DM / ELEKTRA UltraTec, sterownik LEKTRA OTD2 firmy Elektro.

3.3. Obliczeniowe zapotrzebowanie ciepta do ogrzewania pomieszczen.
PN-EN 12828:2013 Instalacje ogrzewcze w budynkach -- Projektowanie
wodnych instalacji centralnego ogrzewania”.

Numer / Opis OTie | OTig | ®Tjj | ©T @\gm. OVinf| & | OHL
002/,
28,0 °C 174 2 471 1447 | 156 | 13 | 1590 | 320 | 448 | 2039 | 2039

001/.
240 °C 38.4 m? 1837 m3 2550 | 376 | 13 | 2939 | 776 | 1086 | 4025 | 4025

Budynek 3998 | 532 1096 | 1534
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4. INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ

Projektuje sie instalacje wentylacji mechanicznej w budynku. Wentylacja zapewnia
odpowiednig wymiane powietrza w obiekcie.

Uktad podzielony zostat na kilka systemow wentylacyjnych toalet ogdlnodostepne,
uktad nawiewno-wywiewny z odzyskiem ciepta

4. Zatozone parametry klimatu wewnetrznego dla instalacji
wentylacyjnych

» rozporzqdzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jokim
powinny odpowiadad budynki i ich usytuowanie.

+ PN-83/B-03430: Wentylacjo w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i
uzytecznosci publicznej - Wymagania.

« PN-EN 15251:2012: Kryteria srodowiska wewnetrznego, obejmujgce warunki cieplne,
joko$¢ powietrza wewnetrznego, oswietlenie i hatas.

» rozporzqdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjolnej w sprawie ogdlnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy, okreslajgce przede wszystkim wysokosci
wymagane w pomieszczeniach pracy.

Zatozone krotnosci wymian

« Natryski - 5 wymian powietrza na godzine

+ Pom. wypoczynku/karmienia - 2 wymiany powietrza na godzing

« WC miska ustepowa - S0m3/h na sztuke

« WC pisuar 25m?/h - 50m3/h na sztuke

+ pom. Pomocniecze min. 15m3/h

« pozostate wg PN-EN 15251:2012 dla przyjetej kategorii emisji (w obliczeniach) /jeden
ze strumieni wentylacyjnych/

Hatas: w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi 35dB(A).

4.2. Uktad z odzyskiem ciepta bez ogrzewania

Zadaniem instalacji wentylacji mechanicznej przedmiotowego systemu jest
zapewnienie w pomieszczenioch wymiany powietrza dla utrzymania odpowiednich
warunkdw higienicznych i temp powietrza nawiewanego.

Wentylacja sktada sie z uktadu wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej
z odzyskiem ciepta. Nowiew powietrza realizowany poprzez centrale wentylacyjng

Projektuje sie centrale w wykonaniu wewnetrznym podwieszanym - modutowa
budowa winna zapewni¢ dostarczenie urzqdzenia na miejsce i jego ztozenie.

Powietrze czerpane bedzie do centrali przez zewnetrzng scione budynku,
przez czerpnie kanatowq ktdéra zabezpieczong przed wptywem czynnikdw
atmosferycznych i zlokalizowaong ponad 2m nad terenem. Wyrzut powietrza poprzez
wyrzutnie dachowaq,

Strumienie powietrza skutecznie rozdzielone kierownicami czerpni i wyrzutni
ustawionym tak, aby czerpac i wywiewac powietrze w kierunku przeciwnym.

Uktad nalezy wyposazy¢é w ttumiki aokustyczne zapewniajgce spetnienie
wymaganych kryteriéw akustycznych.

Wyposazenie bazowe centrali:

+ automatyka sterujgca
* nawiew filtr klasy F7
« wywiew filtr klasy FS
« wentylatory nawiewny i wywiewny (wydajnos¢ i sprez na rysunku)
* nagrzewnica elektryczna, moc i zasilanie na rysunku
Automatyka centrali ma realizowaé nastepujgce zadania:

« Uruchomienie i zatrzymanie centrali,
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« Sterowanie wydajnosciq centrali,

* Regulacja temperatury nawiewu,

« Odzysk ciepto,

« Monitoring alarmow,

« Monitoring filtréw,

« Zabezpieczenie wymiennikdw i wentylatordw,

Sterowanie wydajnosciq reczne, ew. automaotyka regulujgca wydajnos¢é w funkgcji
stezenia CO, - pomiar na wywiewie. Gtéwne kanaty wentylacyjne zostang
poprowadzone pod stropem.

4.3. Wytyczne ogdlne wykonania instalacji.

4.3.1. Kanaty i ksztattki wentylacyjne

Kanaty wentylacyjne prostokgtne z blachy stalowej ocynkowanej wg PN-84/H-92125.
Kanaty i ksztottki okrggte z blachy stalowej ocynkowanej wykonane w technologii
~SPIRO" Kanaty w wentylowaonych pomieszczeniach mocowane na wspornikach i
zawiesiach systemowych np. firmy Walroven z amortyzatoromi drgon. Zawiesia
montowa¢ do elementdw konstrukcyjnych stropu. Podpory kanatow w rozstawie w
zaleznosci od przekroju kanatu. Nalezy dqgzy¢ do tego aby kazdy element instalagji
wentylacji byt podparty w dwdch punktach tak aby odcigzaé kotnierze oraz miejsca
potqczen.

4.3.2. lzolacje
Nalezy zastosowac nastepujqgce izolacje kanatdw wentylacyjnych:

« kanaty nawiewne (wszystkie) i wywiewne (odzysku ciepta) prowadzone w budynku
W pomieszczeniach ogrzewanych i szachtach: wetna mineralna o minimalnej
grubosci 40mm zabezpieczona ptaszczem z folii aluminiowej,

+ kanaty nawiewne (wszystkie) i wywiewne (odzysku ciepta) prowodzone w budynku
w czesciach nie ogrzewanych: wetna mineralna o minimalnej grubosci 80mm
zobezpieczona ptaszczem z folii aluminiowe),

« kanaty wywiewne bez odzysku ciepta prowadzone w budynku i szachtach: wetna
mineralna o minimalnej grubosci 19mm zabezpieczona ptaszczem z  folii
aoluminiowej,

+ konaty prowodzone na zewnqgtrz budynku: wetna mineralna o minimalne;
grubosci 80mm zabezpieczona ptaszczem (okucia) z blachy ocynkowanej
grubosci 0,6mm lub blachqg aluminiowaq,

4.3.3. Ttumiki akustyczne, podstawy ttumigce

Nalezy zastosowac ttumiki akustyczne prostokgtne na kanatach nowiewnych i
wywiewnych, czepnych i wyrzutowych oraz ttumiki okrggte na kanatach instalacji
wywiewnych z sanitariatéw. Wentylatory dachowe wywiewne nalezy montowa¢ na
podstawach ttumigcych.

4.3.4. Czerpnie i wyrzutnie powietrza

Czerpnie powietrza nalezy umiesci¢, zgodnie z projektem, w miejscach
zapewniajgcych doptyw swiezego powietrza i zabezpieczajgcym przed zasysaniem
powietrza usuwanego z pomieszczen, poza strefami zagrozenia wybuchem oraz
ostoni¢ od opaddéw atmosferycznych.

4.3.5. Otwory rewizyjne i mozliwosc¢ czyszczenia kanatow

Na kanatach wentylacyjnych nalezy wykonaé otwory rewizyjne zgodnie z
wymaganiomi zawartymi w ,Wymagania COBRTI INSTAL - Warunki techniczne
wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych®.
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4.3.6. Zawiesia i podpory

Nalezy zastosowaé systemowe zawiesia np. firmy Walraven, Hilti lub
rownowazne. W przypadku koniecznosci zachowania wymaganej wysokosci pod
kanatem stosowad system zawiesi nie wychodzqcy poza obrys kanatu z izolacjq (nie
zmniejszajqcy przeswitu pod kanatem) - zawiesia typ L lub Z.

4.3.7. Wymagania przeciwpozarowe
Wszystkie przewody wentylocyjne, izolacje oroz materiaty ttumigce powinny byc
wykonane z materiatdw niepalnych.

Przy przejsciach kanatow wentylocyjnych przez przegrody oddzielenia ppoz.
nalezy zastosowadé przeciwpozarowe klapy odcinajgce. W przypadku montazu klapy
poza przegrodqg oddzielenia pozarowego nalezy fragment instalacji tgczacy klope z
kanatem w przegrodzie obudowad izolacjg ogniochronng o odpornosci ogniowej
przegrody.

Przewody wentylacyjne prowadzone przez strefe, ktdrej nie obstugujg, powinny
by¢ wyposazone w przeciwpozarowe klapy odcinajgce lub obudowane do
odpornosci ogniowej przegrody o wyzszych wymaganiach. Odpornosé ogniowa
zastosowanych klap powinna odpowiadad klasie odpornosci ogniowej przegrdd, w
ktorych zostaty zamontowane, lecz nie mniej niz EIS60.

Klapy nalezy montowac w przegrodach budowlanych zgodnie z dokumentacjq
techniczno-ruchowq producento.

W strefach pozarowych, w ktérych jest wymagana instalacja sygnalizacyjno-
alarmowa, przeciwpozarowe klapy odcinajgce powinny by¢ uruchamione przez te
instalacje, niezaleznie od zastosowanego wyzwalacza termicznego.

Przyktadowe rozwigzanie klapy pozarowe;:
Klapa kwadratowa: Typoszereg V3/0-TC wariant HO firmy Frapol
Klapa okrggta: Typoszereg RK370 wariant HO firmy Frapol

4.4. Obliczenia

PO\y’\V'ief[rze' na potr'ngy Powietrze na emisje pomieszczenia/technologi Wiimas Przyjeto

igieniczne 0sé jednostkowe ana

Pomieszczenie » emisja ; ilog¢

llos¢ klasa / V. pom. |WYIana ; ; ilo$¢ | Vemisia |powietr
0séb A Os0BY | 5 o /R | m3/j j > P vV
in] kategoria | [m?/h] [m*/m? h] : : J- Za V| Venawiew | Vewywiew
[m3/h]| [m3/h]

1-miska

WC 1 0 0 50 | WC,05 1 50 50 50 50
pisuar
1-miska

WC 2 0 0 50 | WC, 05 1 50 50 0 50
pisuar
1-miska

WC 3 0 0 50 WC, 0,5 1,5 75 75 80 80
pisuar

Notryski 1 0 S 0 0 [4 61 61 0 65

Natryski 2 0 S 0 0 [4 235 235 240 240

Gospodarcze 1 0 0,5 15 Pozrg;eigzc 0 6 6 30 30

Gospodarcze 3 0 0,5 15 pozrggeizzc 0 7 7 115 0
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CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

Charakterystyka energetyczna sporzqdzona zgodnie z metodologiq okredlong w aktualnym na dzien sporzqdzania
projektu rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 27 lutego 2015 r w sprawie metodologii wyznaczania
charakterystyki energetycznej budynku lub czesci budynku oraz $wiadectw charakterystyki energetycznej
przywotanej na podstaowie art.15 ustawy z dnia 29 sierpnia 2014r. O charokterystyce energetycznej budynkdw

Dane przegréd budowlanych.

U .
Noazwa przegrody Typ IW/(r2K)] Opis
DAD SD 0,15 Dach
PO PG 0,29 Posadzka na gruncie
SZ SZ 072 Sciana zewnetrzna
SN SW 0,68 Sciana wewnetrzna nosna
SD SW 1,34 Sciana wewnetrzna dziatowa
ST StW 0,54 Strop betonowy wewnetrzny
OK OZ 09 Okna, drzwi balkonowe
DR DZ 13 Drzwi, bramy garazowe

Bilans mocy urzqdzen oraz parametry sprownosci energetycznej instalacji.
Wskazniki korekcyjne

Dane przyjetego systemu 1

: Udziat W

System 1-konwencjonalny Jdziat : W przygotowaniu

ogrzewaniu CWU
Maty elektryczne 100% 0%
Elektryczny z zasobnikiem 0% 100%
Udziat fotowoltaiki w produkcji energii
Wspdtczynnik naktadu energii elektrycznej wel 0,97 -
Wyznaczenie strumieni wentylacyjnych
Udziat czasu pracy wentylatoréw p w m-c 1,00 -
Stopien zmniejszenia powietrza zewnetrznego rn 0,75 -
Sprawnos¢ odzysku ciepta (urzqdzenie) nocln 020 -
Sprawnos$¢ gruntowego wymiennika ciepta nGWC,n 0,00 -
Sprawnos¢ uktadu odzysku ciepta noc,n 0,90 -
Krotnos¢ wymiony powietrza w budynku (nieszczelnosci) 40 h
no0 '
Wspdtczynnik ostoniecia ei 0,02 -
Wspdtczynnik poprawkowy zwiazany z wysokosciq 1,00 -
\J/\e/i?:stkowy strumien wentylacji powietrza zewnetrznego 0,0800 m3/s m2 10-3
GRAWITACJA
Podstawowy strumiers wentylacji grawitacyjnej VO 0,0042 m3/s
Dodatkowy strumien powietrza infiltrujgcego Vinf,0 0,0079 m3/s
Podstawowy strumiery wentylacji grawitacyjnej (orzerwa) Vo 0,0000 m3/s
Suma graowitacja 0,0121 ma3/s
Usredniony wartos$¢ strumienia wentylacyjnego Vvek,n 0,0121 m3/s
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Wyznaczenie zapotrzebowanie na energie dla systemu ogrzewania

Wewnetrzne jednostkowe zyski ciepta gint 0,88 W/m?2
Strata ciepta na przenikanie ciepta Qtr 8 659 kWh/rok
Strata ciepta na wentylacje Qve 1496 kWh/rok
Zyski ciepta przez przegrody oszklone Qsol,H 3798 kWh/rok
Wewnetrzne zyski ciepta Qint,H 401 kWh/rok
Féokc';rgje zapotrzebowanie na energie uzytkowa do ogrzania 50957 KWh/rok
Sprawno$¢ akumulacji ciepta (ogrzewanie) nH,s 1,00 -
Sprawnos¢ przesytu ciepta (ogrzewanie) nH,d 1,00 -
Sprawnos$¢ regulacji i wykorzystania ciepta CO nH,e 0,94 -
Sprownoé;’ wytwarzonia  energii  z  wszystkich  sys. 090 )
ogrzewania nH,g '

Sprawnos¢ uktadu ogrzewania nH,tot 0,85 -

Zaopotrzebowanie na energie koncowq do ogrzewania Qk,H 7 041,16 kWh/rok

. . . gel
Energia pomocnicza na potrzeby ogrzewania IW/m2] tel [h/rok]
-naped urzqgdzenia grzewczego i automatyka 0,15 2520
-praca pomp obiegowych 0,15 5700
Zopotrzebowanie na energie pomocniczqg do ogrzewania 64,49 KWh/rok
Eel,pom,H
Wspdtczynnik naktadu instalacji pomocniczej ogrzewania 0.5 )
wH ’
Wspdtczynnik naktadu instalacji ogrzewania wW 0,91 -

Zopotrzebowanie na energie pierwotng dla systemu
ogrzewania Qp,H

Wyznaczenie zapotrzebowanie na energie uzytkowg do przygotowywania cieptej
wody uzytkowej

362388 kWh/rok

Jgdnostkowg dobowe zapotrzebowanie na cieptq wode 01 dm3/(m?2
uzytkowq Vwi ' dobo)
Wspdtczynnik korekcyjny kR 0,1 -
Energia uzytkowa do przygotowania CWU QW,nd 10 kWh/rok
Sprawnos$¢ akumulacji ciepta CWU nW,s 0,93 -
Sprownos¢ przesytu ciepta CWU nW,d 0,94 -
Sprawnos¢ wykorzystania ciepta CWU nW,e 1,00 -
Sprawnos$¢ wytwarzania energii z wszystkich sys. CWU nW,g 0,99 -
Sprownos¢ uktadu CWU nW,tot 0,87 -
(Z:(;&)L(J)téka\)/owonie na energie koncowq do przygotowania 11,55 KWh/rok
Energia pomocnicza na potrzeby ogrzewania EqV\%mQ] tel [h/rok]

S nr projektu: RCH230pt1 -1-



-naped urzgdzenia grzewczego i automatyka 1,00 410
-praca pomp cyrkulacji CWU 0,04 5840
-pompa tadujaca zasobnik CWU 0,25 270
Zapotrzebowanie na energie pomocniczqg do
przygotowania CWU Eel,oom,W 3719 kKWh/rok
Wspdtczynnik noktadu instalacji pomocniczej CWU wW 0,5 -
Wspdtczynnik noktadu instalacji CWU wW 0,51 -
Zopotrzebowanie na energie pierwotng do przygotowania
CWU QoW 24,86 kWh/rok
Wyznaczenie zapotrzebowanie na energie uzytkowqg do oswietlenia
Nazwa Powierzchnia LENI
Wskaznik LENI 15 KWh/(m?2
rok)
Powierzchnia pomieszczerh o woudowanym oswietleniu AL 52,30 m?2
ngptrzebowome na energie uzytkowqg | koncowq do 784,50 KWh/rok
osSwietlenia Qk,L
Wspdtczynnik naktadu dla oswietlenia wlL 0,5 -
éoppli)trzebowome na energie pierwotng do oswietlenia 400 KWh/rok
Wskaznik AEPL 765 KWh/(m?2
rok)
Zuzycie energii i wskazniki zuzycia energii
Energia uzytkowa Qu 675132  kWh/rok
Energia korncowa Qk 7 83721 kWh/rok
Energia pierwotna Qp 4 048,83 kWh/rok
Wskaznik EU 129 KWh/(m?2
rok)
Wskaznik EK 1499 KWh/(m2
rok)
Wskaznik EP 774 KWh/(m2
rok)
Wskaznik EPH+W 698 KWh/(m?2
rok)
Wartos$¢ dopuszczalna EP 95 L:(\)/ﬁ?/(mQ
Wartos¢ dopuszczalna EPH+W 70 L;(\)/\l/<;1/(m2

Spetnienie wymagan prawnych.

Maoksymalna dopuszczalna wartosé wspdtczynnika EP wynosi 70 kWh/(m?2
rok) /WT 2021/. Inwestycja nie przekracza dopuszczalnego wskaznika EP oraz spetnia
wymagania stawiane izolacyjnosci przegréd budowlanych.

1. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

Przepusty instalacyjne nalezy zabezpieczyé zgodnie z § 234 rozporzqgdzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunkdw
technicznych, jokim powinny odpowiadad budynki i ich usytuowanie tj.:
1) przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego powinny
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mie¢ klase odpornosci ogniowej (El) wymagang dla tych elementéw. Dopuszcza sie
nie instalowanie przepustéw, o ktérych mowa w ust. 1, dla pojedynczych rur
instalacji wodnych, kanalizacyjnych i ogrzewczych, worowadzanych przez sciany i
stropy do pomieszczerh higieniczno-sanitarnych. Przepusty instalacyjne o
Srednicy powyzej 4 cm w $cianach i stropach, niewymienionych wyzej, dla ktérych
jest wymagana klasa odpornosci ogniowej co najmniej El 60 lub REI 60, powinny
mie¢ klase odpornosci ogniowej(El) tych elementdw.

2) przejscia przewoddw przez przegrody pozarowe instalacji projektowanych
instalacji zostang zabezpieczone systemowymi przejsciomi ogniochronnymi.
Dobdr urzqdzen przeciwpozarowych w obiekcie i innych urzqdzen stuzqcych
bezpieczenstwu pozarowemu, dostosowanym do wymagarh wynikajgcych z
przepisdw dotyczqcych ochrony przeciwpozarowej i przyjetych scenariuszy
pozarowych, z podstawowq charakterystykqg tych urzgdzen.

2. SPOSOB SPELNIENIA WYMAGAN OKRESLONYCH W ART. 5 UST. 1
USTAWY PRAWO BUDOWLANE

2.1. Spetnienie podstawowych wymagan dotyczacych obiektéw
budowlanych okreslonych w zataczniku | do rozporzadzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) Nr 305/201 z dnia 9 marca 201 r.
ustanawiajgcego zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu
wyrobéw budowlanych i uchylajgcego dyrektywe Rady 89/106/EWG,
dotyczqgcych:

2.1.1. Nosnosci i statecznosci konstrukcji.

Zaostosowane rozwigzania projektowe dotyczgce konstrukcji  obiektu
gwarantujq bezpieczenstwo zarédwno uzytkownikdw budynku, jok i osdb trzecich.
Zastosowani materioty dopuszczone do obrotu na terenie UE o wtosciwoscioch, w tym
konstrukcyjnych, deklarowanych przez producenta.

2.1.2. Bezpieczeristwa pozarowego.

Na etopie prac projektowych uwzgledniono problemaotyke zwigzonqg z
bezpieczenstwem pozarowym obiektu oraz zaprojektowano rozwigzania pozwalajgce
zopewni¢ bezpieczenstwo pozarowe projektowanych rozwigzon. Szczegdty
techniczne ujete w projekcie technicznym.

2.1.3. Higieny, zdrowia i srodowiska.

Moterioty i wyroby zastosowone w projekcie sq dopuszczone do
zastosowania w budownictwie. W projekcie przewidziono zastosowanie takich
materiatdw oraz technologii, ktdre zapewniajg nie przekroczenie dopuszczalnych
stezerh i natezen czynnikéw szkodliwych dla zdrowia wydzielanych przez grunt,
materiaty, state wyposazenie oraz powstajgcych w trakcie uzytkowania zgodnego z
przeznaczeniem.

Zaoprojektowaone rozwigzania instalacyjne umozliwiajg utrzymania ich
nalezytej higieny, o w przypadku instalacji wodociggowych zapewniajgc utrzymania
wtasciwej jokosci wody bytowej oraz mogqg mie¢ kontakt z wodqg zdatng do picia
(posiadajq atesty PZH).

2.1.4. Bezpieczenstwa uzytkowania i dostepnosci obiektow.

Elementy instalacji zostoty zaprojektowane z elementdw bezpiecznych dla
uzytkowania. Uwzgledniono ochrone przed poparzeniem, mozliwos¢ dezynfekcji i
utrzymanio w czystosci elementow koricowych instalacji.
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2.1.5. Ochrony przed hatasem.
Rozwigzania projektowe uwzgledniajg mozliwos¢é generowania hatasu przez
instalacje oraz uwzgledniajg rozwigzania celem ich ttumienio.

2.1.6. Oszczednosci energiiiizolacyjnosci cieplnej.

Wszystkie elementy instalacji transportujgce czynnik ciepty lub zimny
posiadajq izolacje ciepta zgodng z wymaganiaomi prawnymi.

Instalacje umozliwiajg indywidualng regulacje parametréw co przektada sie
na oszczednose enerqii.

2.1.7. Zrownowazonego wykorzystania zasobow naturalnych.

Projektowane instalacje zostaty zaprojektowane w sposdb optymalny,
minimalizujacy jej przewymiarowanie. Z uwagi Na powyzsze zostaje zminimalizowana
ilo$¢ niezbednych materiatéw do wykonania tych instalacji co przektada sie na
zrownowazone wykorzystanie zasobow naturalnych do ich produkcji.

2.2. Warunki uzytkowe zgodne z przeznaczeniem obiektu

2.2.1. Zaopatrzenia w wode i energie elektrycznq oraz, odpowiednio do
potrzeb, w energie cieplnq i paliwa, przy zatoZzeniu efektywnego
wykorzystania tych czynnikow
Obiekt posiada mozliwos¢ w zaopatrywanie w wode, energie elektrycznqg oraz

energie cieplng (w tym z paliw) . Szczegdtowe rozwigzania projektowanych instalacji w
czesci technicznej projektu dotyczqeych instalacji wodnej oraz zrédta ciepta.

2.2.2. Usuwania sciekoéw, wody opadowej i odpadow.
Obiekt posiada mozliwos¢ usuwania Sciekdw, wody opadowej i odpaddw.
Szczegdtowe rozwigzania projektowanych instalacji w czesci technicznej projektu.

2.3. Mozliwos¢é dostepu do ustug telekomunikacyjnych, w szczegdlnosci w

zakresie szerokopasmowego dostepu do Internetu.
Nie dotyczy przedmiotowego zakresu projektu.

2.4. Mozliwos¢ utrzymania wtasciwego stanu technicznego.
Rozwigzania projektowe zapewniajg mozliwos¢ utrzymania wtasciwego stanu

technicznego obiektu. Do obowigzku uzytkownika i zarzqdcy obiektow nalezy
utrzymanie wtasciwego stanu technicznego obiektéw, po przekazaniu ich do
uzytkowanio, przeprowadzanie odpowiednich przeglqddw, ocen oraz biezgcych
remontéw, wymaganych przez prawo.

2.5. Niezbedne warunki do korzystania z obiektow uzytecznosci publicznej i
mieszkaniowego budownictwa wielorodzinnego przez  osoby
niepetnosprawne, o ktérych mowa w art. 1 Konwencji o prawach osoéb
niepetnosprawnych, sporzagdzonej w Nowym Jorku dnia 13 grudnia 2006
r. w tym osoby starsze
Elementy koricowe instalacji (kurki z wodq, grzejniki itp) umozliwia montaz

wyposazenia dostosowanego do potrzeb osdb niepetnosprownych oraoz starszych,

przy czym ich montaz/wymiana moze nastgpi¢ w terminie pdzniejszym (po oddanie
budynku do uzytkowania). Projektowane rozwigzania nie stanowiq barier dla 0séb
niepetnosprawnych lub starszych.
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2.6.

2.7.

Minimalny udziat lokali mieszkalnych dostepnych dla o0s6b
niepetnosprawnych, o ktérych mowa w art. 1 Konwenc;ji o prawach osoéb
niepetnosprawnych, sporzgdzonej w Nowym Jorku dnia 13 grudnia
2006 r., w tym oso6b starszych w ogdlnej liczbie lokali mieszkalnych w

budynku wielorodzinnym.
Nie dotyczy przedmiotowego zokresu projektu.

Warunki bezpieczenstwa i higieny pracy.
Nie dotyczy przedmiotowego zakresu projektu - projektowane rozwigzania

projektowe nie majg wptywu na powyzsze.

2.8.

2.9.

Ochrone ludnosci, zgodnie z wymaganiami obrony cywilnej.
Nie dotyczy przedmiotowego zokresu projektu.

Ochrone obiektéw wpisanych do rejestru zabytkéw oraz obiektow

objetych ochrong konserwatorska.
Nie dotyczy przedmiotowego zakresu projektu - projektowane rozwigzania

projektowe nie majg wptywu na powyzsze.

2.10.

21.

Odpowiednie usytuowanie na dziatce budowlane,.
Nie dotyczy przedmiotowego projektu

Poszanowanie, wystepujgcych w obszarze oddziatywania obiektu,
uzasadnionych intereséw osdb trzecich, w tym zapewnienie dostepu do
drogi publiczne,;.

Przedmiotowe rozwigzanie projektowe nie ograniczojq dostepu do drogi

publicznej na etapie uzytkowania i wykonawstwa.

2.12.

Warunki bezpieczenstwa i ochrony zdrowia osdb przebywajacych na

terenie budowy.
Na etapie realizacji nad powyzszym bedzie czuwad kierownik budowy, ktéry w

zaleznosci od potrzeb przygotuje plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Opracowanie chronione Ustawq o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych

-- KONIEC OPRACOWANIA---- -
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OSWIADCZENIA O SPORZADZENIU PROJEKTU ZGODNIE
Z PRZEPISAMI

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA
Stosownie do ustawy z dnia 7 lipca 1994 Prowo Budowlane, os$wiadczam, ze
przedmiotowy projekt techniczny dla inwestycji:

Budowa obiektu sanitarnego toalet publicznych wraz z infrastrukturg towarzyszqca.
Lokalizacja:

Jednostka ewidencyjna nr 121108_2 t apsze Nizne; obreb nr 0007 Niedzica; dz. ewid. nr
183/4, 4147/8

zostat sporzqgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisomi oraz zasadomi wiedzy
technicznej.

Marzec 2023........ccoveeeeeeeeeeeeeee,
projektant
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OSWIADCZENIA O SPORZADZENIU PROJEKTU ZGODNIE
Z PRZEPISAMI | ROZSTRZYGNIECIAMI

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA
Stosownie do ustawy z dnia 7 lipca 1994 Prawo Budowlane (art. 41 ust. 4o pkt 2) jo
nizej podpisany Marcin Jacyszyn, zam. Skawica 707, 34-221 Skawico, legitymujgcy sie
uprownieniami budowlanymi nr MAP/0567/PBS/1/ oraz wpisany do izby samorzqdu
zawodowego pod numerem MAP/IS/0127/18 os$wiadczam, ze dla zamierzenia
budowlanego:

Budowa obiektu sanitarnego toalet publicznych wraz z infrastrukturg towarzyszgca.
Lokalizacja:

Jednostka ewidencyjna nr 121108_2 t apsze Nizne; obreb nr 0007 Niedzica; dz. ewid. nr
183/4, 4147/8

zostat sporzqgdzony projekt techniczny instolacji zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami, zasadami wiedzy technicznej, projektem zagospodarowania dziatki lub
terenu oroz projektem architektoniczno-budowlanym oraz rozstrzygnieciomi
dotyczgcymi zamierzenio budowlanego.

Marzec 2023........ccoveeeeeeeeeeeeeee,
projektant
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i budowlanych projektanta (Marcin Jacyszyn) wraz z zaswiadczeniem
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oznaczenia rurociggdw kanatdw:
12x1 - $rednica x grubos¢ Scianki
dn20, 2110 - érednice nominalne
200/500 - szeroko$é x wysokosé
lokalizacja kanatu:
(os) - pod stropem
(op) - podposadzkowe
(ow) - w wylewce
piony kierunki: (wg)- gére, (wd)-w dét

- piony wentylacji

N\ / 1m¢/h - wydatek powietrza
o ——u0 -wywiewnikiiczerpnie
7 AN
=% O - nawiewniki i wyrzutnie
/N

e==—=——= - kanaty okrqgte
1 - kanaly kwadratowe
— - system nawiewny (N..)
- system wywiewny (W..)
- system czerpny (C..)
- system wyrzutowy (E..)
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instalacja co

oznaczenia rurociqgdéw kanotdw:
12x1 - $rednica x grubosé Scianki
dn20, @110 - srednice nominalne
200/500 - szerokos¢ x wysokosé
lokalizacja kanatu:
(ps) - pod stropem
(op) - podposadzkowe
(ow) - w wylewce
piony kierunki: (wg)- gdre, (wd)-w dét

Budowa obiektu sanitarnego toalet publicznych wraz z infrastrukturq
towarzyszqca.
Lokalizacja
Jednostka ewidencyjna nr 121108_2 tapsze Nizne; obreb nr 8007 Niedzicg; dz.
% - piony instalacji ogrzewczej ewid. nr 183/4, 4147/8
———— -rurociqg zasilajgcy mgr. inz. Marcin Jacyszyn - projektant Il 2023r.
— —— —— -rurociqg powrotny upr. MAP/@567/PBS/17
o] - rozdzielacz belkowy spec. instalacje sanitarne
O - grzejniki
C22/600 600mm - oznaczenie modelu grzejnika
05/0 +16°C| - pomieszcz. i temperatura
Ddwym: 388 W] - zapotrzebowan. na ciepto
- ogrzewanie podtogowe 3 skala | arkusz r:osrgzo ISAN M.JACYSZYN
- wodne [~~~ -]elektryczne |5 RCH23rpt1 . @ PROJEKTOWANIE
= I ] & © 100 | A3 285 WYKONAWSTWO
VA 102 - rozstaw petli
2,5m?| - pow. pola grzewczego . . .
= - podziot no pola grzewcze I Instalacje grzewcze i wentylacjyne - rzuty
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do studzienki kanalizacyjnej
a nastepnie do sieci
przytqcz kanalizacyjny

instalacja kanalizacji sanitarnej
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przytqcz wodociggowy
w trybie art. 29a Prawa
budowanego

cwu

podgrzewacz CWU elektryczny
ci$nieniowy, wiszacy, zbiornikowy
V,=-150/1200m?

Ng=2,0kW ~230V
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instalacja wodociqggowa

Budowa obiektu sanitarnego toalet publicznych wraz z infrastrukturq
towarzyszqca.

Lokalizacja

Jednostka ewidencyjna nr 121108_2 tapsze Nizne; obreb nr 0007 Niedzica; dz.

oznaczenia rurociggdw kanatéw:
12x1 - $rednica x grubos¢ Scianki
dn20, 2110 - $rednice nominalne
200/500 - szeroko$¢ x wysokosé
lokalizacja kanatu:
(ps) - pod stropem
(pp) - podposadzkowe
(PW) - w wylewce
piony kierunki: (wg)- gére, (wd)-w dét

ewid. nr 183/4, 4147/8

mgr. inz. Marcin Jacyszyn - projektant 11l 2023r.
upr. MAP/@567/PBS/17
spec. instalacje sanitarne

o0 - piony instalacji wodnej
——— - rurociqg wody zimnej
- = — - — - rurociqg wody cieptej

-~ —~ — -rurociqg cyrkulacji CWU

5 ) & - punkty czerpalne

o< - lokalizacja wodomierza

skala |arkusz| ramka ISAN M.JACYSZYN
RCH23rptl | 1999 | A3 394 C PROJEKTOWANIE
’ 285 WYKONAWSTWO

Instalacje wodociggowe i kanalizacji sanitarnej - rzuty
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