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Oswiadczenie projektanta

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt. 3 ,Prawa budowlanego” z pdzniejszymi
zmianami oswiadczam, ze projekt architektoniczno-budowlany dla inwestycji

pn.:

"Budowa obiektu sanitarnego toalet publicznych wraz z infrastrukturg
towarzyszgcg."

Inwestor:
Zespot Elektrowni Wodnych Niedzica S.A.
zam. ul. Widokowa 1, 34-441 Niedzica

Adres inwestycji:

Jednostka ewidencyjna nr 121108_2 tapsze Nizne; obreb nr 0007 Niedzica; dz.
ewid. nr 183/4, 4147/8

Zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami
wiedzy techniczne;j.

mgr inz. arch. Rafat Babiak

Uprawnienia budowlane w specjalnosci
architektonicznej do projektowania bez ograniczen.
Nr upr. MPOIA/071/2018.

Nr ewid. MP-2444.

(projektant)

mgr inz. arch. Dawid Krzysztofiak

Uprawnienia budowlane w specjalnosci
architektonicznej do projektowania bez ograniczen.
Nr upr. MPOIA/039/2016.

Nr ewid. MP-2184.

(sprawdzajgcy)

01.03.2023




Opis techniczny

PRZEDMIOT OPRACOWANIA

e Przedmiotem opracowania niniejszej dokumentacji jest projekt budowlany obiektu sanitarnego toalet
publicznych wraz z infrastrukturq towarzyszqcq dla potrzeb uzytkownikow istniejgcego parkingu,
przystani wodnej i sciezki rowerowej w zakresie rozwigzan architektonicznych z elementami
konstrukcji dla uzyskania pozwolenia na budowe i realizacji obiektu na dziatce ewid. nr 183/4,
4147/8 w miejscowosci Niedzica — Zamek.

PODSTAWA OPRACOWANIA

Podkiad sytuacyjno-wysokosciowy dla celow projektowych w skali 1:500.

Wizja w terenie.

Normy i przepisy budowlane.

Konsultacje z Inwestorem i uzytkownikami.

Rozporzqdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 czerwca 2021 r. w sprawie szczegélowego zakresu
i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2021 r. poz. 1169)

e Obowigzujgcy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Zapsze Nizne

1) rodzaj i kategorie¢ obiektu budowlanego bedacego przedmiotem zamierzenia budowlanego.
Obiekt sanitarny toalet publicznych kategoria obiektu ,, 711"
2) zamierzony sposob uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego.

Projektuje si¢ obiekt sanitarny toalet publicznych wraz z infrastrukturg towarzyszqcq dla potrzeb
uzytkownikow istniejgcego parkingu, przystani wodnej i sciezki roweroweyj.

Zestawienie powierzchni PARTER
Nr Nazwa strefy Powierzchnia [m?]
0.1 Przedsionek 5,40
0.2 Toaleta damska 8,10
0.3 Toaleta dla niepetnosprawnych 3,40
04 Natryski 4,50
0.5 Pomieszczenie techniczne 4,50
0.6 Toaleta meska 9,00
0.7 Pomieszczenie gospodarcze 17,40
Suma 52,30

Wejscie gtéwne do obiektu zlokalizowane jest na elewacji wschodniej i pofudniowe;j.




Na parterze zlokalizowane sq: pomieszczenie gospodarcze i techniczne oraz toaleta damska, dla oséb
niepetnosprawnych, meska, natryski.

3) uklad przestrzenny oraz forme architektoniczna obiektu budowlanego, w tym jego wyglad
zewngtrzny, uwzgledniajac charakterystyczne wyroby wykonczeniowe i kolorystyke elewacji, a takze
sposob jego dostosowania do warunkéw wynikajacych z wymaganych przepisami szczegolnymi pozwolen,
uzgodnien lub opinii innych organéw, o ktorych mowa w art. 32 ust. 1 pkt 2 ustawy, lub ustalen
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku jego braku — z decyzji o warunkach
zabudowy i zagospodarowania terenu albo uchwaty o ustaleniu lokalizacji inwestycji mieszkaniowej lub
inwestycji towarzyszacych;

° Forma architektoniczna:

Projektowany budynek usytuowany jest w pofudniowo - zachodniej czesci dziatki,
zaprojektowany jest na planie zfozonych prostokgtow. Bryta budynku wpisana zostata w
skrape znajdujqcq si¢ na dzialce, do charakteru zabudowy regionu nawigzuje zastosowanym
materiatem jakim jest drewno oraz pfyty kamienne. Projektuje sie stropodach zielony, ktory
wpisuje sie W otoczenie. Zastosowano balustrady drewniane, ktére petniq funkcje
zabezpieczenia oraz dekoracyjng. Sciany parteru wykoriczone plytami kamiennymi
imitujgcymi beton architektoniczny w kolorze grafitowym oraz zastosowano na elewacji
drewniane lamele w kolorze jasny dgb, ktore z zadaszeniem przed wejsciem do budynku
tworzq ciekawe rozwigzanie architektoniczne.

. Dostosowanie do krajobrazu i otaczajgcej zabudowy:

Bryta budynku zostata rozwigzana tak, aby zostata wkomponowana w spadek terenu oraz
otoczenie. Zastosowane materialy drewno oraz pfyty kamienne nawigzujg do tradycji
miejscowej i regionu. Kolorystyka elewacji wpisuje si¢ w otoczenie.

4) charakterystyczne parametry obiektu budowlanego, w szczegélnosci:

Obiekt sanitarny toalet publicznych jednostka
Kubatura 209,00 m?3
Powierzchnia zabudowy 74,50 m?
Powierzchnia uzytkowa 52,30 m?

W tym pow. garazu wbudowanego: - m?
Powierzchnia calkowita 74,50 m?
Wysokosé budynku (N) 3,68 m

Dlugos¢ budynku 12,67 m




Szerokos¢ budynku 9,39 m
Kat nachylenia polaci 1 0
Liczba kondygnacji 1 Szt.
Ilos¢ izb - Szt.
Ilos¢é lokali mieszkaniowych - Szt.

5) opinie¢ geotechniczng oraz informacje 0 sposobie posadowienia obiektu budowlanego;

Fundamenty nalezy wykonaé w formie pyty zelbetowej 0 gr. 20 cm zbrojonej zgodnie z projektem
technicznym konstrukcji. Doktadng gltebokosc i sposob posadowienia przedstawiono w projekcie
konstrukcyjnym. W przypadku przerwania robot na okres zimowy, fundamenty nalezy zabezpieczy¢ przed
wysadzinami mrozowymi.

Posadowienie projektowanych fundamentow w obrebie gruntow jednorodnych w celu unikniecia jego
nierownomiernego osiadania. Warunki geologiczno-inzynierskich i hydrogeologiczne w miejscu
posadowienia obiektu -wystepujg warunki gruntowe proste, pozwala to na zaliczenie projektowanego
obiektu do pierwszej kategorii geotechnicznej- proste warunki gruntowe (wg rozporzgdzenia MSWIA z dnia
16 wrzesnia 2011, Dz.U. 2011 nr 232 poz. 1377.)

6) w przypadku zamierzenia budowlanego dotyczacego budynku — liczbe lokali mieszkalnych i
uzytkowych;

Budynek nie posiada lokali mieszkalnych.

7) w przypadku zamierzenia budowlanego dotyczacego budynku mieszkalnego wielorodzinnego —
liczbe lokali mieszkalnych dostepnych dla 0séb niepelnosprawnych, o ktérych mowa w art. 1 Konwencji
0 prawach 0sob niepetnosprawnych, sporzadzonej w Nowym Jorku dnia 13 grudnia 2006 r. (Dz. U. z 2012
r. poz. 1169 oraz z 2018 r. poz. 1217), w tym 0so6b starszych;

Nie dotyczy.

8) opis zapewnienia niezbednych warunkéw do korzystania z obiektow uzytecznosci publicznej i
mieszkaniowego budownictwa wielorodzinnego przez osoby niepelnosprawne, o ktérych mowa w art. 1
Konwencji o prawach 0sob niepetnosprawnych, sporzadzonej w Nowym Jorku dnia 13 grudnia 2006 r., w
tym osoby starsze;

Obiekt dostosowany do potrzeb o0sob niepetnosprawnych poprzez odpowiednie szerokosci drzwi i
zastosowanie przejsé bez progéow oraz zastosowanie odpowiedniej armatury.

9) parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wplyw obiektu budowlanego na
srodowisko i Jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sasiednie pod wzgledem:

a) zapotrzebowania i jakosci wody oraz ilosci, jakosci i sposobu odprowadzania sciekow oraz wod
opadowych,




Usuwanie odpadow bytowych nastgpi poprzez uprawniong do tego firme, zgodnie z gminnym planem
zagospodarowania odpadami. Odpady bedg odpowiednio segregowane. Woda opadowa zostanie
odprowadzona na nieutwardzone tereny Inwestora, ktore sq Wystarczajgce do przyjecia odpowiedniej ilosci
wody opadowej. Odbywa¢é bedzie sie t0 bez szkod dla dziatek sgsiednich i 0séb trzecich. Usuwanie sciekow
nastgpi poprzez zlewnie do sieci kanalizacyjnej- projektowang wewnetrzng instalacjg kanalizacji sanitarnej
w trybie art.29a.

b) emisji zanieczyszczen gazowych, w tym zapachdéw, pylowych i ptynnych, z podaniem ich rodzaju, ilosci i
zasiegu rozprzestrzeniania sie.

Nie dotyczy. Projektowany obiekt nie powoduje emisji zanieczyszczen.
¢) rodzaju i ilosci wytwarzanych odpadéw,

Przy zalozonym sposobie uzytkowania budynku powstawaé bedg odpady bytowe ok 560kg rocznie.
Segregacja odpadow oraz wywozenie odbywac bedzie si¢ przez odpowiednia firme.

d) wlasciwosci akustycznych oraz emisji drgan, a takze promieniowania, W szczegolnosci jonizujgcego, pola
elektromagnetycznego i innych zaktocen, z podaniem odpowiednich parametrow tych czynnikow i zasiegu
ich rozprzestrzeniania sie.

W miejscu projektowanego obiektu nie wystepujqg warunki hatasowe odmienne od standardowych
odnoszgcych sig do zabudowy jednorodzinnej wolnostojgcej, oraz zaprojektowanie odpowiednich przegrod
zewnetrznych | wewnetrznych, Wymaog akustyczny zostat zapewniony. Ochrona przed drganiami nie odbiega
od standardowych, wymagania spetnione poprzez zaprojektowanie odpowiednio stabilnych, monolitycznych
elementow konstrukcyjnych.

e) wplywu obiektu budowlanego na istniejgcy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym glebe, wody
powierzchniowe i podziemne — uwzgledniajgc, ze przyjete w projekcie budowlanym rozwigzania
przestrzenne, funkcjonalne i techniczne powinny wykazywac¢ ograniczenie lub eliminacje wptywu obiektu
budowlanego na srodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane, zgodnie z odrebnymi
przepisami;

Planowa budowa nie wigze sie Z wycinkq drzew. Powstate w wykopow nadmiary mas ziemnych zostang
rozplantowane w obrebie dziatki.

10) w przypadku zamierzenia budowlanego dotyczacego budynku — analize technicznych, srodowiskowych
I ekonomicznych mozliwosci realizacji wysoce wydajnych systemow alternatywnych zaopatrzenia w
energie i ciepto, w tym zdecentralizowanych systemow dostawy energii opartych na energii ze zrodet
odnawialnych, kogeneracje, ogrzewanie lub chtodzenie lokalne lub blokowe, w szczegdlnosci gdy opiera sie
catkowicie lub czesciowo na energii z odnawialnych zrédet energii, o ktorych mowa w art. 2 pkt 22 ustawy
z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych zrodtach energii (Dz. U. z 2020 r. poz. 261, 284, 568, 695, 1086 i
1503), oraz pompy ciepta, okreslajaca:

CHARAKTERYSTYKA EKOLOGICZNA

Analiza technicznych, srodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci realizacji wysoce wydajnych systemow
alternatywnych zaopatrzenia w energie i ciepto, w tym zdecentralizowanych systeméw dostawy energii
opartych na energii ze Zrédef odnawialnych, kogeneracje, ogrzewanie lub chiodzenie lokalne lub blokowe,
W szczegolnosci gdy opiera sie catkowicie lub czesciowo na energii z odnawialnych zZrodet energii




a) 0szacowanie rocznego zapotrzebowania na energi¢ uzytkowa do ogrzewania, wentylacji,
przygotowania cieptej wody uzytkowej,

Oszacowanie rocznego zapotrzebowania na energie uzytkowa do ogrzewania, wentylacji,
przygotowania cieplej wody uzytkowej.

Wewngetrzne jednostkowe zyski ciepta qint 0,88 W/m2

Strata ciepta na przenikanie ciepta Qtr 8 659 kWh/rok
Strata ciepta na wentylacje Qve 1 496 kWh/rok
Zyski ciepta przez przegrody oszklone Qsol,LH 3 798 kWh/rok
Wewngtrzne zyski ciepta Qint,H 401 kWh/rok
Roczne zapotrzebowanie na energi¢ uzytkowa do ogrzania QH,nd 5957 kWh/rok

Jednostkowe dobowe zapotrzebowanie na ciepta wode uzytkowa 0.1 dm3/(m2 doba)

Vwi
Energia uzytkowa do przygotowania CWU QW,nd 10 kWh/rok
Energia uzytkowa Qu 6 751 kWh/rok

b) dostepne nosniki energii,

Dostepne nosniki energii
Nieodnawialne

Wegiel kamienny

Gaz skroplony

Olej opatowy

Odnawialne

Drewno opatowe (pellet, drewno kawatkowe)
Energia areotermalna

Energia geotermalna

Energia stoneczna

Energia wiatru

c) wybor dwoch systemoéw zaopatrzenia w energi¢ do analizy poréwnawczej: — systemu
konwencjonalnego oraz systemu alternatywnego albo — systemu konwencjonalnego oraz systemu
hybrydowego, rozumianego jako potaczenie systemu konwencjonalnego i alternatywnego,

Wybor dwoch systemow zaopatrzenia w energie do analizy

Zrodlo energii Udzial w ogrzewaniu Udzial w produkcji CWU
System 1 — konwencjonalny (wybrany)

Maty grzewcze 100% 0%

Elektryczny z zasobnikiem 0% 100%

Udziat ogniw fotowoltaicznych w pokryciu zapotrzebowania na

0
energie elektryczna: 83%




System 2 - alternatywny
Pompa ciepta g-w 55/45 100% 100%

d) obliczenia optymalizacyjno-poréwnawcze dla wybranych systeméw zaopatrzenia w energie,

Obliczenia optymalizujaco-porownawcze

Wskaznik System 1 System 2
Zapotrzebowanie na energi¢ pierwotng QP [kWh/rok] 4 049 7673
Zapotrzebowanie na energi¢ koncowa QK [kWh/rok] 7 837 2 456
Emisja CO2 [ton/rok] 0,45 0,11
Sprawnos¢ uktadu ogrzewania nH,tot 0,85 3,57
Sprawnos¢ uktadu przygotowania CWU nW,tot 0,87 2,62
Szacunkowe koszty inwestycyjne Ki [z1] 3000 51700
Szacunkowe koszty eksploatacji Ke [z}/rok] 5640 1334

Zastosowanie systemu alternatywnego przyczyni si¢ do:

koszty inwestycyjne +48 700 zt +1623%
koszty eksploatacyjne -4 306 zt/rok - 76%
emisja CO2 -0,35 t/rok - 76%
zapotrzebowanie na energi¢ pierwotng + 3 624 kWh/rok +90%
zapotrzebowanie na energi¢ koncowa - 5381 kWh/rok - 69%

e) wyniki analizy porownawczej | wybor systemu zaopatrzenia w energie;

Wyniki i wybor, wskaznik EP
System alternatywny (2) w stosunku do systemu konwencjonalnego (1) jest drozszy w inwestycji 1
tanszy w eksploatacji (kwestie ekonomiczne).

W zakresie srodowiskowym, system alternatywny redukuje emisj¢ dwutlenku wegla, podwyzsza
zapotrzebowanie na energi¢ pierwotng oraz redukuje zapotrzebowanie na energie koncowa. System
1 1 2 wykorzystuje odnawialne zrodta energii.

W zakresie kwesti technicznych oba systemy mozna zastosowac przy czym system alternatywny
jest bardziej ztozony (trudniejszy do wykonania i sterowania).

Biorac powyzsze pod uwage zdecydowano si¢ na system oznaczony (1)
Dla tak przyjetych danych projektowana warto$¢ wspotczynnika EP wynosi 69,8kWh/m2 rok

Analiza technicznych i ekonomicznych mozliwosci wykorzystania urzqgdzen, ktore automatycznie regulujg
temperature oddzielnie w poszczegolnych pomieszczeniach lub w wyznaczonej strefie ogrzewanej

Technicznie 1 ekonomicznie jest mozliwe (i wskazano inwestorowi do zastosowania) w ramach
przedmiotowego zadania zastosowanie urzadzen automatycznie sterujgcych temperaturg oddzielnie w
poszczegblnych pomieszczeniach lub w wyznaczonej strefie ogrzewane;.

Jako rozwigzanie zastosowano:
e Elektroniczne czujniki temperatury sterujace sitownikami termoelektrycznymi (lub grupami takich
sitownikow w zaleznosci od ilosci petli) w przypadku ogrzewan ptaszczyznowych.




11) w stosunku do budynku — analize technicznych i ekonomicznych mozliwosci wykorzystania
urzadzen, ktére automatycznie regulujg temperature oddzielnie w poszczegolnych pomieszczeniach
lub w wyznaczonej strefie ogrzewanej, zgodnie z § 135 ust. 7-10 i § 147 ust. 5-7 rozporzqdzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé
budynki i ich usytuowanie.

12) informacje o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-instalacyjnego, zapewniajacych
uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem,;

« Instalacja kanalizacyjna; projektowang wewnetrzng instalacjg kanalizacyjng do sieci kanalizacyjnej- w
trybie art.29a

* Instalacje wodociggowa, projektowang wewnetrzng instalacjg wodociggowg do sieci wodociggowej - W
trybie art.29a.

* Instalacje elektryczng zasilang z sieci energetycznej, przylqcze odrebnym postgpowaniem.

* Instalacje centralnego ogrzewania; maty
grzewcze.

13) dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowej, stosownie do zakresu projektu.

WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWE)

projektu architektoniczno - budowlanego
dla inwestycji ,,Budowa obiektu sanitarnego toalet publicznych
wraz z infrastrukturg towarzyszacag w miejscowosci Niedzica na dziatkach 183/4 oraz 4147/8”

1. INFORMACJE 0 POWIERZCHNI WEWNETRZNE], WYSOKOSCI I LICZBIE KONDYGNAC]I.

e Powierzchnia wewnetrzna: 56,20 m?

e Powierzchnia zabudowy: 74,50 m?

e Kubatura: 209,00 m3

e  Wysokos¢: 3,68 m (budynek do 12m zakwalifikowany do niskich — N)

e Liczba kondygnacji: 1 nadziemna (parter)
2. C_HARAKTERYSTYKA ZAGl’IOZENlA POZAROWEGO, W T\.(M INFORMACJE O PARAM.ETRACH
POZAROWYCH MATERIALOW NIEBEZPIECZNYCH POZAROWO ORAZ ZAGROZENIACH

WYNIKAJACYCH Z PROCESOW TECHNOLOGICZNYCH, A TAKZE W ZALEZNOSCI OD POTRZEB
CHARAKTERYSTYKA POZAROW PRZYJETYCH DO CELOW PROJEKTOWYCH.

W budynku nie bedg przechowywane oraz wykorzystywane materiaty niebezpieczne pozarowo.

3. INFORMACJE O KLASYFIKACJI POZAROWE]J Z UWAGI NA PRZEZNACZENIE 1 SPOSOB
UZYTKOWANIA.

Z uwagi na przeznaczenie i sposéb uzytkowania budynek zalicza sie do obiektow uzytecznosci publicznej ZL.




4. INFORMACJE 0 KATEGORII ZAGROZENIA LUDZI ORAZ PRZEWIDYWANE] LICZBIE 0SOB NA
KAZDE] KONDYGNACJI, A TAKZE W POMIESZCZENIACH, KTORYCH DRZWI EWAKUACYJNE
POWINNY OTWIERAC SIE NA ZEWNATRZ POMIESZCZEN.

Budynek zostat zakwalifikowany do kategorii zagrozenia ludzi ZLIII — uzytecznosci publicznej nie zawierajacy
pomieszczen przeznaczonych do jednoczesnego przebywania ponad 50 oséb niebedacych ich statymi
uzytkownikami oraz nie przeznaczony przede wszystkim do uzytku ludzi o ograniczonej zdolnosci poruszania

sie. Przewiduje sie, ze budynek bedzie wykorzystywany przez maksymalnie 5 osob.

Brak w budynku pomieszczen, z ktorych drzwi ewakuacyjne powinny otwierac sie na zewnatrz pomieszczen:
e zagrozonych wybuchem,
e do ktérych mozliwe jest niespodziewane przedostanie sie mieszanin wybuchowych lub substancji
trujacych, duszacych badz innych, mogacych utrudni¢ ewakuacje,
e przeznaczonych do jednoczesnego przebywania ponad 50 0séb,
e przeznaczonych do jednoczesnego przebywania ponad 6 oséb o ograniczonej zdolnosci poruszania
sie.
5. INFORMACJE O PODZIALE NA STREFY POZAROWE.
Budynek stanowi jedng strefe pozarowa o powierzchni wewnetrznej 56,20 m?.

6. MAKSYMALNA GESTOSC OBCIAZENIA OGNIOWEGO POSZCZEGOLNYCH
POZAROWYCH PM WRAZ Z WARUNKAMI PRZYJETYMI DO JE] OKRESLENIA.

STREF

Nie okresla sie gestosci obcigzenia ogniowego.
7. INFORMACJE O KLASIE ODPORNOSCI POZAROWE] ORAZ ODPORNOSCI OGNIOWE]
I STOPNIU ROZPRZESTRZENIANIA OGNIA PRZEZ ELEMENTY BUDOWLANE.

Budynek powinien by¢ wykonany w klasie ,D” odpornosci pozarowej. Elementy budynku powinny

odpowiada¢ wymaganiom w zakresie odpornosci ogniowej w sposob przedstawiony w tabeli:

Klasa Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku [5]
odpornoéc‘i Gidwna Konstrukcja Sciana Sciana Przekrycie
pozarowe] | konstrukcja dachu ) Strop [1] zewnetrzna | wewnetrzna dachuy[3]
budynku noéna [1], [2] [1]
1 2 3 4 5 6 7
JA” R 240 R 30 REI 120 ElI 120 El 60 RE 30
,B” R 120 R 30 REI 60 El 60 El 30 [4] RE30
,C” R 60 R 15 REI 60 EI 30 El 15 [4] RE 15
,D” R 30 () REI 30 EI 30 () ()
#E” (-) (-) (-) () () ()

Oznaczenia w tabeli:

R — nosnos¢ ogniowa (w minutach), okreslona zgodnie z Polskg Normgq dotyczqcq zasad ustalania klas
odpornosci ognhiowej elementdw budynku,

E — szczelnos¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,




| — izolacyjnos¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,
(-) — nie stawia sie wymagan.
1) Jezeli przegroda jest czescig gtownej konstrukcji nosnej, powinna spetnia¢ takze kryteria nosnosci ogniowej (R)
odpowiednio do wymagan zawartych w kol. 2 i 3 dla danej klasy odpornosci pozarowej budynku.
2) Klasa odpornosci ogniowej dotyczy pasa miedzy kondygnacyjnego wraz z potgczeniem ze stropem.
3) Wymagania nie dotyczg naswietli dachowych, swietlikdw, lukarn i okien potaciowych (z zastrzezeniem § 218 warunkéw
technicznych), jesli otwory w potaci dachowej nie zajmuja wiecej niz 20% jej powierzchni, nie dotycza takze budynku, w
ktérym nad najwyzsza kondygnacja znajduje sie strop albo inna przegroda, spetniajaca kryteria okreslone w kol. 4.

4) Klasa odpornosci ogniowej dotyczy elementow wraz z uszczelnieniami ztgczy i dylatacjami.

Wszystkie powyisze elementy budynku musza posiadaé parametr nierozprzestrzeniania ognia (NRO).
Elementy oktadzin elewacyjnych powinny byé mocowane do konstrukcji budynku

w sposéb uniemozliwiajgcy ich odpadanie w przypadku pozaru w czasie krétszym niz 30 minut.

8. INFORMACJE O WYSTEPOWANIU MATERIALOW WYBUCHOWYCH ORAZ ZAGROZENIA
WYBUCHEM, W TYM POMIESZCZEN ZAGROZONYCH WYBUCHEM.

W budynku nie przewiduje sie sktadowania oraz przechowywania substancji oraz materiatow stwarzajgcych

zagrozenie wybuchowe. W budynku nie bedg wystepowaty pomieszczenia ani strefy zagrozone wybuchem.

9. INFORMACJE 0 WARUNKACH 1 STRATEGII EWAKUACJI LUDZI LUB ICH URATOWANIA
W INNY SPOSOB, UWZGLEDNIAJACE LICZBE I STAN SPRAWNOSCI 0SOB PRZEBYWAJACYCH W
OBIEKCIE.

» Dopuszczalna dtugos¢ przejscia ewakuacyjnego w strefie pozarowej ZL nie moze przekroczy¢ 40 m i
nie moze prowadzi¢ przez wiecej niz 3 pomieszczenia. Dopuszczalna dtugos¢ przejscia ewakuacyjnego
w budynku nie jest przekroczona.
» Wyjscia z pomieszczen na zewnatrz posiadajg szerokosci drzwi min. 0,9 m
w Swietle oscieznicy.
» Brak dojs¢ ewakuacyjnych — ewakuacja na zasadzie przejscia ewakuacyjnego.
» W budynku przystosowano jedno pomieszczenie dla oséb o ograniczonej zdolnosci poruszania sie. Z
pomieszczenia tego jest mozliwos$¢ ewakuacji drzwiami bez progdéw na zewnatrz obiektu.
Drogi i wyjscia ewakuacyjne w budynkach nalezy oznakowaé znakami zgodnymi z PN-EN 1SO 7010/2012
Symbole graficzne — Barwy bezpieczeristwa i znaki bezpieczenstwa.
10. INFORMACJE O DOBORZE URZADZEN PRZECIWPOZAROWYCH ORAZ INNYCH INSTALAC]I

I URZADZEN SLUZACYCH BEZPIECZENSTWU POZAROWEMU WRAZ
Z OKRESLENIEM ZAKRESU I CELU ICH STOSOWANIA.

Dla obiektu nie jest wymagane zapewnienie urzgdzen przeciwpozarowych.
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11. INFORMACJE O PRZYGOTOWANIU OBIEKTU BUDOWLANEGO DO PROWADZENIA DZIALAN
RATOWNICZYCH, W TYM INFORMACJE O PUNKTACH POBORU WODY DO CELOW
PRZECIWPOZAROWYCH, NASADACH SLUZACYCH DO ZASILANIA URZADZEN GASNICZYCH I
INNYCH ROZWIAZANIACH PRZEWIDZIANYCH DO TYCH DZIALAN ORAZ DZWIGACH DLA EKIP
RATOWNICZYCH I PROWADZACYCH DO NICH DOJSCIACH.

Wymagana ilo$¢ wody do celdw przeciwpozarowych do zewnetrznego gaszenia pozaru wynosi 10 dm3/s z co
najmniej jednego hydrantu o srednicy 80mm lub 100 m3 zapasu wody

w przeciwpozarowym zbiorniku wodnym.

Sposob spetnhienia wymogu:

Zapewniono jeden hydrant nadziemny DN80 o wydajnosci 10 dm3/s zgodnie z planem zagospodarowania
przestrzennego. W/w hydrant znajduje sie w odlegtosci nie wiekszej niz 75 m od budynku i nie mniejszej niz
5 m od budynku.

12. INFORMACJE O USYTUOWANIU Z UWAGI NA BEZPIECZENSTWO POZAROWE, W TYM
INFORMACJE 0 PARAMETRACH WPLYWAJACYCH NA ODLEGLOSCI DOPUSZCZALNE.

e Najmniejsza odlegtos¢ od granicy dziatki to 3,08 m od strony zachodniej. Jednak od tej strony catosé
Sciany znajduje sie pod ziemig ze wzgledu na rdznice terenu. Od pozostatych stron zapewniono
odlegto$é ponad 7,5 m od granicy dziatki.

e Budynek znajduje sie w odlegtosci wiekszej niz 20 m od innych budynkow.

13. INFORMACJE O ROZWIAZANIACH ZAMIENNYCH W STOSUNKU DO WYMAGAN OCHRONY
PRZECIWPOZAROWE] ZASTOSOWANYCH NA PODSTAWIE ZGODY, O KTORE] MOWA W ART.
6C PKT 1 LUB 2 USTAWY Z DNIA 24 SIERPNIA 1991 R. 0 OCHRONIE PRZECIWPOZAROWE], W
ZAKRESIE ROZWIAZAN OBJETYCH PROJEKTEM ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANYM.

Nie dotyczy. Nie opracowywano rozwigzan zamiennych w stosunku do wymagan ochrony przeciwpozarowe;.

2. Czes¢ opisowa projektu architektoniczno-budowlanego zawiera informacje 0 zgodzie na
odstepstwo, 0 kKtérym mowa w art. 9 ustawy, lub o zgodzie udzielonej w postanowieniu, o ktorym
mowa w art. 6a ust. 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. z 2020 r.
poz. 961), jezeli zostaly wydane.

Nie dotyczy

Dane koncowe.

e Dla prac budowlanych objetych  niniejszg  dokumentacjg  nalezy  uzyska¢  decyzje
0 pozwoleniu na budowe wydang przez uprawniony organ administracji architektoniczno-
budowlanej. Wszystkie materiaty uzyte przy pracach budowlanych zwigzanych z budowg winny
posiadaé stosowny atest, certyfikat lub swiadectwo zgodnosci (W pojeciu ustawy Prawo Budowlane)
dopuszczajgcych ich stosowanie w budynkach przeznaczonych na stafy pobyt ludzi. Kopie stosownego
dokumentu dolgczy¢ do dokumentacji budowy. Roboty budowlane i rzemiesinicze powinny byé
wykonywane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz obowigzujgcymi przepisami i normalni.

e W przypadku woli Inwestora o pefnieniu przez projektanta nadzoru autorskiego nad realizacjg nalezy
powiadomié projektanta na pismie co najmniej 7 dni prze rozpoczeciem prac.
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Przy procesie budowlanym nalezy zachowywac¢ wymagania bezpieczenstwa

i higieny pracy, a wszelkie prace nalezy wykonywaé pod nadzorem osoby posiadajgcej odpowiednie
uprawnienia budowlane. Zabronione jest stosowanie materiatow niedopuszczonych do uzytku w
budownictwie ani wbudowywanie urzadzen nie posiadajacych atestu.

Wytyczenia obiektu na dziatce oraz innych elementow zagospodarowania terenu (takich jak dojscia,
dojazdy, tarasy) powinien dokona¢ uprawniony geodeta, co powinno zosta¢ udokumentowane
stosownym wpisem w dzienniku budowy. Po zakonczeniu inwestycji geodeta powinien wykonac
pomiary powykonawcze, a inwestor powinien je zachowac.

Dziennik budowy powinien by¢ prowadzony na biezgco przez uprawniong osobe i by¢ dostepny na
placu budowy. Tablica informacyjna powinna by¢ usytuowana w widocznym miejscu i zawieraé
wpisy wykonane technika trwata.

Obowiazkiem inwestora lub uzytkownika obiektu jest przechowywanie zatwierdzonej dokumentacji
projektowej z naniesionymi w procesie budowlanym korektami oraz pozwolenia budowlanego przez
caly czas funkcjonowania obiektu.

Wszystkie prace budowlane oraz przygotowawcze wolno rozpoczaé¢ po uprawomocnieniu si¢ decyzji
zezwalajacej na budowe. Rozpoczgcie prac budowlanych i przygotowawczych bez prawomocnej
decyzji zezwalajacej na budowe jest prawnie zabronione i karalne. Konsekwencjg takich dziatan jest
wydanie przez organ prowadzacy nadzor budowlany nakazu rozbiorki i przywrocenia dziatki do stanu
pierwotnego na koszt inwestora.

Wprowadzenie w trakcie budowy nieistotnych odstgpien w stosunku do zatwierdzonego projektu
budowlanego, o ktorych mowa w Art. 36a ust. 5 Ustawy Prawo Budowlane, wymaga akceptacji autora
niniejszego projektu. Wprowadzenie innych zmian wymaga uzyskania decyzji o zmianie pozwolenia
na budowg.

UWAGA!

Niniejszy projekt architektoniczny podlega prawom autorskim, powielanie i wprowadzanie zmian bez
zgody autora jest zabronione.

Podstawa prawna — Ustawa ,,O prawie autorskim i prawach pokrewnych” z dnia 04.02.1994r (Dz.U.
nr 24 poz.83 z dnia 23.02.1994 r.)

Czes¢ projektowa/ graficzna opracowana w oprogramowaniu Graphisoft ARCHICAD 26
licencja nr 2-3087859.

Projektant:
mgr inz. arch. Rafal Babiak

Uprawnienia budowlane w specjalnosci architektonicznej do
projektowania bez ograniczen
upr. nr MPOIA/071/2018
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Zestawienie powierzchni PARTER
Kondygnacja Nr Nazwa strefy Rodzaj posadzki Powierzchnia
Poziom 0
0.1 Przedsionek Gres 54
0.2 Toaleta damska Gres 8,1
03 ~ Toaletadla Gres 3,4
niepetnosprawnych
0.4 Natryski Gres 4,5
05 Pomies.zczenie Gres 45
techniczne
0.6 Toaleta meska Gres 9,0
0.7 Pomieszczenie Beton 17.4
gospodarcze
52,3 m?
UWAGI

- Rysunki rozpatrywacé tgcznie z rysunkami konstrukcji oraz
projektami branzowymi.

- Zewnetrzne wymiary gabarytowe projektowanego budynku
podano w stanie wykonczonym tj. z uwzglednieniem tynkow.

- Wymiary otwordw okiennych podano w $wietle o$ciezy murow.,

- Wymiary otworéw drzwiowych podano jako wymiar skrzydta.

- Wysokos$¢ drzwi podano od poziomu wykonczonej posadzki.

- Wysokos$¢ do parapetu podano od poziomu wykonczonej
posadzki.

- Otwory na stolarke drzwiowg nalezy wykona¢ wigksze o 14 cm
w poziomie oraz 7 cm w pionie, jak podane wymiary stolarki
na rzucie.

- Otwory na stolarke okienna nalezy wykona¢ wieksze o min. 4
cm w pionie i poziomie, jak podane wymiary stolarki na rzucie.

- Wymiary wewnetrzne pomieszczen podano w stanie sturowym
tj. bez tynkow.

I KRZYSZTOFIAK&BABIAK
KB ARCHITEKCI Sp.zo.0.

ul. Zdrojowa 27, 34-440 Kluszkowce

filia: ul. Pitsudskiego 6, 34-240 Jordanéw
ul. Jana Pawtia Il 6, 34-460 Szlachtowa
NIP: 7352883700 REGON: 383278052
KRS: 0000784515

tel: 605-438-032

Nazwa obiektu budowlanego:

Budowa obiektu sanitarnego toalet publicznych
wraz z infrastrukturg towarzyszaca.

Tytut arkusza:

Rzut parteru

Projektant: Podpis:
mgr inz. arch. Rafat Babiak

Uprawnienia nr MPOIA/071/2018

Sprawdzajacy: Podpis:

magr inz. arch. Dawid Krzysztofiak
Uprawnienia nr MPOIA/039/2016

Asystent projektanta:

mgr inz. arch. Barbara Jezierczak

Data:

W przypadku montazu rolet Styczen 2023

Stadium:

zewnetrznych nalezy skorygowac

szeroko$¢ nadprozy uwzgledniajac

dodatkowe 3 cm styroduru.

projekt architektoniczno-budowlany

Skala:

Nr rysunku:

1:100

A1

Wymiary sprawdzié¢ na budowie

Licencja Graphisoft Archicad 26 (2-3087859)
PRAWAAUTORSKIE ZASTRZEZONE WG USTAWY O PRAWIE
AUTORSKIM | PRAWACH POKREWNYCH
(Dz.U. Nr 80 poz. 904 z 2000r.)




129,

484

397

69

v

294V 309 , 69

1347

L, 40 298
A

I
I
I
I
I
|
I
|
f
129,
4

I S Ry | 1" e AR e 1| I R

R1-rynna @ 120

R2 - rura spustowa & 100

444

542
484

Wymiary sprawdzi¢ na budowie

+

979
#
1979

S 2%

I KRZYSZTOFIAK&BABIAK
KB ARCHITEKCI Sp.zo.0.

ul. Zdrojowa 27, 34-440 Kluszkowce

filia: ul. Pitsudskiego 6, 34-240 Jordanéw
ul. Jana Pawtia Il 6, 34-460 Szlachtowa
NIP: 7352883700 REGON: 383278052
KRS: 0000784515

tel: 605-438-032

455
397

Nazwa obiektu budowlanego:

Budowa obiektu sanitarnego toalet publicznych
wraz z infrastrukturg towarzyszaca.

e o @ Tytut arkusza:

b Rzut dachu

+
69

1

Projektant: Podpis:

mgr inz. arch. Rafat Babiak
Uprawnienia nr MPOIA/071/2018

Sprawdzajacy: Podpis:

magr inz. arch. Dawid Krzysztofiak
Uprawnienia nr MPOIA/039/2016

Asystent projektanta:

1347

mgr inz. arch. Barbara Jezierczak

Data:

162 , 338 , 69

Styczen 2023

5 > 5 & 5

projekt architektoniczno-budowlany

Skala: Nr rysunku:

1:100 A2

Licencja Graphisoft Archicad 26 (2-3087859)
PRAWAAUTORSKIE ZASTRZEZONE WG USTAWY O PRAWIE
AUTORSKIM | PRAWACH POKREWNYCH
(Dz.U. Nr 80 poz. 904 z 2000r.)
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397

SZ1 - SCIANA ZEWNETRZNA

U=0,20 W/m2K

PF - PLYTA FUNDAMENTOWA

U=0,29 W/m2K

Folia kubetkowa 1,0 cm Ptytki gresowe 2,0 cm
Zaprawa klejowa na siatce z widkna szklanego| 0,5 cm Wylewka betonowa 5,0 cm
Styrodur 15,0 cm Ptyty styropianowe 15,0 cm
Pustak szalunkowy zalewany betonem 24,0 cm Ptyta zelbetowa 20,0 cm
Tynk cementowo-wapienny/ ptytki Scienne 2,0 cm Folia PE -

Styropian twardy XPS 20,0 cm
SZ2 - SCIANA ZEWNETRZNA U=0,20 W/m2K Folia PE -
Oktadzina z ptyt kamiennych 2,0cm Piasek 15,0 cm
Zaprawa klejowa na siatce z wtdkna szklanego| 0,5 cm Zwir stabilizowany mechanicznie 40,0 cm
Styrodur 15,0 cm Grunt rodzimy -
Pustak szalunkowy zalewany betonem 24,0 cm
Tynk cementowo-wapienny/ ptytki Scienne 2,0 cm D1 - STROPODACH ZIELONY

Warstwa wegetacyjna 10 cm
S1 - SCIANA WEWNETRZNA Warstwa filtrujaca 15cm
Tynk cementowo - wapienny/ptytki scienne 2,0 cm Warstwa drenujaca ze spadkiem 1% 10 cm
Pustak szalunkowy zalewany betonem 24,0 cm Warstwa ochronna -
Tynk cementowo - wapienny/ ptytki Scienne 2,0 cm Izolacja termiczna 15 cm

Hydroizolacja -
S2 - SCIANA WEWNETRZNA Ptyta zelbetowa 15 cm
Tynk cementowo - wapienny/ ptytki $cienne 2,0 cm Tynk wewnetrzny cementowo - wapienny 2cm
Pustak PGS 12,0 cm
Tynk cementowo - wapienny/ ptytki scienne 2,0 cm
S3 - SCIANA WEWNETRZNA
Tynk cementowo - wapienny/ ptytki Scienne 2,0 cm
Pustak PGS 6,0 cm
Tynk cementowo - wapienny/ ptytki scienne 2,0 cm

| KRZYSZTOFIAK&BABIAK
KB ARCHITEKCI Sp.zo.0.

Granica dziatki

3
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Istniejacy poziom terenu

Projektowany pOZiOm terenu

ul. Zdrojowa 27, 34-440 Kluszkowce

filia: ul. Pitsudskiego 6, 34-240 Jordanéw
ul. Jana Pawtia Il 6, 34-460 Szlachtowa
NIP: 7352883700 REGON: 383278052
KRS: 0000784515

tel: 605-438-032

Nazwa obiektu budowlanego:

Budowa obiektu sanitarnego toalet publicznych
wraz z infrastrukturg towarzyszaca.

Tytut arkusza:

Przekréj A-A

Projektant: Podpis:
mgr inz. arch. Rafat Babiak

Uprawnienia nr MPOIA/071/2018

Sprawdzajacy: Podpis:

magr inz. arch. Dawid Krzysztofiak
Uprawnienia nr MPOIA/039/2016

Asystent projektanta:

mgr inz. arch. Barbara Jezierczak

Data:
Styczen 2023
Stadium:
projekt architektoniczno-budowlany
Skala: Nr rysunku:

1:100

A3

Licencja Graphisoft Archicad 26 (2-3087859)

PRAWAAUTORSKIE ZASTRZEZONE WG USTAWY O PRAWIE
AUTORSKIM | PRAWACH POKREWNYCH
(Dz.U. Nr 80 poz. 904 z 2000r.)




Granica dziatki

====-=-=== Istniejgcy poziom terenu
- Projektowany poziom terenu

MATERIALY ELEWACYINE

Stropodach zielony Warstwa wegetacyjna Zielony
. Plyty kamienne imitujace y
Elewacja beton Grafit
Elewacja Lamele drewniane Ztoty dab
Stolarka okienna PCV Antracyt
Stolarka drzwiowa PCV Antracyt

| KRZYSZTOFIAK&BABIAK
KB | ARCHITEKCI spzoo

ul. Zdrojowa 27, 34-440 Kluszkowce

filia: ul. Pitsudskiego 6, 34-240 Jordanéw
ul. Jana Pawta Il 6, 34-460 Szlachtowa
NIP: 7352883700 REGON: 383278052
KRS: 0000784515

tel: 605-438-032

Nazwa obiektu budowlanego:

Budowa obiektu sanitarnego toalet publicznych
wraz z infrastruktura towarzyszaca.

Tytut arkusza:

Elewacja p6tnocna

Projektant: Podpis:

mgr inz. arch. Rafat Babiak
Uprawnienia nr MPOIA/071/2018

Sprawdzajgcy: Podpis:

mgr inz. arch. Dawid Krzysztofiak
Uprawnienia nr MPOIA/039/2016

Asystent projektanta:

mgr inz. arch. Barbara Jezierczak

Data:

Styczen 2023

Stadium:

projekt architektoniczno-budowlany

Skala: Nr rysunku:
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Licencja Graphisoft Archicad 26 (2-3087859)
PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE WG USTAWY O PRAWIE
AUTORSKIM | PRAWACH POKREWNYCH
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MATERIALY ELEWACYINE

Stropodach zielony Warstwa wegetacyjna Zielony
; Plyty kamienne imitujace y
Elewacja beton Grafit
Elewacja Lamele drewniane Ztoty dab
Stolarka okienna PCV Antracyt
Stolarka drzwiowa PCV Antracyt

Granica dziatki

====-=-==< ]stniejgcy poziom terenu
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| KRZYSZTOFIAK&BABIAK
KB | ARCHITEKCI spzoo

ul. Zdrojowa 27, 34-440 Kluszkowce

filia: ul. Pitsudskiego 6, 34-240 Jordanéw
ul. Jana Pawta Il 6, 34-460 Szlachtowa
NIP: 7352883700 REGON: 383278052
KRS: 0000784515

tel: 605-438-032

Nazwa obiektu budowlanego:

Budowa obiektu sanitarnego toalet publicznych
wraz z infrastruktura towarzyszaca.

Tytut arkusza:

Elewacja potudniowa

Projektant: Podpis:

mgr inz. arch. Rafat Babiak
Uprawnienia nr MPOIA/071/2018

Sprawdzajgcy: Podpis:

mgr inz. arch. Dawid Krzysztofiak
Uprawnienia nr MPOIA/039/2016

Asystent projektanta:

mgr inz. arch. Barbara Jezierczak

Data:

Styczen 2023

Stadium:

projekt architektoniczno-budowlany

Skala: Nr rysunku:

1:100 A5

Licencja Graphisoft Archicad 26 (2-3087859)
PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE WG USTAWY O PRAWIE
AUTORSKIM | PRAWACH POKREWNYCH
(Dz.U. Nr 80 poz. 904 z 2000r.)
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MATERIALY ELEWACYINE

Stropodach zielony Warstwa wegetacyjna Zielony
. Plyty kamienne imitujace y
Elewacja beton Grafit
Elewacja Lamele drewniane Ztoty dab
Stolarka okienna PCV Antracyt
Stolarka drzwiowa PCV Antracyt
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| KRZYSZTOFIAK&BABIAK
KB | ARCHITEKCI spzoo

ul. Zdrojowa 27, 34-440 Kluszkowce

filia: ul. Pitsudskiego 6, 34-240 Jordanéw
ul. Jana Pawta Il 6, 34-460 Szlachtowa
NIP: 7352883700 REGON: 383278052
KRS: 0000784515

tel: 605-438-032

Nazwa obiektu budowlanego:

Budowa obiektu sanitarnego toalet publicznych
wraz z infrastruktura towarzyszaca.

Tytut arkusza:

Elewacja wschodnia

Projektant: Podpis:

mgr inz. arch. Rafat Babiak
Uprawnienia nr MPOIA/071/2018

Sprawdzajgcy: Podpis:

mgr inz. arch. Dawid Krzysztofiak
Uprawnienia nr MPOIA/039/2016

Asystent projektanta:

mgr inz. arch. Barbara Jezierczak

Data:

Styczen 2023

Stadium:

projekt architektoniczno-budowlany

Skala: Nr rysunku:

1:100 A6

Licencja Graphisoft Archicad 26 (2-3087859)
PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE WG USTAWY O PRAWIE
AUTORSKIM | PRAWACH POKREWNYCH
(Dz.U. Nr 80 poz. 904 z 2000r.)
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