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tapsze Nizne 18-01-2023r.
Znak: GZ0.6727.2.2.2023.RB

Wypis z miejscowego planu zagospodarowania Gminy Lapsze Nizne

zatwierdzonego Uchwalg NrXXXVIII-210/2006 Rady Gminy Lapsze Nizne z dnia

27 kwietnia 2006 roku w sprawie "Miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego Gminy Lapsze Nizne” (Dz.Urz.Woj.Matop. nr 410/2006 z
14.07.2006r.)

Dot.: dziatki ewid. nr 183/4 potozonej w miejscowoéci Niedzica oraz terendw sgsiednich.

- W

2)
3)

4)

§ 5.
USTALENIA W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ | KOMUNIKACJI

Obowiazuje utrzymanie istniejacych obiektow budowlanych infrastruktury technicznej oraz uwzglednienie ich
przebiegu, a takze ich stref ochronnych przy lokalizacji nowych oraz przebudowie i rozbudowie istniejgcych
budynkéw. Dopuszcza sie przebudowe i rozbudowe obiektéw budowlanych infrastruktury technicznej;
Obowigzuje lokalizacja obiektéw budowlanych infrastruktury technicznej nie wyznaczonych na rysunku planu,
a niezbednych dla obstugi terenéw przeznaczonych pod zainwestowanie, gtownie w liniach
rozgraniczajacych drég. Dopuszcza sie lokalizacje obiektéw budowlanych infrastruktury technicznej
prowadzonych w sposoéb nie kolidujgcy z docelowym przeznaczeniem dziatek, w miarg mozliwosci wzdluz ich
granic, w terenach o innym przeznaczeniu, chyba, ze ustaleniami planu dla tych terenow wprowadzono
zakaz ich lokalizacji;

W zakresie zaopatrzenia terenéw w wode obowigzuje:

Utrzymuije sie jako gtéwne zrodla zaopatrzenia Gminy w wode: na terenie wsi Frydman dwa glebinowe ujecia
wody wraz ze zbiornikiem na Szubienicznej Gorze, a na terenie wsi Niedzica ujgcie powierzchniowe
(drenazowe) wraz ze zbiornikami wyréwnawczymi. Na terenie pozostalych wsi Falsztyn, Kacwin, Lapsze
Nizne, Lapsze Wyzne, tapszanka i Trybsz, nie objetych zbiorowym systemem, dopuszcza sig zaopatrzenie
w wode indywidualnymi lub grupowymi ujeciami i wodociggami;

Dopuszcza sig rozbudowe i przebudowe istniejacych urzadzen i sieci w zaleznosci od potrzeb, zgodnie z
przepisami odrebnymi;

Dopuszcza sie realizacje i utrzymanie wodociaggéw grupowych oraz indywidualnych ujg¢ wod, zgodnie z
przepisami odrebnymi;

Obowigzuje realizacja hydrantéw zewnetrznych lub zbiornikéw przeciw pozarowych zapewniajgcych
odpowiednig ilo$¢ wody do gaszenia pozaréw, zgodnie z przepisami odrebnymi.

W zakresie odprowadzenia $ciekow sanitarnych obowigzuje:

Utrzymuje sig jako odbiorniki sciekéw bytowych i przemyslowych: istniejgcg oczyszczalnig Sciekow we wsi
Frydman z dopuszczeniem jej rozbudowy i obstugi terenu wsi Falsztyn; istniejacg oczyszczalnig $ciekow we
wsi Niedzica obstugujacy tereny wsi Niedzica, Kacwin, tapsze Nizne oraz tapsze Wyzne, a po rozbudowie
wies tapszanka; istniejgcg oczyszczalnie sciekow we wsi Trybsz,

Obowigzuje odprowadzenie $ciekéw bytowych i przemystowych na istniejace oczyszczalnie siecig kanalizacji
sanitarnej;

Obowigzuje realizacja i rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej we wszystkich terenach przeznaczonych pod
zainwestowanie;

Dopuszcza sig do czasu wybudowania kanalizacji sanitarnej, indywidualne rozwigzanie gospodarki
sciekowej, w tym oczyszczalnie przydomowe lub prefabrykowane zbiorniki na $cieki, z obowigzkowym
wywozem na oczyszczalnie Sciekéw. Po zrealizowaniu kanalizacji sanitarnej, nalezy do niej podigczy¢
istniejace obiekty, a zbiorniki zlikwidowac;

Obowigzuje realizacja rozdzielczych sieci kanalizacji sanitarnej i opadowej.

W zakresie odprowadzenia woéd opadowych obowigzuje:

Obowigzuje realizacja i utrzymanie sieci kanalizacji opadowej, zgodnie z przepisami odrebnymi;

Obowiazuje oczyszezenie wod opadowych z drég, parkingéw, placéw manewrowych, skiadow, magazynow
otwartych, stacji paliw, przed odprowadzeniem ich do $rodowiska, zgodnie z przepisami odrgbnymi.

W zakresie skiadowania odpadéw obowiazuje:

Usuwanie i utylizacja odpadéw odbywa¢ sie bedzie z uwzglednieniem selektywnej zbiorki odpadow;
Obowigzuje wywo6z odpadéw na skiadowisko odpadéw zlokalizowane poza terenem Gminy tapsze Nizne;
Obowigzuje zakaz skladowania odpadéw w miejscach do tego nie wyznaczonych;

Masy ziemne lub skalne usuwane lub przemieszczane w zwigzku z wydobywaniem kruszywa ze zioza
JKrempachy — Frydman”, bedg zagospodarowywane na cele rekultywacji terenow poeksploatacyjnych.

W zakresie zaopatrzenia terenéw w cieplo obowigzuje:

Zaopatrzenie w cieplo odbywac sie bedzie na bazie kotlowni wiasnych oraz kotlowni lokalnych;

Dopuszcza sie lokalizacje kottowni, cieplowni lub elektrocieptowni w terenach ustug komercyjnych i
publicznych oraz w terenach dzialalno$ci produkcyjnej;
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Obowigzuje zakaz stosowania paliw o wysokiej emisji zanieczyszczen.

W zakresle zaopatrzenia terenéw w gaz obowiazuje:

Dopuszcza sig realizacje sfeci gazowych oraz urzadzen towarzyszacych;

Dopuszcza sie doprowadzenie gazu ze Slowaci;

Dopuszcza sig korzystanie z alternatywnych zrodel gazu, w tym zbiornikéw na gaz plynny;

W zakresie zaopatrzenia terenow w energie elektryczng obowiazuje:

Doslawa energii elektrycznej dla gminy, od strony stacji GPZ 110/15 ,Czorsztyn” w Niedzicy powigzanej ze
stacjg GPZ ,Szaflary”, a drugostronnie z GPZ Nowy Sacz oraz z GPZ Nowy Targ, siecig Srednich napieé 15 i
30 KV w wykonaniu napowietrznym. W Niedzicy, na zaporze zbiornika Czorsztyn -Niedzica, funkcjonuje
elekirownia wodna szczylowo-pompowa, powiazana linig 110 kV z GPZ w Niedzicy;

Utrzymuje sig istnigjace obiekly, urzadzenia i sieci elekiroenergetyczne, z mozliwoscig ich rozbudowy
i przebudowy w zaleznosci od potrzeb, na zasadach okreglonych w przepisach odrebnych oraz ustaleniach §
7. pkt. 1, 2;

Obowigzuje realizacfa stacji transformatorowych w zaleznosci od potrzeb, na terenach wyznaczonych pod
zainwestowanie, na zasadach okresionych w przepisach odrebnych;

Dopuszcza sig realizacje nowych sieci energetycznych w wykonaniu kablowym i systematyczne kablowanie
istniejacych siect napowietrznych, w tym linii 110 KV,

W zakresie zaopatrzenia terenoéw w sieci teletechniczne obowiazuje:

Utrzymuje sig istniejace urzadzenia i sieci teletechniczne, w tym felefonii komdrkowej, z mozliwoscig ich
rozbudowy i przebudowy w zalezno$ci od potrzeb oraz realizacji nowych na zasadach okreslonych w
przepisach odrgbnych. W Niedzicy dopuszcza sig lokalizacje masztu teleinformatycznego, w terenie
oznaczonym symbolem 1.RP. | wyréznionym na rysunku planu poziomymi szrafam;

Obowigzuje realizacja sieci telekomunikacyjnych za pomoca kanalizacji teletechnicznej, przytaczy kablowych
ziemnych i innych dostepnych rozwigzan.

W zakresie komunikacji obowigzuje:

Utrzymuje sie istniejace drogi publiczne i drogi wewneltrzne wraz z obiektami i urzadzeniami towarzyszgcymi,
z mozliwoscig ich rozbudowy i przebudowy w zaleznosci od polrzeb;

Dopuszcza si¢ budowg mostéw oraz przebudowe istniejgcych w  iiniach rozgraniczajacych drog
wyznaczonych i niewyznaczonych na rysunku planu;

Dopuszcza sig utrzymanie istniejgcych w liniach rozgraniczajacych drég obiektéw nie zwigzanych z
komunikacjg oraz ich odbudowe, przebudowe, rozbudowe i nadbudowe, pod warunkiem uzyskania zgody
stosownego zarzadcy drogi, zgodnie z przepisami odrebnymi;

Lokalizacja obiektéw budowfanych infrastruktury technicznej, zwigzanych lub niezwigzanych z potrzebami
zarzadzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego, na zasadach okreglonych przez stosownego
zarzgdee drogi. W wypadku realizacji nowych sieci i urzgdzen infrastruktury technicznej, obowiazek ich
realizacji poza lerenem jezdni;

Obowigzuje realizacja nowych drég w liniach rozgraniczajacych ustalonych na rysunku planu. W wypadku
zmniejszenia szerokosci elementéw drogi na podstawie projektu budowlanege drogi, dopuszcza sie
uzytkowanie terenu nie zajetego pod cele komunikacji, zgodnie z przeznaczeniem terendw bezposrednio z
nim sasiadujgcych;

Dopuszcza sig realizacje nie wyodrebnionych na rysunku planu drég lesnych zwigzanych z gospodarkg lesng
oraz drég wewnetrznych, w tym pozarowych zapewniajacych dojazd jednostek ratowniczych do istniejgcych i
projektowanych obiektéw, o minimalnej szerokosci 4.5 m iub 5.0 m; realizowanych zgodnie z przepisami
odrebnymi, a sluzgcych obstudze terenow przeznaczonych pod zainwestowanie;

Dopuszcza sig przy przebudowie i rozbudowie dr6g oraz realizacji nowych, realizacje ciezek rowerowych w
liniach rozgraniczajacych drog;

Dopuszcza sig wykorzystanie istniejgcych drog dojazdowych do p6l i drég lesnych dla realizacji §ciezek i
szlakow rowerowych. Dopuszcza si¢ prowadzenie $ciezek | szlakow rowerowych z przekroczeniem ciekow
wodnych i realizacje kiadek przez cieki wodne, realizowanych zgodnie z przepisami odrebnymi;

Dopuszcza sig lokalizacje turystycznych, pieszych przej$é granicznych, nie przedstawionych na rysunku
planu, zgodnie z przepisami odrebnymi;

Utrzymuje sig istniejace ciggi piesze z mozliwoscig ich przebudowy oraz dopuszcza realizacje nowych
ciagbw pleszych o szerokosci nie mniejszej niz 1,5 m. Dopuszcza sie prowadzenie ciagéw pleszych z
przekraczeniem ciekéw wodnych | realizacje kladek przez cieki wodne, realizowanych zgodnie z przepisami
odrebnymi. Dopuszcza sig realizacje Sciezek nie wyznaczonych na rysunku planu w terenach zleleni
urzgdzonej i le$nej oraz innych, zgodnie z ustaleniami szczegélowymi planu;

Utrzymuje sie istniejace zadrzewienia w liniach rozgraniczajacych drog, pod warunkiem uwzglednienia
przepisow odrebnych;

§ 6.
USTALENIA DLA TERENOW ZIELENI | WOD

4. Tereny wod zbiornika, pomigdzy poziomem pietrzenia normalnym (eksploatacyjnym) — 529,00 m npm, a

poziomem pigtrzenia max - 534,50 m npm, oznaczone symbolem 4.WS — pow. 9,50 ha. Obowiazujg nastepujace
zasady zagospodarowania terenow;

1)

Obowigzuje zakaz budowy obiektéw budowlanych, za wyjatkiem obiekiéw i urzadzern matej architektury
stuzacych rekreacji codziennej;




2)

Dopuszcza sig lokalizacje urzgdzonych migjsc do odpoczynku z miejscami postojowymi realizowanymi na
zasadach okreslonych w przepisach odrebnych, w tym zagospodarowanie brzegow jeziora dla potrzeb sportu
i rekreacii, poprzez m.in. lokalizacje kapielisk i plaz trawiastych, przystani wodnych, pél do gier sportowych,
placéw zabaw dla dzieci, urzadzonych miejsc na ogniska i migjsc do grillowania, itp.;

§ 9
USTALENIA DLA WSZYSTKICH TERENOW ZABUDOWY MIESZKANIOWEJ JEDNORODZINNE,

Tereny dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, oznaczone symbolami od 1.MN do 210.MN.

Obowiazujg nastepujgce zasady zagospodarowania terendw.

1)

2)

3)

4)

6)

7}

8)

Przeznaczenie podstawowe:

a) budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne realizowane na istniejacych, juz wydzielonych geodezyjnie
dzialkach oraz na nowo wydzielonych dziatkach ¢ pow. przyjetej w ustaleniach szczegofowych dia
poszczegolnych terendw, uwzgledniajge ustalenia § 4. ust.23 i ust.24;

a) budownictwo rekreacji indywiduainej realizowane na dzialkach o min. pow. 1000 m’, uwzgledniajac
ustalenia § 4. ust.23 i ust.24,

b) budownictwo pensjonatowe reahzowane na dziatkach o min. pow. 2500 m?, uwzgledniajge ustalenia § 4.
ust.23 i ust.24;

Przeznaczenie dopuszczalne:

a) usiugi podstawowe, realizowane jako whudowane, zgodnie z przepisami odrghnymi;

b) uslugi komercyjne realizowane w obiektach wolnostojgcych Ilub dobudowanych do budynku
mieszkalnego jednorodzinnego, na nowo wydzielonych dziatkach o min. pow.1500 m? lub juz

wydzielonych o powierzchni, nie mniejszej niz 1000 m?, w terenach oznaczonych 14 MN, 17 MN, 23 MN,
25 MN, 26 MN, 32 MN, 41.MN, 51 MN, 66 MN, 67 MN, 78 MN, 79 MN, 85 MN, 98 MN, 131 MN, 143 MN,
150 MN, 189 MN, 197 MN, 198 MN;

c) uslugi komercyjne realizowane w obiektach wolnostojgcych lub dobudowanych do  budynku
mieszkainego jednorodzinnego, na dzialkach o pow. nie mniejszej niz 1000 m?, polozonych w terenach
oznaczonych symbolami 85 MN, 99 MN, 123 MN, 151 MN 182 MN, 191 MN, 192 MN, , 201 MN, 204 MN
- wylgcznie na dzialkach usytuowanych przy drogach publicznych i posiadajgcych z nich zjazd;

d) drobna wylworczosé nie zaklocajaca funkcji mieszkaniowej, na dziatkach ¢ min. pow.2000 m?, w
terenach oznaczonych symbolami 60 MN, 76 MN, 87 MN, 88 MN, 194 MN, 185 MN, Obow:azu;e
realizacja obiektéw drobngj wytworczoscl w budynkach parterowych wolnostojgeych (jedna kondygnacia
nadziemna);

e) obiekty budowlane infrastruktury technicznej;

Obowigzuje zakaz lokalizacji wszelkiego rodzaju ustug i drobnej wytwdrczosci za wyjatkiem wymienionych w

punkcie 2;

Laczna powierzchnia zabudowy na wydzielonej dzialce nie moze przekroczy¢ 40% jej powierzehni;

Powierzchnia zabudowy ustugowe} na wydzielonej dzialce, nie moze przekraczat 45% calkowitej

powierzchni dziatki przewidzianej do zabudowy, a drobnej wytworczosci 20%,;

Istniejace budynki i ich przeznaczenie utrzymuje sie, z mozliwoécia ich przebudowy, odbudowy, rozbudowy i

nadbudowy na zasadach okreslonych w przepisach odrgbnych oraz ustaleniach pkt.8. Przy przebudowie

istniejacych budynkéw obowlgzuje:

a) stosowanie miejscowych materialoéw elewacyjnych i charakterystycznego dia regionu detalu (gzymsy,
obramienia okienne itp.), tradycyjnej kamieniarki oraz wyrobéw kowalskich. Zakaz stosowania na
elewacjach sidingu z tworzyw;

b) zakaz stosowania agresywnej kolorystyki elewacji i intensywnych koloréw. Obowigzuje stosowanie
kolorow pastelowych;

¢} stosowanie kolorystyki pokrycia polaci dachowych, takiej jak ciemnoczerwony, ciemnobrazowy,
grafitowy, ciemnozielony,

Budynki zgodnie z przepisami odrebnymi moga byé realizowane wylacznie na dzialkach posiadajgcych

dostep do drogi publicznej;

Obowiazujg naslepujgce zasady realizacji nowych budynkéw mieszkalnych jednorodzinnych oraz odbudowy,

rozbudowy lub nadbudowy istnigjgcych, a takze rekreacji indywidualnej, pensjonatowych oraz budynkow

uslugowych, we wszystkich terenach oznaczonych symbolami od 1.MN do 210. MN:

a) realizacja budynkéw mieszkalnych jednorodzinnych, pensjonatowych i rekreacji indywiduainej w
zabudowle wolnostojacej lub zwarlej, zgodnie z przepisami odrgbnymi oraz ustaleniami szczegobtowymi
dla poszczegolinych terendw,

b) obowaqzme kubatura budynku jednorodzmnego nie wieksza I"HZ 1400 m® penSJonatowego nie wieksza
niz 2500 m°, a rekreaciji indywidualnej nie wieksza niz 800 m>. Do wiw kubatury nie wlicza sie kubatury
dobudowanego budynku gospodarczego, usiugowego, garazowego lub czeéci kubatury budynku
przeznaczone] dla wiw przeznaczenia;

c) szerokosé elewacji frontowej budynkéw mieszkalnych jednorodzinnych ziokalizowanych przy drogach
publicznych, w pierwszej linii zabudowy, nie moze przekroczy¢ — 15 m od krawedzi $cian zewnetrznych;

d) obowigzuje realizacja budynkow mieszkalnych jednorodzinnych i budownictwa rekreacji indywidualnej o
dwdch kondygnacjach nadziemnych od strony przystokowej, w tym jedna w poddaszu, pensjonatowych
o trzech kondygnacjach nadziemnych od strony przystokowej, w tym jedna w poddaszu, a uslugowych o
jednej kondygnacji nadziemnej od strony przystokowej {parter);




e) wysokos¢ budynkoéw mieszkalnych jednorodzinnych nie moze przekroczyé wysokosci w kalenicy 11
metrébw — nad islniejgcy poziom terenu od strony przystokowej, pensjonatowych 15 metrow, a
ustugowych i budownictwa rekreacji indywidualnej - 9 m. Dopuszcza sie inng wysoko$é w terenach,
podang w ustaleniach szczegdlowych dla danego terenu.

f) obowigzek realizacji dachéw jako dwuspadowych, czteropolaciowych lub wielopolaciowych o kacie
nachylenia polaci pomiedzy 35° - 45° | kolorystyce pokrycia polaci dachowych, takiej jak
ciemnoczerwony, ciemnobrazowy, grafifowy, ciemnoziefony;

g) obowiqzuje zakaz przesuwania w pionie polaci dachowych o wspoinej kalenicy, realizacji polaci
dachowych o roznym kacie nachylenia (nie dotyczy wygladow dachowych) i otwierania dachéw jako
otwar¢ pulpitowych. Dopuszcza sig otwarcia dachowe w formie lukarn, Szeroko$¢ jednej lukarny liczona
w najszerszym jej miejscu, nie moze przekroczy¢ ¥ dlugosci calej polaci dachowej. taczna szerokosé
lukarn nie moze przekroczy¢ 2/3 diugo$ci catej polaci dachowej. Zakaz realizacji dachéw kopertowych i
dachow czterospadowych o dlugosci kalenicy mniejszej niz 3,0 m;

h) obowigzuje dostosowanie architektury budynkoéw do lokainych tradycji budowlanych oraz stosowanie
miejscowych materiatow elewacyjnych i charakterystycznego dla regionu detalu (gzymsy, obramienia
ckienne itp.), tradycyjnej kamieniarki oraz wyrobow kowalskich. Zakaz stosowania na elewacjach sidingu
Z tworzyw,

i) zakaz stosowania agresywnej kolorystyki elewacji i intensywnych koloréw. Obowiazuje stosowanie
kolordw pastelowych;

9) Dopuszcza sig lokalizacjg parterowych budynkow gospodarczych i garazy z poddaszami uzytkowymi,
realizowanych jako wolnostojace lub dobudowane do mieszkalnych, zgodnie z przepisami odrebnymi,
Wysokos¢ budynkéw nie moze przekroczyé w kalenicy wysokosci 7 metrow nad istniejacy poziom terenu od
strony przystokowej. Obowiazuje realizacja dachéw o kacie nachylenia polaci pomiedzy 35° — 45° |
kolorystyce pokrycia polaci dachowych, takie] jak ciemnoczerwony, ciemnobrazowy, grafitowy,
clemnozielony;

10} Obowiazuje zakaz realizacji przedsigwzigé mogacych znaczaco oddzialywad na $rodowisko, za wyjatkiem
infrastruktury technicznej i zespoléw zabudowy mieszkaniowe;j;

11) Negatywne oddzialywanie inwestycji na $rodowisko, okreslone zgodnle z przepisami odrebnymi, nie moze
przekraczac granicy terenu inwestycji.

12) Obowigzuje uwzglednienie na kazdej dzialce kompozycji zieleni urzgdzonej niskiej | wysokiej z preferencig
stosowania gatunkow roslin rodzimych. Minimalna powierzchnia terenéw biologicznie czynnych wynosi —
35% na kazdej dzialce;

13) Obowigzuje realizacja nie mniej niz 2 miejsca postojowe na kazdej dzialce, na ktérej bedzie realizowana
funkcja uslugowa i nie mniej niz 5 miejsc postojowych na kazdej dzialce, na kiérej bedzie realizowane
budownictwo pensjonatowe,

§ 12.
USTALENIA DLA WYDZIELONYCH TERENOW ZABUDOWY MIESZKANIOWE. JEDNORODZINNEJ
W MIEJSCOWOQSCI NIEDZICA — ZAMEK:

1. Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, oznaczone symbolami: 35.MN — pow. 1,74 ha, 36.MN
= pow. 3,19 ha, 37.MN — pow. 2,21 ha, 38.MN — pow. 1,58 ha, 39.MN — pow. 2,18 ha. 40.MN — pow. 1,74 ha,
41.MN — pow. 1,14 ha, 42.MN -~ pow. 1,49 ha, 43.MN — pow. 1,55 ha, 44.MN — pow. 0,12 ha, 45.MN — pow. 0,97
ha, 46.MN — pow, 0,54 ha, 47.MN — pow. 1,41 ha. Obowiazuja nastepujgce zasady zagospodarowania terenéw:
1) Obowigzuje wielko§¢ nowo wydzielonej dzialki nie mniejsza niz 900 m? dla realizacji budynkéw mieszkalnych

jednorodzinnych, za wyjatkiem terendw oznaczonych symbolem 35.MN, 36.MN, 43.MN, 45.MN, 46.MN i

47 MN, dia ktorych obowigzuje wielkosé nowo wydzielonej dziatki nie mniejsza niz 1400 m? i szeroko$é nie

mriejsza niz 20 m, uwzgledniajgc uslalenia § 4. ust.24;

2) Dopuszcza sig realizacje budynkéw mieszkalnych jednorodzinnych przy uwzgiednieniu istniejacych
podzialow, gdy dzialka posiada powierzchnie ponizej 900 m’ zgodnie z przepisami odrebnymi,
uwzgledniajac ustalenia § 4. ust.24;

3) W wypadku, gdy szeroko$¢ dzialki wynosi ponizej 16 m dopuszcza si¢ lokalizacje obiektéw w odlegiosci 1,5
m od diuzszej granlcy dziatki lub w granicy dzialki w zabudowie zwartej, blizniaczej;

4} Obowigzuje zakaz przeznaczania budynkéw gospodarczych na cele hodowlane;

5) Dostgp do terenu z ustalonych w planie i wyznaczonych na rysunku planu drog publicznych, drog
wewnetrznych oraz poprzez wewngirzne ciggl komunikacyjne nie wyznaczone na rysunku planu,
realizowane zgodnie z przepisami odrebnymi. Zakaz obsfugi terenow oznaczonych symbolem 35.MN i
43.MN z drogi publicznej klasy gidwnej.

§ 26.
USTALENIA DLA TERENOW USEtUG KOMERCYJNYCH

25. Tereny zabudowy ustugowej {uslugi komercyjne), oznaczone symbolem 7.UT — pow. 0,09 ha (Niedzica
— Zamek). Obowigzujg naslepujgce zasady zagospodarowania teren6éw:

1. Przeznaczenie podstawowe terenu - ustugi sporfowo - turystyczne;
2. Przeznaczenie dopuszczalne terenu — uslugi zwigzane z bezpieczenstwem publicznym;




Istniejace budynki wypozyczalni sprzetu plywajacego i przystan zeglarskg oraz posterunku Policji Wodnej
utrzymuje sie z dopuszczeniem ich rozbudowy, na zasadach okreslonych w przepisach odrgbnych;

Zakaz realizacji nowych obiektéw budowlanych za wyjgtkiem obiektow i urzadzen matlej architektury typu:
tawki, schrony przeciwdeszczowe oraz drewnianego, parterowego hangaru dla przechowywania sprzetu
plywajacego;

Mozliwoé¢ realizacji plaz trawiastych, zejs¢ do zbiornika wodnego oraz drewnianych pomostow z
mozliwoscig cumowania lodzi. Obowigzek realizacji wszystkich inwestycji w sposob nie powodujgcy
niszczenia brzegdéw i inicjowania zjawisk osuwiskowych. Szczegolowa lokalizacja i zasady realizacji
inwestycji na zasadach okreslonych w dokumentacji geologiczno — inzynierskiej;

§ 31
USTALENIA PLANU DLA TERENOW DROG W MIEJSCOWOSCI NIEDZICA — ZAMEK

2. Tereny komunikacji, oznaczone symbolami: 3.KDd — pow. 0,29 ha, 28.KDd — pow. 0,67 ha, 31.KDd —

pow. 0,76 ha. Zagospodarowanie terenow realizowane bedzie na nastepujgcych zasadach:

1)
2)

Zagospodarowanie terenu zwigzane jest z realizacjg celu publicznego;

Teren przeznaczony dla lokalizacji drogi klasy dojazdowej (droga gminna) o szeroko$ci w liniach
rozgraniczajgcych 10 m i jej elementow realizowanych na zasadach okreslonych w przepisach odrgbnych,
takich jak:

a) jezdnia o szeroko$ci 5 m;

b) chodniki;

Dopuszcza sie realizacje zieleni urzadzonej, na zasadach okreslonych w przepisach odrgbnych;

Dopuszcza sie realizacje obiektow budowlanych infrastruktury technicznej zgodnie z przepisami odrgbnymi;
Obowigzek realizacji placu do zawracania o wymiarach 20 m x 20 m na zakonczeniu drogi oznaczonej
symbolem 31.KDd.

§ 38.
USTALENIA PLANU DLA TERENOW PARKINGOW

8. Tereny parkingu w Niedzicy — Zamku, oznaczone symbolem 8.KS — pow. 0,05 ha. Zagospodarowanie

terenow realizowane bedzie na nastepujacych zasadach:

1)
2)

)
4)
5)

6)

Zagospodarowanie terenu moze by¢ zwiazane z realizacjg celu publicznego;

Dopuszcza sie realizacje do 15 miejsc postojowych;

Zakaz realizacji obiektéw budowlanych za wyjgtkiem obiektow budowlanych infrastruktury technicznej;

Wijazd i wyjazd z terenu parkingu, zgodnie z przepisami odrgbnymi;

Obowigzek wkomponowania miejsc postojowych w zieleri drzewiasto — krzewiastg z zastosowaniem
gatunkow roslin rodzimych;

Obowigzek oczyszczania wod opadowych z terendw drog i placow z substanciji ropopochodnych oraz czgsci
stalych

Wypis wydano na wniosek Pani Anny Babiak — Krzysztofiak&Babiak Architekei Sp.z o.0., kluszkowce

ul.Zdrojowa 27.

Zatgcznikiem do wypisu jest wyrys z planu.

Dokonano opfaty skarbowej w kwocie 50,00 zt (pigédziesiat ztotych 00/100) zgodnie z-cz.I. pkt.51 zatgcznika do
ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. w sprawie optaty skarbowej (t.j. Dz.U. z 2022 ry poz.2142 z pézn. zm.) —
przelew z dnia 16-01-2023r. .
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= EnS Zalgcznik do wypisu z dnia 18-01-2023r. znak: GZ0.6727.2.2.2023.RB

Wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy
Lapsze Nizne zatwierdzonego Uchwalg NrXXXVIII-210/2006 Rady Gminy Lapsze
Nizne z dnia 27 kwietnia 2006 roku w sprawie "Miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego Gminy tapsze Nizne” (Dz.Urz.Woj.Matop. nr
410/2006 z 14.07.2006r.)

Dot.: dziatki ewid. nr 183/4 potozonej w miejscowoéci Niedzica oraz terenéw sgsiednich.
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TAURON

DYSTRYBUCJA
Krakéw, 2023-02-09 ’ '

WARUNKI PRZYLACZENIA nr WP/013350/2023/009R06 z dnia 2023-02-09

Obieki: OBIEKT SANITARNY TOALET PUBLICZNYCH

Adres przylgczanego obiektu: 34-441 Niedzica-Zamek
numery dziatek: 183/4

Odpowiadajgc na wniosek z dnia 2023-02-03, zapewniamy przylaczenie do sieci TAURON Dystrybucja SA i dostawe
energii elektrycznej o mocy przytaczeniowej:

Przytgcze 1: 7,0 kW dla zasilania podstawowego, w V grupie przylgczeniowej,

na ponizszych warunkach.

IA. Wymagania techniczne - przylacze 1 (zasilanie podstawowe)

1. Miejsce przytgczenia: linia napowietrzna nN, stup nr 114 zasilany ze stacji transformatorowej SN/nN NIEDZICA
OSIEDLE KRT6543.

2. a) Miejsce dostarczania energii elektrycznej: zaciski pradowe wyj$ciowe aparatu zalicznikowego.
b) Miejsce rozgraniczenia wiasnosci urzadzen elektroenergetycznych: zaciski pradowe wyjéciowe aparatu
zalicznikowego.

3. Przyigczenie obiektu do sieci wymaga:
a) wzakresie przytgcza: zabudowa zestawu zigczowo-pomiarowego ZK1e-1P-S na stupie OSD nr 114 na dzialce

inwestora oraz wykonanie zasilania zestawu zlgczowo-pomiarowego przewodem AsXSn 4x25mm2,

b) w zakresie sieci: nie dotyczy,

c) w zakresie przylgczanych urzadzen, instalacji Whioskodawcy: budowa instalacji odbiorczej od miejsca
rozgraniczenia wiasnoéci oraz jej podigczenie do zestawu zlgczowo-pomiarowego, kosztem i staraniem
Przylagczanego Podmiotu.

4. Ukfad pomiarowo-rozliczeniowy na napieciu 0,4 kV:

a) rodzaj uktadu: bezposredni 3 fazowy,
b) miejsce zainstalowania: w zestawie ztgczowo-pomiarowym zlokalizowanym na stupie OSD.

5. Zabezpieczenia gtéwne:

a) prad znamionowy: 16 A,
b) rodzaj: wylgcznik 3-fazowy wyposazony w czlon przecigzeniowy oraz zacisk PEN / N,
c¢) lokalizacja: w szafce pomiarowe;j.
6. Dla doboru aparatury, spodziewang wartos¢ pradu zwarcia w miejscu dostarczania energii elektrycznej przyjgé
wg obliczen, jednak nie mniej niz 6 kA.
7. Wymagany stopient skompensowania mocy biernej, tg ¢ < 0,4.
8. Sie¢ nN pracuje w ukladzie: TN-C

Il. Okresla sie nastepujgce dopuszczalne czasy trwania przerw:

a) czas trwania jednorazowej przerwy, tj. calkowitej, jednoczesnej przerwy w zasilaniu wszystkich miejsc
dostarczania, nie przekraczajacy.
* dla przerwy planowanej — 16 godz.,
* przerwy nieplanowanej — 24 godz.,

b) fgczny czas trwania przerw w ciggu roku, stanowigcy sume czasow trwania przerw jednorazowych,
tj. catkowitych jednoczesnych przerw w zasilaniu wszystkich miejsc dostarczania, nie przekraczajacy:
o przerw planowanych — 35 godz.,
* przerw nieplanowanych — 48 godz.

lll. Termin waznosci niniejszych warunkéw 2 lata od dnia ich doreczenia.
W przypadku zawarcia umowy o przytgczenie termin waznosci niniejszych warunkéw przytaczenia wydluza sie
na okres waznosci umowy o przytaczenie.
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Petnomocnik
TAURON Dystrybucja S.A.
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Robert Olejnik

Uwaga: Jezeli majg Panstwo pytania w sprawie warunkow przylaczania, prosimy, zeby skontaktowali sie

Panstwo z nami na jeden z ponizszych sposobow:

e poprzez infolinie 32 606 0 616,

e poprzez e-mail na info@tauron-dystrybucja.pl — prosimy, zeby w temacie wiadomosci wpisali Panstwo
numer sprawy, a w tresci wiadomosci opisali pytania oraz podali swoje dane kontaktowe — wtedy

skontaktujemy sie z Panstwem.
Prosimy, Zzeby w zgloszeniu powolali si¢ Paristwo na numer sprawy WP/013350/2023/009R06.

Informacje dodatkowe do warunkéw przylaczenia

1.

9.

TAURON Dystrybucja S.A. zrealizuje zakres inwestycji okre$lony w warunkach przylgczenia do miejsca
rozgraniczenia wilasnosci urzgdzen elektroenergetycznych, po zawarciu przez Wnioskodawce umowy
o0 przylgczenie do sieci.

Instalacja elektryczna w przylaczanym obiekcie oraz urzadzenia elektroenergetyczne i instalacje od obiektu do
miejsca rozgraniczenia wiasnosci, winny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami oraz
wymaganiami okreslonymi w niniejszych Warunkach przytaczenia.

Przytgczane przez Whioskodawce urzgdzenia nie moga wprowadzaé do sieci lub instalacji innych uzytkownikéw
systemu zakidcen o poziomie wyzszym niz dopuszczalne, okreslone w przepisach (np. wahania napiecia lub
odksztalcenia jego przebiegu).

Dopuszcza sie realizacje dostaw energii elektrycznej na potrzeby zasilania placu budowy wnioskowanego obiektu
na podstawie zgloszenia gotowosci instalacji do przylaczenia dla placu budowy.

Dopuszczalny poziom zmiennosci parametrow technicznych energii elektrycznej: parametry techniczne
w miejscu dostarczania energii elekirycznej winny by¢ zgodne z aktualnie obowigzujacymi przepisami —
Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki w sprawie szczegotowych warunkéw funkcjonowania systemu
elektroenergetycznego.

Okreslony w warunkach przylaczenia sposoéb zasilania nie zapewnia bezprzerwowej dostawy energii elektryczne;j.
Urzadzenia wymagajgce zasilania bezprzerwowego nalezy zaopatrzy¢ we wlasne, niezalezne zrédio energii,
podigczone w sposéb uniemozliwiajgcy podanie napiecia do sieci przedsiebiorstwa energetycznego.

Warunki przytgczenia zostaly okreslone dla standardowych parametrow energii elekirycznej okreslonych
w ustawie Prawo energetyczne.

W przypadku uzytkowania odbiornikéw o charakterze indukcyjnym prowadzone beda rozliczenia za
ponadumowny pobdr energii biernej wg zasad okreslonych w Taryfie dla energii elektrycznej w zakresie
dystrybucji energii elektrycznej TAURON Dystrybucja S.A.

W przypadku kolizji projektowanego obiektu z istniejgcymi urzgdzeniami elektroenergetycznymi, Wnioskodawca
winien zwrdécic¢ sie do Wydziatu Eksploatacji z wnioskiem o okre$lenie warunkéw przebudowy tych urzadzen.

10.Wymagania dotyczace rozwigzar technicznych stosowanych na terenie dziatalnosci TAURON Dystrybucja S.A.

ujete w formie standaryzacji dostepne sg na stronie www.tauron-dystrybucja.pl

Strona 2 z 2 WP/013350/2023/009R0




| PODHALANSKIE PRZEDSIEBIORSTWO KOMUNALNE Sp. Z 0. o.

34-400 NOWY TARG Al Tysigclecia 35A

tel. 18 2665242 fax 18 2640779

www: https://ppkpodhale.pl/
e-mail: ppk@ppkpodhale.pl

Znak: WT/00045/2023 Nowy Targ, 17.02.2023 r.

ZEW Niedzica S.A.
ul. Widokowa 1
34-441 Niedzica

WARUNKI TECHNICZNE PRZY£LACZENIA NIERUCHOMOSCI
DO SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ

Podhalanskie Przedsietiorstwo Komunalne Spdtka z o.0. w Nowym Targu potwierdza przyjecie
wniosku o wydanie warunkdéw technicznych (data wplywu: 03.02.2023 roku) i podaje warunki przylaczenia
do kanalizacji sanitarnej projektowanego obiektu sanitarnego toalet publicznych w miejscowosci:

Niedzica - Zamek, na dzialce oznaczonej geodezyjnie nr 183/4
oraz zapewnia odbior sciekow:
- bytowych w planowanej ilosci 21,0 m*/miesigc.

1. W celu umozliwienia odprowadzania Sciekéw niezbedne jest wybudowanie przewodu kanalizacyjnego
laczacego wewnetrzng instalacje kanalizacji sanitarnej budynku z kanalizacjg naniesiong kolorem
brgzowym w czesci graficznej. Instalacje sanitarng nalezy wigczy¢ do istniejgcego przyigcza poprzez
projektowang studzienke, oznaczong w czesci graficznej jako Sp, ktérg nalezy wykonac z tworzywa
sztucznego min. @ 315 mm i zabudowac na istniejacym przyiaczu.

2. Miejscem, od ktérego odpowiedzialnos¢ za odbiodr Sciekow ponosi¢ bedzie PPK Sp. z o.0. jest studnia
oznaczona jako Sw w czesci graficznej.

3. Z uwagi na fakt, ze zgodnie ze ztozonym wnioskiem i zatgczonym do niego planem sytuacyjnym, na jednej
nieruchomosci nalezacej do odbiorcy usiug, zlokalizowane bedg 3 budynki obstugiwane wspolnym
przylaczem, bedzie mogla by¢ zawarta tylko jedna umowa o odprowadzanie sciekow z ww. budynkow
i bedg one rozliczane wspolnie. Zaznaczamy, ze w przypadku, gdy do Spotki wplynie wniosek o zawarcie
odrebnej umowy na ktorykolwiek z ww. budynkdw, woéwczas niezbedne bedzie ponowne ztozenie wniosku
o wydanie warunkéw technicznych i przebudowa kanalizacji w sposob umozliwiajacy wydzielenie
odrebnego przytacza dla tego budynku.

4. Dodatkowe warunki przytaczenia nieruchomosci do sieci kanalizacji sanitarnej zostaly okreslone w czesci
ogolnej warunkow technicznych.

5. Niniejsze warunki sg wazne jedynie po pisemnym zatwierdzeniu przez upowaznionego pracownika
PPK Sp. z 0.0.

Niniejsze warunki techniczne wazne sg 2 lata tj. do dnia 16.02.2025 r.

Zatgczniki:

1. warunki techniczne — czes¢ ogélna
2. warunki techniczne — czg$c¢ graficzna

Wykq_nal: Sprawdzit: Zatwierc!zH'
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KONTO: Bank Ochrony Srodowiska SA Oddzial w Nowym Targu nr 37 1540 1115 2043 6050 3428 0001
KRS: 0000172849 Sad Rejonowy dla Krakowa — Srédmiescia w Krakowie
kapital udziatowy: 108 867 000,00 zt opfacony w catosci, REGON 492916321, NIP 735-25-32-366




10.

11
12

zatgeznik nr 1 do warunkow technicznych znak: WT/00045/2023 z dnia 17.02.2023 r.

CZESC OGOLNA WARUNKOW TECHNICZNYCH
PRZYLACZENIA NIERUCHOMOSCI DO SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ

Miejscem odbioru Sciekow bedzie miejsce wigczenia przylgcza do sieci kanalizacyjne] bedacej
w posiadaniu badz zarzadzie PPK Sp. z 0.0. oznaczona jako Sw w czesci graficznej.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki 1 ich usytuowanie (Dz.U.2022.1225 .
z dnia 2022.06.09), instalagja kanalizacyjna grawitacyjna w pomieszczeniach budynku, z ktérych
krotkotrwale nie jest mozliwy grawitacyjny splyw sciekdw, moze byC wykonana pod warunkiem
zainstalowania zabezpieczenia przed przeplywern zwrotnym Sciekow z sieci kanalizacyjnej przez
zastosowanie przepompowni Sciekdw, zgodnie z wymaganiami Polskiej Normy dotyczace]
projekiowania przepompowni Sciekow w kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynkow lub urzadzenia
przeciwzalewowego zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 13564-1:2004 dotyczgce] urzgdzen
przeciwzalewowych w budynkach.

Kanalizacja moze zosta¢ wykonana wylacznie z materialow zaakceptowanych przez PPK Sp. z 0.0. i ha
koszt Inwestora. Roboty budowlane muszg by¢é wykonane zgodnie ze sziukg budowiang iprzez
wykonawce posiadajgcego niezbedne doswiadczenie w prowadzeniu prac przy budowie kanalizacji
sanitarnej (kanalizacja moze by¢ rowniez wykonana przez samego Inwestora, jesli powyzsze warlnki
zostang speinione).

Obowigzkowi geodezyjnemu wyznaczeniu w terenie podlegajg obiekly o ktérych mowa w art. 43.1.
Ustawy Prawo Budowalne z dnia 7 lipca 1994 ¢, (. Dz.U. z 2021 r. poz. 2351 z pdzn. zm), za wyjatkiem
przytgczy kanalizacyjnych, jezeli ich polgczenie z siecig znajduje sie na te] samej dziatce co przyigeze
lub na dziatce do niej przyleglej.

Obowigzkowi gecdezyjnej inwentaryzacii powykonawczej podiegajg obiekty o ktérych mowa w art. 43.1.
Ustawy Prawo Budowalne z dnia 7 lipca 1994 r. (tj. Dz.U. z 2021 r. poz. 2351 z pdzn. zm).
Powykonawczg inwentaryzacje geodezyjng nalezy dostarczy do siedziby wlasciwej Sekgji Utrzymania
Sieci PPK Sp. z 0.0. w terminie do 6 miesiecy od daty odbioru technicznego.

Scieki wprowadzone do kanalizacji sanitarnej] muszg odpowiadaé warunkom okreslonym
w Ustawie o zbiorowym =zaopatrzeniu w wode | zhiorowym odprowadzaniu $sciekow z dnia
7 czerwca 2001 r. (8. Dz. U. z 2020 r. poz. 2028 z pdzn. zm.) oraz w Rozporzadzeniu Ministra
Budownictwa z dnia 14 lipca 2006 r. (Dz.U. 2016 poz. 1757 z p&éniejszymi zmianami). W szczegolnosci
zabrania sie wprowadzania do kanalizacji wod opadowych i drenazowych, odpadéw stalych oraz innych
substancji, ktére wskutek swojego skladu chemicznego lub temperatury moglyby uszkodzi¢ urzgdzenia
kanalizacyjne, ciggi technologiczne oczyszczalni Sciekdw lub powodowad zagroZzenie pozarowe,
wybuchowe, oddziatywad szkodliwie na bezpieczenstwo i zdrowie oséb obstugujgcych lub powodowacd
zagrozenie Srodowiska oraz $ciekdw zawierajgcych chorobotwércze drobnoustroje pochodzace
z obiektéw, w kidrych sg leczeni chorzy na choroby zakaZne, siacji krwiodawstwa, zakladow
leczniczych dla zwierzat, w ktorych zwierzeta sg leczone stacjonarnie na charoby zakazne, laboratoriow
prowadzacych badania z materialem zakaznym pochodzacym od zwierzat.

W przypadku, gdy w budynku planowana jest dzialalno$¢ gastronomiczna, scieki z czesci
gastronomicznej nalezy odprowadzac odrebnym przewodem poprzez separator tuszczu.
Zgodnie z art. 34 ust. 3 oraz art. 389 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne
{tj Dz. U. z 2022 r. poz. 2625 z pbdZn. zm.), wprowadzanie do urzadzen kanalizacyjnych bedacych
wiasnoscig innych podmictow Sciekow przemystowych zawierajgeych substancje szczegoinie szkodliwe
dla $rodowiska wodnego okresSlone w przepisach wydanych na podstawie art. 100 ust 1 wymaga
uzyskania pozwolenia wodnoprawnego. W zwigzku z tym przed rozpoczgciem wprowadzania do
kanalizacji sanitarnej Sciekéw przemystowych nalezy uzyska¢ pozwolenie wodnoprawne na
wprowadzanie sciekéw przemyslowych do urzadzen kanalizacyjnych badz potwierdzenie
o braku koniecznosci uzyskania takiego pozwolenia wydane przez wlasciwy organ.

Do robdét budowlanych mozna przystapié dopiero po spetnieniu wymagan formalnych
okreslonych w pkf. 4,5,8.

Po wykonaniu kanalizacji, zgodnie z niniejszymi warunkami technicznymi i przed zasypaniem wykopt,
Inwestor zobowigzany jest zlozy€ w siedzibie wlasciwe] Sekcji Utrzymania Sieci (SUS) PPK Sp. z 0.0
pisemny wniosek o dokonanie odbioru technicznege (wzor wniosku w zatgczeniu). Nastepnie w terminie
3 dni roboczych od daty ziozenia wniosku, przedstawiciel PPK Sp. z 0.0. dokona odbioru technicznego
w obecnosci Inwestora oraz wykonawcy robot.

Rozpoczecie odprowadzania Sciekéw bedzie mozliwe tylko po uprzednim podpisaniu umowy
z PPK Sp. z 0.0.

Przed zawarciem umowy ustalony zostaje sposdb rozliczeh za odprowadzane $cieki, zgodnie
z obowigzujacymi przepisami. Montaz wodomierza badZ urzadzenia pomiarowego (staraniem i na koszt
Inwestora) nastepuje przed zawarciem umowy, po czym nalezy je zglosi¢é do odbioru we wiasciwej
Sekeji Utrzymania Sieci PPK Sp. z o0.0. W dniu odbioru dokonywany jest odczyt urzgdzenia
pomiarowego, w razie potrzeby pracownik Spétki zaktada plombe. Montaz ww. urzadzenia wykonuje sie
na wewnetrzne instalacji wodociggowe] (w przypadku, gdy jest to wodomierz) lub na przewodzie
kanalizacyjnym (przeplywomierz), w celu umozliwienia rozliczen z PPK Sp. z 0.0. W przypadku braku

H
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13.

14.

15.

16.

17.

wodomierza lub przeplywomierza, a takze w przypadku montazu lub uzytkowania tych urzadzen
niezgodnie z obowigzujgcymi przepisami, Polskimi Normami oraz wytycznymi praducenta, rozliczenia
za odprowadzanie $ciekéw dokonywane sg wg norm ryczattowych, na podstawie obowigzujacych
przepiséw. Wymagane jest wowczas ziozenie przez Inwestora/Odbiorce usiug deklaracji ryczattowe)
zawierajgce] odwiadczenie okreslajgce podstawe do ustalenia ilodci odprowadzanych $ciekow
W umowie.

Na Odbiorcy uslug spoczywaé bedzie obowigzek eksploatacji, utrzymania i remontowania przylgeza,
wewnetrznegj instalacji kanalizacji sanitarnej od budynku do miejsca stanowigcego poczatek przytacza,
a takze urzadzenia pomiarowego | wodomierzy zamontowanych na koszt Inwestora.

PPK Sp. z o.0. nie gwarantuje cigglodci odbioru sciekéw w przypadku niedroznosci urzadzed
kanalizacyjnych, ktérych Spétka nie jest wiascicielem ani eksploatatorem.

PPK Sp. z 0.0. nie ponosi odpowiedzialnosci za poprawny odbidr Sciekow z nieruchomosci w przypadku
niewyrazenia badz wycofania zgody na wykonanie podigczenia do kanalizacji sanitarnej nie bedacym
w posiadaniu PPK Sp. z 0.0., przez strony trzecie.

Zabrania sie wykonywania jakichkolwiek przylgczen, a takze odprowadzania $ciekdw do urzgdzen
bedacych w posiadaniu PPK Sp. z 0.0. bez zgody Spotki, nawet jezeli przytgczenie i odprowadzanie
Sciekow nastepuje odecinkami nie eksploatowanymi przez Spotke.

W przypadku planowane) zmiany funkcii uzytkowej nieruchomosci wplywajgcej istotnie na ilos¢ lub
jakoéé odprowadzanych Sciekdw lub migjsca ich odprowadzania, wymagane jest ponowne wystapienie
do PPK Sp. z 0.0. 0 wydanie warunkdéw technicznych przylgczenia do kanalizagji.
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ZGKM.610-8/23 tapsze Nizne, dnia: 24.02.2023 r.

ZEW Niedzica S.A.
Ul. Widokowa 1, 34-441 Niedzica

Adres do korespondencji:
Petnomocnik:

Sz. P. Rafat Babiak

Ul. Zdrojowa 27, 34-440 Kluszkowce

WARUNKI TECHNICZNE
DLA BUDOWY PRZYLACZA WODOCIAGOWEGO

W odpowiedzi na wniosek z dnia 03.02.2023 r. (data wptywu: 03.02.2023 r.) dotyczacy wydania
przez Zespot Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Gminy tapsze Nizne — administratora sieci
wodociggowej - warunkéw technicznych na wykonanie przytgcza wodociagowego wedfug
zatgczonego szkicu sytuacyjnego do nieruchomosci potozonej w miejscowosci Niedzica-Zamek przy
ul. Nad Zalewem, na dziatce ewid. nr 183/4, okresla sig nastepujace szczegéty projektowe, budowy
i odbioru przytacza wodociggowego:

1. Zasady projektowania przytacza:

1 8

1.2.

13,

1.4.

1.5.

1.6.

Przytacz do budynku projektowac poprzez wpiecie do istniejgcego na dziatce 183/4 przytacza
wodociggowego PE@50. Miejsce wpiecia oznaczono na mapie symbolem Mw.

Na przytgczu zamontowac zasuwe. Zasuwe projektowac w metalowych skrzynkach ulicznych
wraz z oznaczeniem w widocznym miejscu tabliczka trwatg emaliowana.

Przytacze do budynku zaprojektowaé rurg PE@40 mm, poprowadzong w wykopie w podsypce
piaskowe;j.

Przytacze zakoriczy¢ reduktorem cisnienia i zaworem odcinajgcym w miejscu lokalizacji
wodomierza gtéwnego w budynku za pierwsza $ciang.

Wodomierz projektowa¢ na konsoli w miejscu tatwo dostepnym, zabezpieczonym przed
zaborem, zalaniem wodag, dziataniem mrozu oraz mozliwoscig uszkodzenia.

Za zestawem wodomierzowym zastosowac stosowne zabezpieczenie przed wtérnym
zanieczyszczeniem wody w sieci, wynikajgcym z normy PN/EN 1717:2002

2. Warunki odbioru robét instalacyjnych.

2.1.

2.2,

2.3,

Rozpoczecie robdt nalezy zgtosi¢ pisemnie w siedzibie ZGKM to jest: tapsze Nizne ul. Jana
Pawta Il 20, 34-442 (Budynek Urzedu Gminy), na 3 dni przed planowanym rozpoczeciem
robat instalacyjnych, okreslajgc termin rozpoczecia i zakoniczenia prac.

Przedtuzanie sie prac wymaga ponownego uzgodnienia terminu zakonczenia z ZGKM i
odnotowania tego faktu w protokole odbioru.

Kierownik ZGKM wyznaczy pracownika w celu ustanowienia nadzoru nad prowadzonymi
robotami odpowiedzialnego za sprawy techniczne i dokonanie odbioru technicznego
przyfacza.
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2.4,

2.5.

2.6.

27

Przed rozpoczeciem prac wykonawca jest zobowigzany ustali¢ sposéb prowadzenia robét a
w szczegdlnosci kwestie wpiecia do wodociggu.

Wopiecie do sieci wodociggowej moze nastapic tylko i wylgcznie pod nadzorem pracownika
ZGKM wyznaczonego do nadzoru nad wykonywanym przytaczem.

Wykonawca prac wzywa ZGKM kazdorazowo do kontroli robot zanikowych czgstkowych co

odnotowane zostaje w protokole odbioru.
Po ostatecznym zakonczeniu robét Wykonawca wzywa ZGKM do dokonania odbioru

technicznego przytacza oraz sporzgdzenia protokotu odbioru.

3. Termin waznosci warunkow, uzgodnienia i inne:

3.1. Niniejsza decyzja waina jest 2 lata.

3.2. Wydana decyzja nie zwalnia inwestora od uzyskania innych wymaganych przepisami
branzowymi pozwolen, w tym uzyskania pozwolenia wiascicieli gruntéw przez ktére
przebiega¢ bedzie trasa przytacza, drog gminnych, powiatowych i innych, jezeli taka
okolicznos¢ zaistnieje.

3.3. Po zakoriczeniu prac inwestor winien wykona¢ inwentaryzacje powykonawczg i przedtozyé
kopie do ZGKM.

3.4. Integralng czescig niniejszych warunkéw jest mapka zawierajgca szkice przytaczy.

3.5. Niniejszy dokument stanowi rowniez zapewnienie administratora sieci wodociggowej na
dostawe wody do wskazanej we wniosku lokalizacji, zgodnie z planowanym przeznaczeniem
nieruchomosci i zapotrzebowaniem.

3.6. Wodomierz jaki zostat przewidziany do zainstalowania u odbiorcy to wodomierz o Srednicy
3/4".

Zataczniki: ZGKM a

1. Mapa sytuacyjno-wysokosciowa. .

Otrzymuja:
1. Adresat
@ ZGKM a/a

wyk. A. Przystat, 508 734 704
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USEUGE GEQDEZY N
Jan Pisarczyk
, ul Koécielnz 17

tel. (18) 285-16-30
NIP 785-186-24-56 BEGON 40070467

34-435

Mapa do celow projektowych
Skola 1:500
Miescowost: MIEDZICA
Jed.ewid: 1211082 tAPSZE NIZNE
Obreb: 0007 NIEDZICA
GK6640.3842023

Uklad xy:*2000"
Uklad odnleslesia: *Kronstadt-86
KM.TH4192), T 141923
Mapa nle study do celow rozgraniczeniowych.
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Budowa obiektu sanitarego toalet publicznych

wraz z infrastrukturg towarzyszgca,
Tylul arkusza:

Mapa aktuaing no dzler 19-01-2023.

Linie rozgraniczafqce z MPZP.
Granlce dz.ewld.tkolor zielony) nonleslono w/g mapy ewld.gruntow .

Projekt Zagospodarowania Terenu
548

ARCHITEKTURA
Projeitant:

Podpis:
magr inz. arch. Rafal Babiak
Nie wyklucza sig istnlenfa w ferenle urzgdzen podzlemnych nle zgfoszonych do Inwentaryzac i,
Dz.ewid:183/4,4147/8 stonowlq jednq nleruchomost | sg wolne od obclgled stuZebnosclq gruniowg.
Granloe dz.ewid.183/4 nonfesiono zgodnle 7 cperatem PJ2I20/14.3332

Uprawnienia budowiane w specjalnosc
bez

Nf upe. MPOIADT1/2018.
Nr ewid. MP.2444,

Mapa mode stuly¢ do projektowanla budynkdw usyluowanych no dz.ewld.I83/4 w odleglosci mniejsze] niz 400 m od gronic neruchomosel sqsiednich

INSTALACJE SANITARNE
Projektant: Podpis:
mgr inz. Marcin Jacyszyn
b
w zakresie siec!, instalsg | urzgdzer cieplnych
gazowych, 1
kanakzacyjrych,
Nr upr. MAP/OSETIPBS/T. Nr ewid, MAP/IS/D127/18.
Mapa moie study¢ do projekfowanla Innych obiekiow budowianych usyluowanych na dz.ewid.183/4 w odlegloscl mnlejszej ni2 300 m od granlc nleruchomasel sgsfednich G BRKREE L
mgr inz. Marek Falta
JAN }y 5
44 I
GEODETA Uppay OYN%
435 Frydmen, u) g g ins 18
Upr. nr 1343« ki z

Uprawnienia budowtane w speciainodci
instalacyjnej bez ograniczaf: w zakresie siedi,
instaiaci | urzadzen slektrycznych i
enerpstycznych.

Nr upr, POK/D1SYPWOEN.

Ne owid, MAPIIE/0248/07,

Data opracowania

Styczen 2023

Stadium.

projekt zagospodarowania terenu

Nr rysunku:

1:500

21

Licencia Graphisoft Archicad 26 (2-3087858)

PRAWAAUTORSKIE ZASTRZEZONE WG USTAWY O PRAWIE
AUTORSKIM | PRAWACH POKREWNYCH
(Dz.U. Nr 80 paz. 804 7 2000r.)




29, a7 p 338 129
129} ; ey 149
i Granica dzialki
__________________ |___—____________i____________‘_-____" TR |
| : 1267 | I
t t +
1
B 4929 Ly 8 Ly
| | | |
1724 104 4§ 159 12 164 12 164 J3—104_f 104 2447 297 ORY

S SIS SIS SIS
S SASASIASISASAIAS
IS S SASW ST SIS
ﬁiﬂi W’ﬂmiﬂwi - ‘“ I'&']'& o = ]

A s

484

397

484

+
939

455

484

397

Zestawienle powierzchni PARTER

Kondygnacja Nr Nazwa strefy Rodzaj posadzki Powierzchnia
Poziom 0

0.1 Przedsionek Gres 5,4

0.2 Toaleta damska Gres 8,1

0.3 ) Toaleta dla Gres 3.4

niepelnosprawnych

04 Natryski Gres 4.5
Pomieszczenie

b techniczne Gres 4.5

0.6 Toaleta megska Gres 9,0
Pomieszczenie .

Bel
aF gospodarcze oan 174
52,3 m?

W przypadku montazu rolet
zewnetrznych nalezy skorygowaé

szeroko$¢ nadprozy uwzgledniajgc
dodatkowe 3 cm styroduru.

Wymiary sprawdzi¢ na budowie

KRZYSZTOFIAK&BABIAK
ARCHITEKCI

Sp.zo.0.

ul. Zdrojowa 27, 34-440 Kluszkowce

filla: ul. Pilsudskiego 6, 34-240 Jordandw
ul, Jana Pawla |l 6, 34-460 Szlachtowa
NIP: 7352883700 REGON: 383278052
KRS: 0000784515

tel: 605-438-032

Nazwa obiektu budowlanego:

Budowa obiektu sanitarnego toalet publicznych
wraz z infrastrukturg towarzyszaca.

Tytut arkusza:

e Rzut parteru

Projektant:

magr inz. arch. Rafal Babiak
" Uprawnienia nr MPOIA/071/2018
Asyslent projektanta:

Podpis:

mgr inz. arch. Barbara Jezierczak

Dala:

Styczen 2023

Stadium:

projekt architektoniczno-budowlany

Skala; Nr rysunku:

1:100 A1

Licencja Graphisoft Archicad 26 (2-3087859)
PRAWAAUTORSKIE ZASTRZEZONE WG USTAWY O PRAWIE
AUTORSKIM | PRAWACH POKREWNYCH
(Dz.U. Nr 80 poz. 904 z 2000r.)
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UBABGOWE PRZEDSIEBIORSTWO
GEODEZYJNO-KARTOGRAFICZNE
W KRAKOWIE SPOLKA Z 0.0.

ZAKEAD POMIAROW REALIZACYJNYCH Mapa do CeléW pr 0 j 6/( f OwyCh

31-752 Krakéw, ul. K. towinskiego 7E

tel. 12 422 37 04'—6—- fax 12 421 76 80 Skala 1:500

Jed.ewid.: 1211082 ¢APSZE NIZNE
Obreb: 0007 NIEDZICA

6K.6640.3842023
Uktad xy:"2000°
Uktad odniesienia: *Kronstadi™-66
K.M.7011141921,711114192.3

Mapa nie stuZy do celdw rozgraniczeniowych.
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Mapa akfualna na dzied 19-01-2023.

—————— Linie rozgraniczajgce z MPZP. 545

Granice dz.ewid.(kolor Zielony) naniesiono w/g mapy ewid.gruniow .

Nie wyklucza sie istnienia w terenie urzqdzen podziemnych nie zgtoszonych do inwentaryzacji.
Dz.ewid.:183/4,4147/8 stanowiq jedng nieruchomosc I sq wolne od obcigZeri stuZebnoscig gruntowq.
Granice dz.ewid.l83/4 naniesiono zgodnie z operatem PJ2i.20/143332

Mapa moze stuzy¢ do projektowania budynkow usytuowanych na dz.ewid.183/4 w  odleglosci mniejszej niz 400 m od granic nieruchomosci sqsiednich,
Mapa moze stuzyé do projektowania innych obiekiéw budowlanych usytuowanych na dz.ewid.183/4 w odleglosci mniejszej niz 300 m od granic nieruchomosci sgsiednich.

LEGENDA

TEREN OBJETY WNIOSKIEM

INFRASTRUKTURA TECHNICZNA

A1 Teren inwestycji
[:l Granice ewidencyjne dziatek
D Projektowany budynek sanitarny toalet publicznych
é Istniejacy wjazd na dziatke
M Giowne wejscie do budynku
I: Pow. biologicznie czynna

I—__] Teren utwardzony - istniejacy

Teren utwardzony - projektowany

- Proj. Migjsce gromadzenia odpaddw statych

0,
2%, Kierunek sptywu wéd opadowych

XX]

§§§§§§:§§ Budynki RO - istniejgcy budynek Poligji Wodnej

B2 Istniejacy kontener sanitarny
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Proj. wewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej wg
odrebnego postepowania w tryb. art. 29a Prawo Budowlane

Studzienka kanalizacji sanitarnej

Proj. wewnetrzna instalacja wodociggowa wg odrebnego
postepowania w tryb. art. 29a Prawo Budowlane

Proj. zasuwa

Proj. instalacja elektroenergetyczna

Proj. skrzynka elektroenergetyczna
(przytacz wg. odrebnego opracowania)

Poswiadczam, Ze niniejszy dokument Zostat opracowany w wyniku
prac geodezy Jnych I kartograficznych, kidrych rezulfaty zawiera
operat technlczny pozyfywnle zweryfTkowany, Jednoczesnle
Informuje,Ze Jestem Swladomy odpowledzialnosel karne] za

ZloZenle falszyweqo oswladczenla.

Ideniyfikator zgioszenla prac
geodezy Jnych

GK.6640.384.2023

Organ stuZby geodezyjne] kidry
ofrzymal Zgloszenle

Starosta Nowofarsk

2 OPGK Krakow
Wykonawea' prac geodezy jnych Zakiad Pomlaréw Reallzac.
Nr oroz data sporzqdzenla PROTOKOL NR

dokumentu zawlerajqcego wynlk
pozytywne] weryfikac]l

GK.6640.364.2023_1
Z dnla 31-01:2023

Imig 1 nazwisko oraz nr uprawnlen
zawodowych klerownlka prac

Jan Plsgrezyk
Nr uprawnler, 13435

Podpls

{

Potwierdzam zgodno$¢ tresci mapy z oryginatem
w zakresie opracowania geodezyjnego,
przyjetego do panstwowego zasobu
geodezyjnego i kartograficznego
w dniu 31.01.2023 r.
pod numerem: GK.6640.384.2023 1

Informacje ogodlne:
Dziatka nie jest wpisana do rejestru zabytkow, jest
wolna od zieleni cennej przyrodniczo,brak danych o
pomnikach. Projektowany obiekt nie ma ujemnego
wptywu na otaczajgce srodowisko, oraz higiene i
zdrowie uzytkownikow.

Bilans terenu w granicach A-I

zagospodarowania terenu

Powierzchnia czesci dziatki objetej

2 o,
projektem zagospodarowania 1es90m 100 %

Powierzchnia zabudowy projektowana 74,50 m? 4,32 %

Powierzchnia zabudowy istniejaca 77,40 m? 4,49%
Powierzchnia terenow utwardzonych 18,60 m? 1,08%
projektowanych | |
Powierzchnia terenéw utwardzonych 675,50 m? . 39,16%
istniejgcych

Powierzchnia terenéw biologicznie

2
czynnych 878,90 m 50,95%

Powierzchnie poszczegoélnych czesci dziatki budowlanej objetej projektem

Powierzchnia % terenu ~ Wymég wg MPZP

' KRZYSZTOFIAK&BABIAK
KB ARCHITEKCI Sp.zo.0.

ul. Zdrojowa 27, 34-440 Kluszkowce

filia: ul. Pitsudskiego 6, 34-240 Jordanéw
ul. Jana Pawta Il 6, 34-460 Szlachtowa
NIP: 7352883700 REGON: 383278052
KRS: 0000784515

tel: 605-438-032

Nazwa obiektu budowlanego:

Budowa obiektu sanitarnego toalet publicznych
wraz z infrastrukturg towarzyszacg.

Tytut arkusza:

Projekt Zagospodarowania Terenu

\ .
' \ Jezioro

(zbiomik w trakcie napeiniania woda

I
Czorsztynskie

do projektowanego poziomu 529m np.m)
R SRR S i

ARCHITEKTURA
Projektant: Podpis:

mgr inz. arch. Rafat Babiak

Uprawnienia budowlane w specjalno$ci
architektonicznej do projektowania bez ograniczen.
Nr upr. MPOIA/071/2018.

Nr ewid. MP-2444.

INSTALACJE SANITARNE
Projektant: Podpis:

mgr inz. Marcin Jacyszyn

Uprawnienia budowlane w specjalnosci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i
kanalizacyjnych.

Nr upr. MAP/0567/PBS/17. Nr ewid. MAP/IS/0127/18.

INSTALACJE ELEKTRYCZNE
Projektant: Podpis:

mgr inz. Marek Fatita

Uprawnienia budowlane w specjalnosci
instalacyjnej bez ograniczen: w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen elektrycznych i
energetycznych.

Nr upr. PDK/0193/PWOE/06.

Nr ewid. MAP/IE/0248/07.

Data opracowania:

Styczen 2023

Stadium:

projekt zagospodarowania terenu

Skala: Nr rysunku:

1:500 ZA

Licencja Graphisoft Archicad 26 (2-3087859)
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AUTORSKIM | PRAWACH POKREWNYCH 1 7

(Dz.U. Nr 80 poz. 904 z 2000r.)




Zestawienie powierzchni PARTER
Kondygnacja Nr Nazwa strefy Rodzaj posadzki Powierzchnia
Poziom 0 -
0.1 Przedsionek Gres 54
0.2 Toaleta damska Gres 8.1
Toaleta dla
0.3 niepelnosprawnych Gros 34
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0.5 techniczne Gras 4.5
0.6 Toaleta meska Gres 9,0
Pomieszczenie
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KB KRZYSZTOFIAK&BABIAK
i 3 J L ARCHITEKCI Sp.zo.0.
5 £~ &
- = ﬁ : = & ul. Zdrojowa 27, 34-440 Kluszkowce
" filla: ul. Pitsudskiego 6, 34-240 Jordanéw
ul. Jana Pawla Il 6, 34-460 Szlachlowa
NIP: 7352883700 REGON: 383278052
KRS: 0000784515
tel: 605-438-032
@_ & — T - gg_ sl & @ Nazwa oblektu budowlanego:
- e gBOE 3 * Budowa obiektu sanitamego toalet publicznych
wraz z infrastrukturg towarzyszaca.
Tylut arkusza:
Rzut parteru
Projektant: Podpis:
magr inz. arch. Rafal Babiak
Uprawnienia nr MPOIA/071/2018
Asyslent projekianta:

mgr inz. arch. Barbara Jezierczak

Data:

Styczen 2023

Stadium:

projekt architektoniczno-budowlany

Skala: Nr rysunku:

1:100 A

Llcencja Graphisoft Archicad 26 (2-3087859)
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UKEBEGOWE PRZEDSIEBIORSTWO
GEODEZYJNO-KARTOGRAFICZNE

W KRAKO\VIE SPOLKA Z 0.0.
ZAKEAD POMIAROW REALIZACYJNYCH
31-752 Krakéw, ul. K. towinskiego 7E

tel. 12 422 37 04, 6 fax 12 421 76 80
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Mapa aktualna na dzien 19-01-2023.
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LEGENDA

TEREN OBJETY WNIOSKIEM

INFRASTRUKTURA TECHNICZNA

A1 Teren inwestydji

E:I Granice ewidencyjne dziatek

D Projektowany budynek sanitarny toalet publicznych

é Istniejgcy wjazd na dziatke
M Giowne wejscie do budynku

l: Pow. biologicznie czynna

D Teren utwardzony - istniejacy

Teren utwardzony - projektowany

- Proj. Migjsce gromadzenia odpaddw statych

0,
2%, Kierunek sptywu wéd opadowych

255 Istniejacy kontener sanitarny

Budynki RO - istniejacy budynek Policji Wodnej

eN

Zs
B4 Proj. zasuwa

- Proj. wewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej wg
odrebnego postepowania w tryb. art. 29a Prawo Budowlane

Sw
©  Studzienka kanalizagji sanitarnej

—w_ Proj. wewnetrzna instalacja wodociggowa wg odrebnego
postepowania w tryb. art. 29a Prawo Budowlane
—— Proj. instalacja elektroenergetyczna

ZK-P .
e Proj. skrzynka elektroenergetyczna
(przytacz wg. odrebnego opracowania)

Poswiadczam, Ze niniejszy dokument Zostat opracowany w wyniku
prac geodezy Jnych I kartograficznych, ktdrych rezultaty zawiera
operat technlczny pozytywnle zweryfikowany, Jednoczesnle
Informuje.ze Jestem Swiadomy odpowledzialnoscl karne] za

ZloZenle fatszyweqo oswladezenla.

Ideniyfikator zgtoszenla prac
geodezy [nych

GK.6640.384.2023

Organ stuZby geodezy ne]. kidry
ofrzymat zgloszenle

Starosta Nowoiarskl

Wykonawea prac geodezy jnych

OPGK Krakow
Zaktad Pomlarow Realizac.

Nr oraz data sporzgdzenla
dokumentu zawlierafgcego wynik

pozylywne ] weryfikac]l

PROTOKOL NR
GK.6640,384,2023_1
Z dnla 31012023

Imie I nazwisko oraz nr uprawnlen
zawodowych klerownlka prac

Jan Plsarezyk
Nr uprawnlerf\ 13435
PodplS et Blemee

Potwierdzam zgodnos$¢ tresci mapy z oryginatem
w zakresie opracowania geodezyjnego,
przyjetego do panstwowego zasobu
geodezyjnego i kartograficznego
w dniu 31.01.2023 .
pod numerem: GK.6640.384.2023 1

Informacje ogélne:

zdrowie uzytkownikow.

Dziatka nie jest wpisana do rejestru zabytkow, jest
wolna od zieleni cennej przyrodniczo,brak danych o
pomnikach. Projektowany obiekt nie ma ujemnego

wptywu na otaczajgce srodowisko, oraz higiene i

Bilans terenu w granicach A-l

Powierzchnia
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RZECZOZNAWCA DO SPRAW ZABEZPIECZEN

PRZECIWPOZAROWYCH
gr inz. Maciej ﬁllgickﬂﬁlr Lf[ﬁglw
JuJoucc .......... Coesersasissieisis
(lzﬂejSCOWOéé, data)
Zgodnos¢ projektu z wymaganiami
ochrony przeciwpozarowej

stwierdzam
bez uwag z u\/gami:

1

KRZYSZTOFIAK&BABIAK
KB | ARCHITEKCI  spzoo

ul. Zdrojowa 27, 34-440 Kluszkowce

filia: ul. Pitsudskiego 6, 34-240 Jordanéw
ul. Jana Pawta Il 6, 34-460 Szlachtowa
NIP: 7352883700 REGON: 383278052
KRS: 0000784515

tel: 605-438-032

Nazwa obiektu budowlanego:

Budowa obiektu sanitarnego toalet publicznych
wraz z infrastrukturg towarzyszacg.

Tytut arkusza:

Projekt Zagospodarowania Terenu

ARCHITEKTURA
Projektant: Podpis:

mgr inz. arch. Rafat Babiak

Uprawnienia budowlane w specjalno$ci
architektonicznej do projektowania bez ograniczen.
Nr upr. MPOIA/071/2018.

Nr ewid. MP-2444.

INSTALACJE SANITARNE
Projektant: Podpis:

mgr inz. Marcin Jacyszyn

Uprawnienia budowlane w specjalnosci instalacyjnej

w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,

wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i

kanalizacyjnych.

Nr upr. MAP/0567/PBS/17. Nr ewid. MAP/IS/0127/18.
INSTALACJE ELEKTRYCZNE

Projektant: Podpis:

mgr inz. Marek Fatta
Uprawnienia budowlane w specjalnosci

instalacyjnej bez ograniczen: w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen elektrycznych i
energetycznych.

Nr upr. PDK/0193/PWOE/06.

Nr ewid. MAP/IE/0248/07.

Data opracowania:

Styczen 2023

Stadium:

projekt zagospodarowania terenu

Skala: Nr rysunku:
1:500 zZA

Licencja Graphisoft Archicad 26 (2-3087859)
PRAWAAUTORSKIE ZASTRZEZONE WG USTAWY O PRA’ML

AUTORSKIM | PRAWACH POKREWNYCH
(Dz.U. Nr 80 poz. 904 z 2000r.)




INFORMACIA BIOZ

Nazwa inwestycji, obiekt:

Budowa obiektu sanitarnego toalet publicznych wraz z infrastrukturg towarzyszgca.

KATEGORIA OBIEKTU: III”

Adres inwestycji, polozenie:
Jednostka ewidencyjna: 121108 2 Lapsze Nizne
Obreb: 0007 Niedzica

Dz. ewid. nr 183/4, 4147/8

Inwestor:
Zespot Elektrowni Wodnych Niedzica S.A.
ul. Widokowa 1

34-441 Niedzica

Projektant:

mgr inz. arch. Rafal Babiak
Uprawnienia budowlane w specjalnosci
architektonicznej do projektowania bez ograniczen

upr. nr MPOIA/071/2018
ul. Zdrojowa 27, 34-440 Kluszkowce

Data Opracowania:

Styczen 2023

| KRZYSZTOFIAK&BABIAK
KB | ARCHITEKCI
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA
Cze$¢ opisowa

Podstawa opracowania:

o Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414 z p6zn. zm.)

o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. z dnia 10 lipca 2003r.)

l. DANE OGOLNE INWESTYCJI

Przedmiotem inwestycji jest:
e Budowa obiektu sanitarnego toalet publicznych wraz z infrastrukturg towarzyszaca.

Lokalizacja inwestycji:
e Teren inwestycji jest zlokalizowany w miejscowosci Niedzica - Zamek, gmina Lapsze Nizne na
dzialkach ewid. nr 183/4, 4147/8

Il.  ZAWARTOSC CZESCI OPISOWEJ

1. Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji poszczegdlnych
obiektow.

2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych.

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania terenu, ktore moga stwarza¢ zagrozenie dla
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot
budowlanych, okreslajace skale i rodzaj zagrozen oraz miejsce i czas ich wystapienia.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikoéw przed przystgpieniem do realizacji
robdt szczegolnie niebezpiecznych.

6. Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacym niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania rob6t budowlanych w strefach szczegolnego zagrozenia zdrowia
lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje,
umozliwiajacg szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii 1 innych zagrozen.

I1l. OPIS POSZCZEGOLNYCH ZAGADNIEN

1. Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji poszczegolnych
obiektéw.
A) Obiekt sanitarny toalet publicznych o jednej kondygnacji naziemnej
B) Urzadzenia budowlane niezbedne do prawidtowego funkcjonowania obiektu tj.:

e Instalacja elektroenergetyczna niskiego napigcia, zalicznikowa, kablem ziemnym od
skrzynki pomiarowej w granicy dziatki do budynku wg odrgbnego postgpowania

e Projektowana wewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej wg odrgbnego postepowania w tryb. art. 29a
Prawo Budowlane

e Projektowana wewnetrzna instalacja wodociggowa wg odrebnego postgpowania w tryb. art. 29a Prawo
Budowlane

e Urzadzenie ternu wokot budynku: niwelacja terenu, zielen niska i krzewy.

e  Wewnetrzne tereny utwardzone, utwardzone miejsce do gromadzenia odpadéw statych, utwardzone
doj$cia i dojazdy.
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Przewiduje si¢ nastgpujaca kolejnosc¢ realizacji obiektow:
» Budowe obiektu sanitarnego

Wykonanie instalacji wewnetrznych.

Wykonanie przytaczy do budynku.

Urzadzenie terenu wokot budynku.

VYV V V

Dopuszcza si¢ ustalenie koncowej kolejnosci realizacji obiektow przez kierownika budowy.
2.  Wykaz istniejacych elementéw budowlanych.

Dziatka ewid. nr 183/4, 4147/8 jest zagospodarowana nastepujacymi elementami:

A) Obiekty kubaturowe:

- budynek Policji Wodnej, kontener sanitarny (do rozbiorki)

B) Uzbrojenie terenu:

- istniejqca instalacja elektroenergetyczna

- istniejqca instalacja kanalizacji sanitarnej

- istniejqca instalacja sieci wodociggowej

- istniejgca przepompownia sciekow

C) Dostep do drogi publicznej:

- dziatka przeznaczona pod inwestycje zlokalizowana jest w bezposrednim sqsiedztwie z drogq
publiczng dz. ew. nr 236/4. Wjazd na dziatke istniejgcym zjazdem.

D) Stan srodowiska przyrodniczego:

- dziatka przeznaczona pod inwestycje jest dziatkq zabudowang (istniejgcy budynek Policji Wodnej i
kontener sanitarny przeznaczony do rozbiorki), na dziatce wystepuje powierzchnia utwardzona oraz
zielen wysoka i niska, nie przewiduje sie wycinki drzew

- na dzialce nie stwierdzono wyst¢gpowania roslin chronionych.

3. Wykaz elementéw zagospodarowania terenu, ktére moga stwarzaé zagrozenie dla
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
Ogrodzenie terenu budowy
Plan BIOZ powinien przewidywac ogrodzenie terenu albo w inny sposob uniemozliwienie wej$cia na teren
budowy osobom nieupowaznionym, np. poprzez oznakowanie granic terenu za pomoca tablic
ostrzegawczych albo zapewnienie statego nadzoru. Ogrodzenie terenu budowy nie moze stwarzaé
zagrozenia dla ludzi, a jego wysoko$¢ powinna wynosi¢ co najmniej 1,5 m.

Drogi komunikacyjne
Obowigzkiem inwestora jest zapewnienie na terenie budowy wykonania i oznakowania, zgodnie
z Polskimi Normami i wlasciwymi przepisami, drog komunikacyjnych i transportowych, drég dla pieszych

1 dojazdéw pozarowych oraz utrzymania ich w stanie nie stwarzajacym zagrozen dla uzytkownikéw. Drogi
1 przejscia oraz dojazdy pozarowe nie moga prowadzi¢ przez miejsca, w ktorych wystepuja zagrozenia
dla ich uzytkownikow.

Przewidziane w planie BIOZ drogi komunikacyjne dla wozkow i taczek nie mogg by¢ nachylone wigcej
niz:

1) dla wozkow szynowych — 4%,

2) dla wozkow bezszynowych — 5 %,

3) dla taczek — 10 %.

W przypadku drog komunikacyjnych dla wozkow i taczek, usytuowanych nad poziomem terenu powyzej
2,0 m, nalezy przewidzie¢ zabezpieczenie balustrada, sktadajaca si¢ z deski kraweznikowej o wysokosci
0,15 m i porgczy ochronnej umieszczonej na wysokosci 1,1 m. Wolna przestrzen pomig¢dzy deska
kraweznikowa a porecza wypetni¢ w sposob zabezpieczajacy pracownikow przed upadkiem z wysokosci.

W przypadku rusztowan systemowych (konstrukcji budowlanej, tymczasowej, w ktorej wymiary si 22




konstrukcyjnej sa jednoznacznie narzucone poprzez wymiary elementow rusztowania, stuzacej do
utrzymywania osob, materiatow i sprzgtu) dopuszcza si¢ umieszczenie poreczy ochronnej na wysokosci
1,0 m. Przed skrzyzowaniem drog z napowietrznymi liniami elektroenergetycznymi, w odlegtosci nie
mniejszej niz 15,0 m, nalezy przewidzie¢ ustawienie oznakowanych bramek, oswietlonych w warunkach
ograniczonej widocznosci, wyznaczajacych dopuszczalne gabaryty przejezdzajacych pojazdow.

Ciagi piesze

Przewidziana w planie BIOZ szeroko$¢ drogi przeznaczonej dla ruchu pieszego jednokierunkowego
powinna wynosi¢ co najmniej 0,75 m, a dwukierunkowego 1,2 m. Przej$cia powinny by¢ o$wietlone i
oznakowane znakami ostrzegawczymi lub znakami zakazu. Przejscia o pochyleniu wickszym niz 15%
zaopatrzy¢ w listwy umocowane poprzecznie, w odstepach nie mniejszych niz 0,4 m lub w schody o
szeroko$ci nie mniejszej niz 0,75 m, co najmniej z jednostronnym zabezpieczeniem balustrada, sktadajaca
si¢ z deski krawgznikowej o wysokosci 0,15 m 1 porgczy ochronnej umieszczonej na wysokosci 1,1 m.
Wolng przestrzen pomiedzy deska kraweznikowa a porgcza wypeli¢ w sposdb zabezpieczajacy
pracownikow przed upadkiem z wysokosci. Przewidziane w planie BIOZ pochylnie, po ktorych dokonuje
si¢ recznego przenoszenia cig¢zaréw, nie powinny miec¢ spadkéw wiekszych niz 10%.

Miejsca postojowe na terenie budowy
Dla pojazdéow uzywanych w trakcie wykonywania robot budowlanych nalezy wyznaczy¢ miegjsca
postojowe na terenie budowy.

Strefy niebezpieczne
Strefa niebezpieczna, w ktorej istnieje zagrozenie spadania z wysokosci przedmiotéw, odgradza sie¢
balustradami, skladajgcymi si¢ z deski kraweznikowej o wysokosci 0,15 m i1 porgczy ochronnej

umieszczonej na wysokosci 1,1 m oraz oznakowuje si¢ w sposob uniemozliwiajacy dostep osobom
postronnym. Wolng przestrzen pomig¢dzy deska kraweznikowg a porecza nalezy wypeli¢ w sposob
zabezpieczajacy pracownikow przed upadkiem z wysokosci, o$wietla si¢ 1 oznakowuje znakami
ostrzegawczymi lub znakami zakazu. Strefa niebezpieczna w swym najmniejszym wymiarze liniowym
liczonym od ptaszczyzny obiektu budowlanego, nie moze wynosi¢ mniej niz 1/10 wysoko$ci, z ktorej moga
spada¢ przedmioty, lecz nie mniej niz 6,0 m. W zwartej zabudowie miejskiej strefa niebezpieczna moze
by¢ zmniejszona pod warunkiem zastosowania innych rozwigzan technicznych lub organizacyjnych,
zabezpieczajacych przed spadaniem przedmiotow. W przypadku przejs¢, przejazddéw i stanowisk pracy
niebezpiecznej nalezy przewidzie¢ zabezpieczenie daszkami ochronnymi. Daszki ochronne powinny
znajdowac si¢ na wysokos$ci nie mniejszej niz 2,4 m nad terenem w najnizszym miejscu i by¢ nachylone
pod katem 450 w kierunku zrodta zagrozenia. Pokrycie daszkéw powinno by¢ szczelne i odporne na
przebicie przez spadajace przedmioty. W miejscach przejs¢ i przejazdéw szerokos$¢ daszka ochronnego
powinna wynosi¢ co najmniej o 0,5 m wigcej z kazdej strony niz szeroko$¢ przejécia lub przejazdu.
Uzywanie daszkéw ochronnych jako rusztowan lub miejsc sktadowania narzedzi, sprzetu, materialow jest
zabronione. Do zabezpieczen stanowisk pracy na wysoko$ci, przed upadkiem z wysokosci, nalezy
stosowaé $rodki ochrony zbiorowej, w szczegdlnosci siatki ochronne i siatki bezpieczenstwa oraz
balustrady sktadajace si¢ z deski krawgznikowej o wysokosci 0,15 m i porgczy ochronnej umieszczonej na
wysokos$ci 1,1 m, umieszczonymi w odleglo$ci nie mniejszej niz 1,0 m od krawedzi dotu. Wolng przestrzen
pomiedzy deska kraweznikowg a porecza wypetni¢ w sposdb zabezpieczajacy pracownikow przed
upadkiem z wysokosci, oswietla sie i oznakowuje znakami ostrzegawczymi lub znakami zakazu.
Stosowanie $rodkéw ochrony indywidualnej, w szczegdlnosci takich jak szelki bezpieczenstwa, jest
dopuszczalne, gdy nie ma mozliwos$ci stosowania srodkéw ochrony zbiorowej. Osoba wykonujaca roboty
na dachu o nachyleniu powyzej 20%, jezeli nie stosuje rusztowan ochronnych, jest obowiazana stosowac
srodki ochrony indywidualnej lub inne urzadzenia ochronne.

Sktadowiska materiatow, wyrobow i urzadzen technicznych
W planie BIOZ nalezy przewidzie¢ na terenie budowy utwardzone i odwodnione miejsca do sktadowania

materialow 1 wyrobow. 23




Wyklucza si¢ na terenie budowy wykonywania dotow do gaszenia wapna. W przypadku przechowywania
W magazynach substancji i preparatoéw niebezpiecznych nalezy informacj¢ o tym zamies$ci¢ na tablicach
ostrzegawczych, umieszczonych w widocznych miejscach. Towary te na terenie budowy przechowuje sig,
uzytkuje zgodnie z instrukcjami producenta oraz przemieszcza w opakowaniach producenta.
W pomieszczeniach magazynowych nalezy umiesci¢ tablice okreslajace dopuszczalne obcigzenie regalow
magazynowych, a takze dopuszczalne obcigzenie powierzchni stropu. Sktadowiska materialow, wyrobow
i urzadzen technicznych nalezy wykona¢ w sposdb wykluczajacy mozliwo$¢ wywrdcenia, zsunigcia,
rozsunigcia si¢ lub spadnigcia sktadowanych wyrobow i urzadzen. Materiaty nalezy sktadowaé w miejscu
wyrownanym do poziomu. Materialy drobnicowe uktada si¢ w stosy o wysoko$ci nie wigkszej niz 2,0 m,
dostosowane do nieprzekraczajacej 10 warstw. Odlegtos¢ stosoéw nie powinna by¢ mniejsza niz:

1) 0,75 m — od ogrodzenia lub zabudowan,

2) 5,0 m — od statego stanowiska pracy.

Zabrania si¢ opierania sktadowanych materiatow lub wyroboéw o ploty, stupy napowietrznych linii
elektroenergetycznych, konstrukcje wsporcze sieci trakcyjnej lub S$ciany obiektu budowlanego.
Wchodzenie 1 schodzenie ze stosu utworzonego ze skladowanych materiatow lub wyrobow
jest dopuszczalne wytacznie przy uzyciu drabiny lub schodni. Zabrania si¢ podczas mechanicznego
zatadunku lub roztadunku materiatow lub wyrobow, przemieszczanie ich nad ludzmi lub kabing, w ktorej
znajduje si¢ kierowca. Na czas wykonywania tych czynnos$ci kierowca jest obowigzany opuscic kabing.

Lokalizacja pomieszczen higieniczno — sanitarnych

Pracodawca jest obowigzany zapewni¢ pracownikom pomieszczenia i urzgdzenia higieniczno-sanitarne,
ktorych rodzaj, ilo$¢ i wielko$¢ powinny by¢ dostosowane do liczby zatrudnionych pracownikow,
stosowanych technologii i rodzajow pracy oraz warunkéw, w jakich ta praca jest wykonywana.
W szczegolnosci na terenie budowy urzadza si¢ wydzielone pomieszczenia szatni na odziez robocza

i ochronng, umywalni, jadalni, suszarni i ustgpéw. Wymagania dla pomieszczen i urzadzen higieniczno-
sanitarnych okre$la zatgcznik nr 3 do rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia
1997 r. w sprawie ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U.Nr 129, poz. 844 z pdzn.
Zm.). Jadalnie urzadzane na budowie powinny spetnia¢ wymagania dla jadalni typu II, okreslone w § 30
zatagcznika nr 3 do ww. rozporzadzenia. W przypadku usytuowania pomieszczen higieniczno-sanitarnych
w kontenerach dopuszcza si¢ nizszg wysokos¢ tych pomieszczen niz okreslona w § 1 ust. 4 zatacznika nr
3 do rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. w sprawie ogdlnych
przepisOw bezpieczenstwa i higieny pracy. W pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych moga by¢
stosowane tawki jako miejsca siedzace, jezeli sg one trwale przytwierdzone do podtoza. Na terenie budowy,
na ktorej roboty budowlane wykonuje wigcej niz 20 pracujacych, szatnie i jadalni¢ nalezy urzadzi¢ w
odrgbnych pomieszczeniach. Szafki na odziez oséb wykonujacych roboty na terenie takiej budowy
powinny by¢ dwudzielne, zapewniajace mozliwos¢ przechowywania oddzielnie odziezy roboczej i
wlasnej. Dopuszczalne jest korzystanie z istniejacych na terenie budowy pomieszczen i urzadzen
higieniczno-sanitarnych inwestora, jezeli przewiduje to zawarta umowa. Palenie tytoniu moze by¢
przewidziane wylacznie na otwartej przestrzeni lub w specjalnie do tego celu przystosowanym
pomieszczeniu (palarni).

Szczegotowe wymagania w zakresie bezpieczenstwa 1 higieny pracy podczas wykonywania
poszczegdlnych rodzajow robot budowlanych okreslaja przepisy rozdzialdw 5-19 rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. (Dz.U.Nr 47, poz. 401),

ktore wchodzi w zycie w dniu 20 wrze$nia 2003 r.

4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot
budowlanych, okres$lajace skale i rodzaj zagrozen oraz miejsce i czas ich wystapienia.

Do tych zagrozen mozna zaliczy¢:
- przylacza i instalacje — niebezpieczenstwo przy pracy w gtebokich wykopach, w miejscu wykopu

i terenie mozliwego osuwiska, w czasie od wykonania wykopu do jego zasypania, 24




- praca na rusztowaniach — niebezpieczenstwo zwigzane z praca na wysokosci, w czasie wykonywania
prac,

- prace ze sprz¢tem mechanicznym — niebezpieczenstwo w pracy w poblizu maszyn budowlanych,

- prace z elektronarzedziami — niebezpieczenstwo pracy z elektronarzedziami w czasie podiaczenia do
sieci energetycznej,

- wykonywanie prac dekarskich — niebezpieczenstwo pracy na wysokosci zwlaszcza przy ztych
warunkach atmosferycznych,

- zabrania si¢ wykonywania wszelkich robdt zagrazajacych bezpieczenstwu pracownikow.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji
robét szczegolnie niebezpiecznych.

Pracownicy powinni przechodzi¢ szkolenia BHP w firmach budowlanych co powinno by¢ potwierdzone
stosownymi dokumentami, natomiast przed przystapieniem do wykonywania robot szczegdlnie
niebezpiecznych kierownik budowy wzglednie inna kompetentna osoba winna udzieli¢ instruktazu o tym
na jakie niebezpieczenstwo jest narazony pracownik i jak si¢ zabezpieczy¢ zgodnie z przepisami BHP.
Instruktaz powinien dotyczy¢ rowniez rozmieszczenia ostrzegawczych tablic informacyjnych i sposobu
ogrodzenia placu budowy.

Nadzér nad bezpieczenstwem i ochrong zdrowia
Bezposredni nadzor nad bezpieczenstwem i ochrona zdrowia na stanowiskach pracy sprawujg odpowiednio

kierownik robdt oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowigzkow.

6. Wskazanie Srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacym niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania robdét budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia lub
w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje¢, umozliwiajacq
szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

Na terenie realizacji projektowanych obiektow nie wystepuja strefy szczegolnego zagrozenia zdrowia.

Projektant:
mgr inz. arch. Rafat Babiak
Uprawnienia budowlane w specjalnosci architektonicznej do

projektowania bez ograniczen
upr. nr MPOIA/071/2018
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