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sprawa: projekt i budowa masztu antenowego oraz dostawa i montaz radiolinii

WYJASNIENIA TRESCI ZAPROSZENIA

W zwiazku z postgpowaniem na projekt i budowe masztu antenowego oraz dostawe i montaz radiolinii,
jak réwniez w zwigzku z wnioskiem o wyjasnienie tresci Zaproszenia do skfadania ofert, przestanym dnia 27.05.2026

r., Zespot Elektrowni Wodnych Niedzica S.A. przesytamy tresé pytan z wyjasnieniami.

PYTANIE 1:
Czy znany jest doktadny model prefabrykatu trafostacji? Potrzebujemy oszacowaé cigzar (reakcje podporowe masztu)
oraz grubo$é $cian (wklejanie kotwien). Czy dach trafostacji jest zelbetowy czy stalowy? Na podstawie tabliczki

znamionowej umieszczonej na drzwiach trafostacji nie da sig jednoznacznie okresli¢ potrzebnych parametrow.

ODPOWIEDZ:

W zataczniku do niniejszych wyjasnien Zamawiajacy przekazuje dostepna dokumentacjg trafostacji. Grubos¢ scian 12

cm zelbeton. Strop plyta zelbetonowa, dach stalowy.

PYTANIE 2:
Czy wysoko$é masztu 12m jest od poziomu gruntu czy od poziomu dachu trafostacji? Jesli od dachu trafostacji to od

ktérej jego czesci? Czy tez moze catkowita wysokos¢ masztu wlacznie z czescia zamontowang na scianie budynku?

ODPOWIEDZ:

W domysle catkowita maksymalna wysokos¢ konstrukeyjna masztu z czescia zamontowana na $cianie budynku.

PYTANIE 3:

Czy w ramach montazu radiolinii na stupie betonowym przy koronie zapory bocznej Frydman bedzie wymagat
dociagniecia kabla / $wiattowodu do budynku pompowni. Jesli tak to jaka to jest odleglosc? Czy sa juz jakies
istniejace przepusty kablowe ktére mozna wykorzystac czy bedzie robiona niezalezna trasa? Czy sa przewidziane

jakies studzienki na t¢ okolicznos¢?

ODPOWIEDZ:

NIE. Na stupie zamontowana jest skrzynia instalacyjna a w niej do dyspozycji:
a) dwa jedno-modowe widkna swiattowodowe,

b) zasilanie sieciowe 230 V z obwodéw gwarantowanych.
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PYTANIE 4:
Czy ze wzgledu na duzg ilos¢ urzadzen na stupie betonowym przy koronie zapory bocznej Frydman (kamery, czujniki,
anteny oraz oswietlenie + 2 niewykorzystane wsporniki) sa przewidziane jakie$ demontaze czy trzeba bedzie

radiolinie upakowac gdzies pomiedzy istniejacymi urzadzeniami.

ODPOWIEDZ:

Tak. Demontaz obejmie:
a) Dwie radiolinie na pasma 5 Ghz,
b) Niepotrzebne wsporniki,

¢) Opcjonalnie wytaczona radiolinia Ceragon 38 Ghz w relacji Frydman-Debno.

PYTANIE 5:
Czy na stupie betonowym przy koronie zapory bocznej Frydman Istnieje zasilanie ktore bedzie mozna wykorzysta¢ do

zasilenia radiolinii? Czy wymagany bedzie zasilacz buforowy tak jak ma to miejsce przy trafostacji?"

ODPOWIEDZ:

Zasilanie 230 V dostgpne. Zasilacz buforowy w oddzielnej obudowie.

(Podpis Zamawiajgeero)
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