Zatacznik nr 2 do Zaproszenia
Nr referencyjny: ZU-271-18/26

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
Projekt i budowa masztu antenowego oraz dostawa i montaz radiolinii

1. Opis przedmiotu zamoéwienia:

Przedmiotem zamowienia jest w szczegolnosci:

1.1. wykonania dokumentacji projektowej konstrukcji wsporczej (masztu antenowego) z
wymaganymi uzgodnieniami, pozwoleniami, decyzjami administracyjnymi,

1.2. budowa konstrukcji wsporczej (masztu antenowego) o wysokosci 12 metréw, w
obrebie trafostacji ,,Rozgateznik” w miejscowosci Maniowy,

1.3. dostawa, wykonanie i uruchomienie instalacji radiolinii typu punkt-punkt na pasmo
licencjonowane/ rejestrowane, w miejscu wskazanym przez Zamawiajacego.

2. W zakres prac wchodza w szczegdlnoSci:

2.1. Etap Projektowy:

a) Przeprowadzenie wizji lokalnej i inwentaryzacji otoczenia trafostacji.

b) Wykonanie ekspertyzy technicznej konstrukcji budynku pod katem no$nosci
(dodatkowe obcigzenia od masztu i parcia wiatru).

c) Opracowanie petnobranzowego projektu budowlanego i wykonawczego.

d) Uzyskanie wszelkich niezbednych uzgodnien, zgod, pozwolen, decyzji
administracyjnych (jesli wymagane) oraz zgloszenie robot.

e) Obliczenia konstrukcyjne uwzglgdniajgce obcigzenia wiatrem (zgodnie z normami
Euro kod).

2.2. Etap Realizacyjny:

a) Dostawa i montaz masztu kratownicowego o wys. do 12m wraz z systemem
mocowan, posadowienia i ewentualnych odciggdw.

b) Wykonanie instalacji odgromowej i uziemiajacej maszt (podpigcie do istniejacego
otoku trafostacji).

c) Instalacja torow kablowych w rurach ostonowych (UV-odpornych).

d) Dostawa, montaz i konfiguracja zestawu radiolinii na pasmo
licencjonowane/rejestrowane relacja ST Rozgaleznik — Pompownia Frydman.
Odlegtos¢ punktéw ok. 2100 m.

e) Druga strona montaz na istniejacym stupie betonowym o wysokosci 7m
zlokalizowanym na koronie zapory bocznej Frydman.

3. Wymagania techniczne konstrukcji:

3.1. Wysokos$¢: do 12 metrow powyzej punktu zamocowania (lub zgodnie z analiza
widocznosci/strefy Fresnela).
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3.2. Typ konstrukcji: Maszt wsporczy mocowany wielo-punktowo do elewacji
(konstrukcja wspornikowa z odciggami sztywnymi lub bez — zaleznie od ekspertyzy).

3.3. Zabezpieczenie antykorozyjne: w przypadku konstrukcji stalowej Ocynk ogniowy
(norma PN-EN ISO 1461). Ze wzgledu na blisko§¢ zbiornika wodnego (wilgoc),
dopuszcza si¢ dodatkowe malowanie proszkowe (system duplex).

3.4. Dopuszcza si¢ zastosowanie masztu kratownicowego 0 konstrukcji aluminiowej .

3.5. Sztywnos$¢ skretna: Konstrukcja musi zapewniaé¢ stabilno$¢ wigzki radiolinii
(maksymalne wychylenie masztu nie moze przekracza¢ parametréw dopuszczalnych
przez producenta anten radiolinii.

4. Specyfikacja radiolinii o zasiegu do 5km:

4.1. Typ: Radiolinia klasy operatorskiej (FDD).

4.2. Funkcja: Lacze zapasowe

4.3. Pasmo: Licencjonowane /rejestrowane (np. 23 GHz 38GHz lub 80 GHz (E-Band) do
ustalenia na etapie projektu na podstawie rezerwacji czgstotliwosci UKE) i analizy
opfat za pasmo

4.4. Przepustowos¢: Minimum 1 Gbps Full Duplex.

4.5. Anteny: O $rednicy dobranej do zapewnienia dostgpnosci potaczenia na poziomie
99,9 % w skali roku (uwzgledni¢ intensywne opady deszczu/$niegu nad zalewem).

4.6. Zasilanie: Wykorzystanie istniejagcych zasobow trafostacji (zastosowanie zasilacza
buforowego DC 24V z podtrzymaniem bateryjnym min. 8h) lub zasilanie
dedykowane do przyjetego rozwigzania.

5. Uwarunkowania lokalne i srodowiskowe:

5.1. Lokalizacja: Miejscowos¢ Maniowy, linia brzegowa Zalewu Czorsztynskiego.

5.2. Ochrona Krajobrazu: Konstrukcja musi by¢ zaprojektowana z uwzglednieniem
estetyki oraz ewentualnych wytycznych planistycznych (blisko$s¢ obszarow
chronionych).

5.3. Warunki atmosferyczne: Projekt musi uwzglednia¢ zwigkszone parcie wiatru
zwigzane z otwartg przestrzenia nad lustrem wody oraz ryzyko oblodzenia
konstrukcji.

6. Wymagane uprawnienia i dokumentacja powykonawcza:

6.1. Uprawnienia: Wykonawca musi posiada¢ uprawnienia niezbgdne dla zakresu
zleconych robot,
6.2. Dokumentacja:

a) Dokumentacja  powykonawcza ~w  formie  zbroszurowanego  operatu
kolaudacyjnego, w postaci papierowej (format A4) 1 egzemplarz, w postaci
elektronicznej w formie edytowalnej i nieedytowalnej.

b) Protokoly z pomiaréw rezystancji uziemien.

c) Protokoty z pomiaréw parametrow transmisyjnych (BER, Signal Level).

d) Dokumentacja fotograficzna mocowan.
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Certyfikaty i atesty na uzyte materiaty stalowe i chemi¢ budowlang, DTR urzadzen
I instrukcje eksploatacyjne.

7. Dodatkowe wymagania dotyczace bezpieczenstwa:

Z uwagi na to, ze budynek to trafostacja, to na kazdym etapie realizacji nalezy potozy¢

szczegblny nacisk na bezpieczenstwo prac (BHP) w sgsiedztwie urzadzen pod napigciem
oraz zapewnienie, ze konstrukcja i mocowania masztu nie narusza szczelnosci dachu/$cian
W sposob zagrazajacy aparaturze wewnatrz budynku.

8. Do obowiazkéw Wykonawcy naleze¢ bedzie rowniez:

a)
b)
c)

d)

f)

9)

h)

organizacja miejsca wykonywania przedmiotu umowy,

wykonanie  prac  przygotowawczych, rozbiérkowych, demontazowych,
montazowych, instalacyjnych, budowlanych, wykonczeniowych, porzadkowych,
wykonanie catego zakresu zamoOwienia w oparciu o materialy i urzadzenia
zakupione przez siebie w ramach zaproponowanego wynagrodzenia ofertowego,
chyba, ze co innego wynika z postanowien umowy.

materialy i urzadzenia, o ktorych mowa powyzej, powinny odpowiada¢ co do
jako$ci wymogom wyrobéw dopuszczonych do obrotu i stosowania w
budownictwie.

wykonanie przedmiotu umowy w standardach i jakosci wynikajacej z polskich
i europejskich norm 1 przepisOw prawa, przepisOw ppoz., bhp w tym prac na
wysokos$ciach, Kodeksu pracy oraz prawa o ochronie srodowiska, obowigzujagcymi
w okresie realizacji przedmiotu umowy, zgodnie ze ,,Szczegdlowa Instrukcja
Organizacji Bezpiecznej Pracy w ZEW Niedzica SA” oraz zgodnie
z ROZPORZADZENIEM Ministra Energii z dnia 28 sierpnia 2019r. w sprawie
bezpieczenstwa 1 higieny pracy przy urzadzeniach energetycznych (Dz. U. z 2021
r. poz. 1210),

zabezpieczenie miejsca wykonywania przedmiotu umowy przed dostepem o0sOb
trzecich,

dostosowanie organizacji i technologii prac umozliwiajace nieprzerwane
uzytkowanie obiektu. Wykonawca winien zabezpieczy¢ miejsce wykonywania
prac przed zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa. Jednoczesnie
Zamawiajacy wymaga, aby prace ucigzliwe wykonywane byty po uzgodnieniu z
Zamawiajacym.

okazywanie na kazde zadanie Zamawiajacego, w stosunku do wskazanych
materialow, certyfikatdw zgodnosci albo deklaracje zgodnosci z norma lub
aprobatg techniczng lub innym dokumentem stanowigcym o dopuszczeniu wyrobu
do stosowania zgodnie z art. 10 ustawy Prawo budowlane.

wykonanie wszelkich innych prac nieujetych w zakresie zamodwienia, a
koniecznych do wykonania ze wzgledu na obowigzujace przepisy 1 sztuke
budowlang.
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J) ponoszenie kosztow gospodarki odpadami w czasie prac i usunigcia ich na wlasny

9. Dokumentacja fotograficzna:

K)

m)

n)

Fot. 1. Trafostacja ,,Rozgateznik

koszt po zakonczeniu prac oraz ich utylizacj¢ zgodnie z obowigzujacymi
przepisami prawa a w szczegoOlnosci spelnienie wymogoéw art. 27 ust. 3b
(gospodarowanie odpadami) ustawy o odpadach z dnia 15 grudnia 2012 r. (Dz. U.
z 2023 r. poz. 1587 ze zm.). Wykonawca jest Wytworca odpadow w rozumieniu
w/w ustawy powstajacych ~w wyniku wykonywanych prac. Wobec tego
Wykonawca jest zobowigzany do postgpowania z odpadami zgodnie z
obowigzujacym prawem, a w szczego6lnosci usunigcia ich z terenu nalezacego do
ZEW Niedzica SA, najpdézniej w dniu odbioru koncowego przedstawié
Zamawiajacemu karty przekazania odpadow powstatych w trakcie realizacji
przedmiotu umowy,

usuwanie w sposob terminowy wad stwierdzonych przez Zamawiajacego w czasie
trwania prac, po ich zakonczeniu, a takze w okresie gwarancyjnym i rekojmi na
zasadach okreslonych w umowie,

zabezpieczenie majatku Zamawiajacego przed uszkodzeniami powstaltymi podczas
wykonywania prac i zobowigzanie si¢ do pokrycia strat w przypadku ich
wystapienia.

kazdorazowe uzyskanie od przedstawiciela Zamawiajacego dopuszczenie do
prowadzenia prac oraz zgtoszenie zakonczenia wykonywania prac.

Wykonawca zobowigzany jest, w calym okresie realizacji niniejszej umowy, do
posiadania polisy ubezpieczenia odpowiedzialnos$ci cywilnej z tytutu prowadzonej
przez niego dziatalno$ci gospodarczej na sume ubezpieczenia na jedno i wszystkie
zdarzenia wynoszaca co najmniej 200 000 PLN,

tE)
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Fot. 2. Wstepna analiza widocznos$ci radiowej z Frydmana uwzglednieniem strefy Fresnela (opracowanie
inwestor



